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L'occasion de signaler qu'avec tous les nouveaux processeurs (simple, 
dual, et meme quadri core) qui sort en train de sortlr, nous alons vrarnent 
avoir de quoi nous faira plaisir. Overdockes ou pas, cette puissance sera 
bien utile pour combler quelque peu l ecart qui etait en train de se creuser 
entre les monslrueuses cartes gaphiques et les CPU, dont les frequences 
maximales n'ont pas vraiment bougS depuis un an ! Les fans de video 
haute definition seronl dgalement ravis debSnSdderd'une telle ressoute 
pour ajouler divers Hires en temps feel, ce qui n'a rien d'Svident six une 
source en 1 920x1080. EspSrons aussi que les logblels proftant du dual 
core proliferent, puisque ces processeurs semblent bien partis pour 
devenir un standard. 

De son cdfe, Christian a enfin decouvert apfes 1 0 ans de sacerdoce la 
signifcation du mot vacancea Toute une semaine sans travailler, sans 
PC (enfin presque) et 1 y avait meme un peu de marche a pied au menu 
Brel tout arrive. 

Jeremy pour sa part a suffisamment de projets en fete comme g a pour 
qu'on en rajoute pas tei (CF toe certaine pub un peu plus loit dans ce 
nurrfero). 

Bref, si tant est que votre magazine prefers et votre PC vous larssent 
encore un peu de temps pour regarder la TV, vous ne serez pas sans 
constaterque nos tribulations mensuelles sont dignes d'un bon feulleton 
de debut d'apres midi. Enfn presque. Allez, encore quelques numeros 
comme gS et on va bientot pouvoir annoncer des naissances ! 


La redaction. 
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mods char, e'est d6ja beauaoup 
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Quad Core chez AMD et 
Intel 


| Intel prepare I'arrivee desa nouvelle architecture... 


commencent & apparaitre. 



3S Core Duo soit un double 
Pentium M . censee faire converger les 

s. Ilsdevraient 
imer peu, tout en offrant des 
i de premier ordre dans tous 
y compris en vid$o qui est le 


le jeud' instructions SSE4. Tout du moins. on 
peut le supposer, puisque ses specifications 
ne sont pas encore connues. Les Conroe 
pourront mtdgrer jusqu'S 4 Mo de cache et 
fonctionneront a des frequences supeneures 
a celles du Core Duo qui ptafonne a 2,16 
GHz. Ge n'est bien entendu pas tout 
puisque I' architecture aura recu diverses 
ameliorations. II serait notamment question 
d'une unite de traitement supplsmentare. 4 
Conroe devraient etre devoiles au depart 
avec un prix variant entre 21 0 et 529 S. ce 
qui est plus que raisonnable pour une 
nouvelle architecture : 


E6700 - 2,67 GHz, FSB 1066, 4 Mo de cache : 529 S 

E6600 - 2,40 GHz, FSB 1066, 4 Mo de cache : 315 S 

E6400 - 2,13 GHz, FSB 1066, 2 Mo de cache : 240 S 

E6300 - 1,86 GHz, FSB 1066, 2 Mo de cache : 210 S 



Les deux fabricants de CPU ont an nonce presque 
simultanement leur Intention de proposer des CPU 
qui Integreront pas moins de 4 cores. Ces 
processeurs quadricores seront dans un premier 
temps reserves aux serveurs. Chez AMD, il est 
question d'un Opteron equipe de 4 cores K8 pour fin 
2006, fabrique avec le nouveau precede 65 nm 
d'AMD... qui n'est toujours pas fonctionnel puisque 
les premiers Athlon 65 nm ne sont attendus que pour 
le second semestre 2006. 

Du cfite dlntel. le Clovertown, son nom de code, a 
d6jS fait I'objet d'une demonstration alors qu'il ne 
devrait arriver que ddbut 2007. Intel n’a pas d6voil6 
de details, mais il est probable que celui-ci consiste 
en fait en 2 Conroe assembles dans un mSme 
packaging. Nul doute que des variantes pour les PC 
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■ GDDR4 en finalisation chez Samsung 


Premier sur les puces memoires 
hautes performances destinies aux 
cartes graphiques, Samsung entend 
bien conserver ce leadership et vient 
d'annoncer avoir fabrique une puce 
GDDR4, Evolution de la G0DR3, qui 
offre un debit de 3,2 Gbit/s par pin, ce 
qui est nettement plus que la GDOR3 
qui plafonne a 1 ,8 Gbit/s par pin 
(utilises a 1 ,7 Gbit/s par pin sur les 
GeForce 7800 GTX 512 Me). 
Concretement, ces puces mamoire 
devraient permettre d'augmenter la 
bande passante offerte aux GPU dans 
des proportions consbquentes (+88%, 
toujours par rapport a la 7800 GTX 512 



Mo). Les future R600 et G80 devraient apprecier I 


■ Un nouveau Silent Boost 

Thermaltake nous arose d'une pluie de communiques de presse, 
annonqant de nouveaux produits par dizaines. Dans le domains des 
ventirads, on notBra rarrivbe de wntlateure sans cadre, simifeires a 



seront ainsl capables de redulre leur 
frequence et leur voltage d6s que cola 
sera possible. Le numbro du 

processeur ne changera pas lorsdu 
passage a cette nouvelle revision qui 
ne sera done signalee que par l'a)out 
de la mention 05A/B derriere la 
frequence du FSB marquee au laser 



■ Les cartes gfx silencieuses 
ont le venten poupe 

Apr6s Asus et Gigabyte. c'estautourdeMStde nous 
proposer des cartes graphiques absolument silencieuses. 
puisque dapourvu de ventilateur. Le geant de la carte mere 
propose la NX6600GT-TD256E2, une GeForce 6600GT 256 
Mo (500/500 MHz) pour 180 ? et la RX1 600XT-T2D256EZ, une 
Radeon XI 600 XT 256 Mo (600/700 MHz) annoncee a226 


Si les plus grands fabricants de cartes graphiques sortent tous 
des modeles sans ventilateur, II est certain que le marche poir 
ces produits existe mais sebn nous, II vaut mleux acheter une 
carte standard et l equiper d'un ventirad altemat* et 
sllencleux. Selon nos exparimentations, les cartes fan less 
avec des GPU modernes sont genbralement a la llmite. les 
temperatures atteintes apres une session de jeu etant tout 
slmplement astronomique et laissant meme apparaitre des 
artefacts brsque la ventilation du boitier est peu efficace. En 
revanche, awe un ventirad comme le Zalman VF700, brsque 
ce dernier est branchb en mode 5 V, la carte est quasiment 
inaudible et conserw toutefois des temperatures tres faibles. 
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Silence et Performances 

ENFIN RECONCIUES ! 


"Refroidissement silencieux" peut desormais rimer avec “efficace” grace 
a la derniere solution thermique ASUS pour cartes graphlques. Le 
“Silent Cool” est un systeme de refroidissement passif, sans ventila- 
teur, et done sans bruit, ideal pour les amateurs de silence re 
de tirer un trait sur les performances. 


L e ventilateur est de loin la solution de 
refroidissement la plus rdpandue sur 
les cartes graphiques. Bien que tres 
efficace. cette m^thode souffre d'un gros 
handicap: le bruit induit par le vitesse de 
rotation du ventilateur. De nos jours, la 
chasse au bruit est de mise: il n est rien de 
plus horipilant que de subir le bruit de sa 
ventilation lorsqu'on regarde un bon film. 

A cela s'ajoute le fait que les applications 
gourmandes en ressources tendent a solli- 
citer la carte graphique... et par voie de 
consequence son ventilateur qui est 
condamng a tourner aussi vite que possi- 
ble pour evacuer la chaleur degagee par la 


Et lorsque le ventilateur 
crasse. lorsqu'il tombe e 


qui rend 

Le “Silent Cool" repose 
sur un 6norme dissipateur 
thermique. Pourquoi aussi 
gros ? Tout simplement poui 
accroitre au maximum la surface 
d'echange thermique et ainsi extraire 
au mieux la chaleur du processeur gra- 
phique. Le systeme de heat-pipe cache et 
les ailettes sont faits de cuivre (un m6tal 
repute pour son excellente faculty a 
conduire la chaleur). Le “Silent Cool" est 
assez proche de ce qui se fait dans I'uni- 
vers du refroidissement de CPU. Dans le 
meilleur des cas, il permet une reduction 
de temperature allant jusqu'a 40°C par 
rapport a d'autres solutions 


AILETTES EN 


CUIVRE ET 


DRIENTABLES 


t6me de position- 
al I'impor- 
tante surface d’echange 
thermique proposee, les cartes gra- 
phiques ASUS equipees du refroidisse- 
ment passif "Silent Cool" peuvent s'enor- 
gueillir de r6concilier silence et performan- 

UN MEILLEUR REFROIDISSEMENT 
POUR PLUS DE PERFORMANCES !!! 

Grace a leur qualite generate et a celle de 
leur syteme de refroidissement passif en 
particulier. I'ASUS EN6600GT Silencer 
peut atteindre un score de 3 514 points a 
3D Mark 2005. Compares a d'autres solu- 
tions passives du march6 bashes sur le 
GPU GeForce 6600GT de nVidia, la solu- 
tion ASUS se d6marque par son excellent 
rapport performance-silence. 


de cuivre sont 
placees sur un bras rotatif qui peut 
a 90°. En fonction de ('empla- 
cement de composants tels que le 
CPU, les mofsets ou les conden- 
sateurs, I'utilisateur pourra posi- 
tionner les ailettes de fagon 
id6ale: pr6s d'un flux d'air permet- 
tant d'extraire I'air chaud du bof- 
tier et loin des zones ou compo- 
sants sensibles a la chaleur. 

Pour encore optimiser le refroidis- 
sement, un module additionnel 
peut etre fixe au dissipateur. II 
viendra se positionner a I’exterieur 
du boitier et permettre de conduire 
la chaleur hors du systeme encore 
plus efficacement. Grace A cet 
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J Le s939 est mort, vive l'AM2 ! 

Nous vous I'avions annoncd, AMD s'appr Gte a changer (une fois de plus) 
de socket pour ses future processeure K8. Apr&s les sockets 754 et 939, 
c'estautour du socket AM2 (cornu jusqu'ici sous le nom raccourci M2) 
de pointer le bout de son nez. 

La motivation principale du fbndeur reside dans la modification du 
controleur memoirs de I'Athlon 64 afin que celui-ci puisse profiter de la 
DDR2. D'autre part, AMD a egalement revu le brochage des future 
processeure pour modifier et ameliorer I'alimentation electrique des CPU. 

Les premieres photos qul droulent montrent de fortes ressemblances 
entre le socket 940 des Opteran et l'AM2 : les processeure s940 et AM2 
sont d'allleurs tous 6quip6s de 940 pins. Sachant qu'AMD a conserve le 
m&me systems de fixation des ventiads pour les sockets 754/939/940, 
nous pouvons esp6rer que nous n'aurons pas non plusa en changer pour 
le passage d l'AM2, pa sera toujoirs ca de moins a depenser. Helas, aen 
croire les memes photos, la cage plastlque qui entour le socket etsir 
laquele s'accroche le ventirad a change, si bien que lacompatibilite 
ascendante des venti rads Athlon 64 semble malheureusement 
compromise. Voite qui ne contrariera pas les utilisateurs qui se contente 
du venti lateur ivte dans la boite du processeur toutefois. 





| Zalman veut s’imposer dans votre salon 












O Dungeons & Dragons 
Online : Stormreach (Atari) 
Pr6vu pour le 24 mars, Dungeons 
& Dragons Online n’6tait done pas 
encore sorti a I'heure 0C1 onl 6t6 
ecriles ces llgnes mais nous avons 
eu I'occasion de particlper a la 
beta. Et bien que nous soyons des 
fans du jeu de rdle papier AD & D 
ou des titres tels que Baldur's 
Gate et Neverwinter Nights, nous 
avons ete degus. Le jeu s'eloigne 
en effet du MMORPG et se montre 
tres lineaire. Tout reside dans le 
fait de pouvoir trouver un groupe 
d'une dizaine de personnes ou 
moins, bien 6quilibr6 au niveau 
des classes (voleur pour les pieges 
et acces caches, clercs/prdtres 
pour les soins, guerrier pour tan- 
ker, etc.), afin cfeffectuer des don- 
jons et des quotes instantanbes. 
Pas de crafting, pas de PvP, pas 
de possibility d'exploration en 


dehors des villes ou de farmer 
pour gagner son xp, tout se passe 
dans ces instances que vous 


devrez d'ailleurs effectuer plu- 
sieurs fois afin d'atteindre le lOe 
niveau de votre personnage. Cela 


dit DDO met I’accent sur la possi- 
bility de creer des avatars tres cSf- 
fyrents les uns des autres grace a 
une multitude de sorts, compy- 
tences et autres capacitys spe- 
cials qui respectent parfaitement 
les rbgles et le systeme de jeu 
d’AD & D 3‘ edition. L’equipement 
est egalement relativement varie. 

le myrite d'apporterau joueur une 
action immediate. II faut esperer 
que Turbine enrichisse le contenu 
de DDO ryguliyrement pour tenir 
les joueurs en haleine. 

©Rainbow Six : Lockdown 

(Ubisoft) 

Sorti sur consoles depuis un 
moment Rainbow Six 4 
Lockdown arrive enfin sur PC avec 
pour principales nouveautes des 
graphismes liftys, plus de modes 
multljoueurs et un principe de jeu 
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quelque peu modifie. Un peu 
moins arcade que les pr6cedentes 
versions, le titre propose un grand 
nombre d'options pour cteflnir 
avec precision le materiel de voire 
personnage, un systems d’ordres 
renouvete, et la possibility d'lncar- 
ner plusieurs types de comman- 
dos (sniper. m6decin, ing6nieur 
etc.). Mais a vouloir trap en faire, le 
jeu est au final peu convaincant 
LIA est mauvaise, le gameplay 
n'est pas bien equilibre, parfois 
arcade parfois tactique, parfois 
facile parfois trap difficile. Parmi 
les autres defauls, on pourra citer 
une maniabilite qui manque de 
pr6dsion, de tongs temps de char- 
gement entre les zones et une 
bande-son a revoir. Heureusement 
que le mode multijoueur vient rele- 
ver un peu le niveau mais si vous 
cherchez un bon tactical shooter 
mieux vaut en rester a Swat 4 et 
sa future extension ou attendre le 
nouveau Ghost Recon. 


©Rugby Challenge 2006 

(Ubisoft) 

Tres peu de jeux interessants 
sont sortis depuis le mois de jan- 
vler et ce n’est pas Rugby 
Challenge 2006 qui vous occupe- 
ra en attendant. II offre certains 
cbtes sympathiques comme une 
prise en main rapide, une jouabi- 
lite simple grace a des Jauges et 
des indlcateurs explicites ainsi 
que des vues variees pratiques, 
mais la liberty d’action et le 
potentiel tactique sont restraints. 
Le jeu au pied est par example 
rarement payant, vos coequipiers 
ont du mal a sulvre et ft anticiper 
les phases de jeu, et I’lAeffectue 
presque toujours les memes 
manoeuvres. Le gameplay en 
subit done les consyquertces, il 
se montre rypytitif et vite 
ennuyeux. Dommage car la 
durye de vie de Rugby Challenge 
2006 a yty soignye avec des 
modes de jeu complets. 



On les attend 
de pied ferine 

©Pirates of the Burning Sea 

L'anrtee 2006 sera riche en MMO 
a commencer par Pirate of the 
Burning Sea Basy au 18 - dans les 
lies des Caraibes a une ypoque ou 
les trois grandes puissances 
espagnole. frangaise et anglaise se 
dlsputent le contrdle de ce 
carrefour commercial, le jeu vous 
propose d’incarner in capitaine de 
marine, un marchand ou encore un 
pirate qui devra se frayer un 
chemin dans cet univers beaucoip 
plus ryallsteque fantaisiste Pirate 
of the Burning Sea semble integrer 
tout ce que nous aimons voir dans 
ce type de jeu. y savoir un systeme 
d'avancement du personnage qui 
repose non pas sur des niveaux 
mais sur des classes et de 
nombreuses competences a 
developper par la pratique ou 
I'apprentissage. un monde ou les 
joueurs peuvent avoir un impact 
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OToca Race Driver 3 

Ators que des litres comme NFS. 
GTR ou GT Legends nous proposenl 
des courses et des bolides a theme. 
Toca Race Driver a I'avantage d toffrir 
une ynorme variyty de voituies. de 
circuits et de champlonnals 
assoctes. Cette troisteme version 
ajoutera entre autres les Monsters 
trucks et un mode Formule 1. avec 
des graphemes toujours a la pointe 
et des modeiisattons soigrtees. la 
gesbon des dygSts, et la possibility 
de modifier et d'optimlser quelque 
peu ses vyhicules. Reste a voir 
comment seront retranscritsles 
sensations et le tealbme deccnduite 
avant de finer plus de conclusions. 

©Tom Clancy’s Ghost Recon 
Advanced Warfighter 

Cela fait des mois que nous 
bavons devant la bande-annonce 
video de Ghost Recon Advanced 


Warfighter, et I’attente ne sera plus 
ttes tongue puisque le jeu est pryvu 
pour la fin du mois de mars. 
Jusque-la ce sont surtout ses 
aspects techniques et immersifs 
qui ont ety dyvoiiys, et force est 
de constater que cela donne envie 


de le dycouvrlr plus en profondeur. 
Avec un rendu graphique 
impressionnant, une IA et une 
attitude apparemment tres realiste 
de vos yquipiers. ce FPS tactique 
s'imposera certainement des sa 
sortie. 






•Dark and Light 

Trds ambitieux. le MMORPG 
medieval fantastique Dark and 
Light d6vetoppe par des Frangais 
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Counter strike - Quake A - Warcraft 3 - World Qf Warcnaft 
BattleField 2 - Pro Evolution Soccer 5 - Halo 2 
Dead Or Alive A - Project Gotham Racing 3 
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Cas Pratiques 



Cas Pratiques 



Gagnez 1 Go de memoire Corsair ! 


En nous envoyant une question technique par mail ( lecteurs@techage.fr vous pouvez gagner un 
kit memoire Corsair 2*512 Mo TWINX1024-3200XL avec une latence record de 2-2-2-5, de quoi 
serieusement booster les performances de votre PC... La redaction choisira la question la plus 
pertinente et son auteur recevra le Giga de memoire ! Notez que nous ne pourrons sans doute pas 
repondre de maniere individuelle a toutes les questions ! 


J'ai un vieux PC Continental Edison equipe d'une carte mere Gigabyte 7VMM avec un BIOS 
Ami CT F3 et Windows ME. Les ports USB sont encore a la norme 1 .0 et je ne peux ni lire ma 
cle USB 2.0 (peripherique inconnu) ni brancher mon scanner alimente par I'USB. Je precise 
que les ports marchent car mon imprimante fonctionne normalement. Comment faire pour 
que le port marche avec la norme « High-Speed » ? 


^ Malheureusement pou 
“7 vous, il n'existe pas de 
solution, de bldouille materielle ou 

mer un vieux port USB en USB 2.0. 
n est vrai que bon nombre de peri- 
pberiques USB 2.0 ne fonctionnent 
pas sur I'USB 1 .1, ils sont de toute 
fagon fortement brides lorsqu'lls 
acceptent de demarrer. II taut tout 
de meme rappeler que I'USB 1.1 
ne proposait que deux vitesses. le 


mode •• Low Speed » avec seule- 
ment 1 ,5 Mbps et le - Full Speed - 
avec 12 Mbps. Ce n'est que I'evo- 

Speed " qui permet des debits jus- 
qu‘d 480 Mbps. Les specifications 
dlectriques ont egalement evolue, 
permettant d'allmenter des appa- 
reils plus gourmands (comme votre 
scanner ou des disques durs 2,5*) 
depuis la version 2.0. 


Avant de jeter votre PC ou votre 
carte mbre aux orties, n'oubliez 



carte fille sur bus PCI. A moins 
que votre PC ne dispose d'aucun 
port PCI vacant, vous pourrez 
profiler de I'USB 2.0 et des pdri- 
phdrlques concernds en ne 
ddpensant pas plus d'une vingtai- 
ne d’euros. Rappelons que 


depuis Windows XP SP1, I'USB 
2.0 est pris en charge par le sys- 

plus necessaire d’ajouter des 
pilotes. Notez qu'un ancien PC 
peut Egalement profiter du 
FireWire (IEEE-1394) de la meme 
fagon, c'est-a-dire en ajoutant 
une carte contrdleur adequat. II 
existe d'allleurs des cartes PCI 
hybrides, A la fois contrdleur USB 
2.0 et FireWire. 





J'aimerais savoir si les composants 
informatiques disponibles sur le marche 
asiatique sont utilisables en Europe. En effet, 
partant prochainement a Taiwan, j'aurais 
aime profiter de leurs tarifs attrayants, en 
etant sur de pouvoir les utiliser a mon retour. 
D'autre part, je suis interesse par le 
controleur de memoire integre aux Athlon 64. 
S'il est concu pour de la memoire PC3200, 
est-il possible de mettre de la memoire a 
plus haute frequence en vue d'overclocker ? 




Bien que ces interrogations 
vec Tautre, nc 


clocking de votre processeur. En 
effet les BIOS offrent plus ou moins 
de ratios permettant de cadencer la 


pos des achats a I'etranger, il n V a 
pas grand -chose a craindre en 
dehors des problbmes d'almenta- 
tlon en plectricite, si ce n est la 
langue par defaut du BIOS d'une 
carte mere. N'oubliez pas que les 
Etats-Unis et le Japon utilisent 
encore une tension de 1 1 0 V, Taiwan 
etant muni des deux systemes (le 
220 V etant plus courant tout de 
meme). Heureusement, il existe un 
bon n ombre d'alimentations dispo- 
sant d’un selecteur permettant de 
choisirentre110et220V. 

Au sujet du contrbleur de mPmoIre 
de I'Athlon 64, II est effectivement 
congu pour exploiter la DDR400, 
egalement connue sous le nom de 
PC3200 et fonctionnant a 200 MHz. 
Utiliser de la memoire plus rapide 
ne depend pas vraiment de ce 
controleix. mals plutot des options 
disponibles dans le BIOS de la 
carte mere et de la faculte d'over- 


seur, meins rapldement ou plus 
rapldement. Lotsque Ton cholsit par 
exempb, un ratio de 1/2 dans le 
BIOS poix b memoire viva, ce qul a 
pour effet de cadencer de la 
DDR400 A seulement 1 00 MHz si b 
CPU n'est pas overclockd, e'est 
unique ment une caracteristique du 
chipset et du BIOS de la carte mere 
et non du controleur de memoire. 
Ce dernier impose en revanche 
quelques limitations en ce qui 
concerns le nombre de barrettes 
utilisables et la quantity maximale 

SI vous overclockez votre proces- 
seur. et dcnc la frequence HTT, la 
frequence de la memoire monte 
egalement. quel que soit le ratio 
selectiorme. Ainsi, pour un ratio 1 :1 
et une frequence HTT de 250 MHz. 
la RAM sera bien sur & 250 MHz. 
bien au-dela des specifications de 
la PC3200, puisqu'll s'agit la de 
PC4000. 




Etant fana de son, je souhaite me monter un 
PC de bonne qualite pour un usage home 
cinema. J'aimerais tout d'abord savoir s'il 
existe une carte mere exploitant la norme 
S/PDIF en optique ou en coaxial, sachant que 
ma configuration sera a base d'AMD Athlon 
64 sur socket s939. Sinon, vers quelle carte 
son m'orienteriez-vous ? Ensuite, possedant 
une platine DVD de salon de qualite, branchee 
sur mon ampli, j'aimerais la brancher sur 
mon PC pour profiter de mon ecran LCD 19" 
comme d'un ecran normal. Elle est assez 
ancienne puisqu'il n'y a ni DVI ni HDMI, mais 
des sorties S-Video, YUV et composites. 
Existe-t-il une facon « correcte » de la 
brancher pour que je profite de la qualite de 
mon lecteur, tout en evitant d'investir dans 
une tele LCD ? Enfin, je souhaite exploiter un 
logic iel home cinema de type Windows Media 
Center via un clavier et un trackball et non 
une telecommande. Etant donne le cout de 
Windows Media Center Edition, et le fait que 
je possede deja Windows XP, existe-t-il une 
alternative moins onereuse (voire gratuite ;-)) 
a ce logiciel ? 


^ Comme nous n'avons de 
X cesse de le rppeter depuis 

ment tres bien a vec le home cine- 
ma. Qui dit home cinema dit sou- 
vent amplificateur audio video 
multicanal, qui requiert effective- 
ment une connectlque S/PDIF. 
Comme vous pounez le constater 
en lisant le comparatif de cartes 
mPres dans ce m§me numAro, les 
sorties S/PDIF optiques et/ou 
coaxiales sont desormais cou- 
rantes. beaucoup de cartes meres 
en proposenb Sachant que dans le 

e'est votre ampli qui effedue le 
decodage du son. la qualite de la 


carte son importe trPs peu et une 
carte son soudee a meme la carte 
mere suffira amplement. Si vous 
envisagez de jouer egalement sur 
votre PC et que vous souhaitez 
profiter du son multicanal des jeux 
modernes via votre Installation 
audio home cinema, nous vous 
recommandons I'achat d'une carte 
son compatible avec la norme 
Dolby Digital Live, cette derniere 
pennettant d'encoder n'importe 
quel flux (stereo. 4.1...) en Dolby 
Digital, a la votee, pour que votre 
amplificateur pulsse s'en sortir. 
Quelques cartes son HD Audio 
sont compatibles, e'est notam- 


Cas Pratiques 



Dans I'un de vos derniers articles, vous vous interrogez sur 
I'interet de deux gigas de memoire vive aujourd'hui et, il 
semblerait que ce soit devenu utile. Je dispose de deux 
barrettes de 512 Mo de Corsair XMS PC3200XL, 2.2.2.5 done. 
Mon frere m'a prete un giga de Corsair Value Select et du 
coup, j'ai bien deux gigas mais je perds le dual channel et mes 
latences sont 2,5.3 .3 .7. Vaut-il mieux avoir mes 2x 51 2 Mo de 
XMS seules, done un seul giga, ou bien les vendre et prendre 
deux gigas de Value Select ? 


V LOT 

/ retl 
banque di 


i giga dans la seconds 
oire, les performances 


dual channel de I'ensemble ne sont 
plus ideales, mals le dual channel n'est 
pas desactive pour autant. C'est du 


molns vral pour une majority de chip- 
sets dual channel... mais pas pour les 
plus anciens dont le 865PE de votre 

ainsi que les 875P de la m@me epoque I 

du dual channel, ce qui est somme 
toute souhaitable. il faut avoir une ou 
deux paires de barrettes identiques 
deux a deux. Vous pourriez bien sur 
ajouter deux modules de 512 Mo de 
Corsair 3200 XL. pa serait I'idbal. mate II 
est vral qu'elles ne sont pas dormees. 

Selon nous, il vaut quand meme mieux 
avoir deux gigas de Value Select qu'un 
seul giga de 3200 XL, a moins que vous 
n'ayez jamais besoin de plus d'un gigade 
memoire, ce qui devient de plus en plus 


18 


PCUpd«temars/avri06 






Disposant d'un disque dur avec deux megas de cache et une vitesse de rotation de 
7 200 tours par minute, je souhaite acquerir un Western Digital Raptor (74 ou 36 Go, 

1 0 000 t/min, 8 Mo de cache). J'ai note que d'autres modeles proposent des caches plus 
importants (16 Mo) pour des vitesses moindres (7 200 tpm). Ma priorite n'etant pas la 
capacite de stockage mais la performance, que dois-je privilegier ? Vitesse ou cache ? 



de pource qui esl du transfer! des donnees 
sans interruption, ce qui concerne par 
exemple des fichiers d 'images CD de 700 Mo. 
Toutefois, la vitesse de rotation n'est pas la 
seule caracteristique qui resume le debit 
qu'un disque peut atteindre puisqu'il depend 
dgabment beau coup de la densite de stocka- 
ge ainsi que de la performance de I'inlerface. 
La density de stockage est la quantity cf Infor- 
mations slockees sur une surface donnSe. en 
r occurrence sir un plateau. Dans un disque 
durde taille standard, en I'occurrence 3,5‘, le 
diametre des disques ne change pas d'un 
modele a I autre. Du coup, si les plateaux d'un 
vieux disque contiennent 40 Go chacun tan- 
dis que ceux du modele dernier cri peuvent 
recevoir 160 Go, il semble evident que les 
donrtees sont ecrites de fagon bien plus - 
petite Du coup, a vitesse de rotation 6gale, 
loraque la tete de lecture parcourt une distan- 
ce, par exemple un centlntetre, elle va Ire bien 
plus de donndes dans le cas du disque avec 
une densite elevee que dans I'autre. Enfin, le 
debit brut ne suffit pas a rendre un disque 
veloce. II faut encore que les tetes puissent 
acceder rapidement aux donnees, c'est le 
temps d'acces. et de tous ces parametres 
resulte une unite de mesure interessante, le 
nombre cf operations d'entnte/scrtie possibles 

La performance globale d'un disque dur r6sul- 
te done d'une alchimie complexe entre vites- 
se de rotation, densite, quantity de memoire 
etqualite de lelectronique de gestion. Selon 
nos mesures, un bon vieux Raptor 74 Go 
reste plus performant que I'immense majorite 
des disques durs 7 200 tours, seul le recent 
Hitechi 7K500 est parvenu k le detr6ner. 
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SHUTTLE SN26P : 

DU SLI DANS UN MINIPC 

IBUJ 

Deux cartes graphiques dans un miniPC, vous en reviez, Shuttle Pa fait ! Mais a plus de 600 euros la bete, mieux vaut 
que I'ensemble soit d’excellente facture et suffisamment bien congu pour ne pas degager trop de chaleur. Ce SN26P 
peut-il veritablement remplacer une configuration ATX SLI ? 



elle aussi ete supprimee. Compare au 
SN25P, ce miniPC offre le SATA-2 et 
deux slots PCI-Express 1 6x mais le reste 
de ses composants et de ses 
connectiques est identique. On compte 
au total cinq ventilateurs dans le boftier, 

heat pipe processeur, deux de 60 mm au 
niveau de I'emplacement 2,5 polices 
superieur, et un de 40 mm sur le chipset 


QA CHAUFFE OU PAS ? 

atfich^e sur le site de Shuttle, seuls six 
modules de cartes graphiques sont 
references et ce sont tous des 7800 GT 
ou 7800 GTX. Mais puisque les derniers 
drivers nForce4 SLI permettent de 
m§langer les marques et les modules, 
nous avons teste ce miniPC avec deux 
6600 GT (une Gigabyte et une carte 
reference de nVidia), et avec deux 7800 
GT (MSI et Gigabyte) qui n'etaient pas 
referencees par le constructeur. Dans les 
deux cas, I 'installation, la configuration 
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• Nom : SN26P 

• Constructeur : Shuttle 

• Prix : 625 euros 

• Site Web : www.shuttle.com 

• Chipset : nForce4 SU 

• Socket 939 : AMD Athlon 64. 
Athlon 64 FX and Athlon 64 X2 
(dual core) 

• Audio : VIA Envy24PT (7.1) 

• Roseau : Gigabit Ethernet Marvel® 
Alaska® 88E11 11 PHY 

• Slots : 2 PCI-Express 16x 

• Alimentation : 350 W 

• Baies : I x 5,25 pouces, 2 x 
2.5 pouces (pour disques duis 
seulement) 

• Connecteurs internes : 4 x 

SATA-2, IxATA 1 33, 1 x Floppy 

• Autres : RAID 0/1 , controleur 
IEEE1 394 VIA VT6307, lecteur 
de cartes m6molre 8 en 1. pont 
SU fouml, adaptateur alimentation 
cartes graphlques (ourni. 

Face avanl : 

• Lecteur cartes m6moire 8 en 1 

• 2x USB 2.0 

• IxFireWire 

• Audio micro et casque 

Face arriere : 

• Clear CMOS 

• IxFireWire 

• 4xUSB 2.0 

• 7.1 analogique 

• Spdil optique In/out, coaxial out 

• Audio line In 

• LAN Gigabit (RJ45) 




GEFORCE 7300 GS 

GEFORCE 7 POUR TOUT LE MONDE ! ? 


Carte graphfque 


La nouvelle carte graphique d'entree de gamme nVidia est la, c'est la GeForce 7300 GS. Voyons ce dont elle est 
capable face a ces ainees, mais aussi a la Radeon X1300 d'ATi, concurrente actuelle. 1 00 € suffiront-ils pour jouer ? 


ne nouvelle GeForce 7 est 

I U I sortie mais pourtant, nous n'en 
L . I avons pas trop entendu parler. 

II s’aglt de la 7300 GS. le nouveau 
moddle a bas prix du constructeur au 
cameleon, qul succede a la GeForce 
6200. Bien que certains sites Internet 
I'aient annoncee, nous n ‘avons vu aucun 


test la concemant jusqulci. Certes. les 

molns rever, mais puisqu'ils concernent 
toutefols plus de monde, passer d c6tt 
serait une erreur selon nous. 


Son GPU, rep on da nt au nom de code 
G72, est le premier processeur pour 
cartes graphiques grave en seulement 
90 nm. Jusqu'ici, les cartes ATi et nVidia 
etaient soii en 110 soil en 130 nm. Qa 
permet au constructeur de realiser des 
economies a la fabrication, puisque plus 
de GPU sont produits pour la mSme 


quantite de matiere premiere, la 
temperature de fonctlonnement est 
egalement a la baisse, nous permettant 
de bpneficier de cartes peu bruyantes. 
Malgre son nom qui la place clairement 
dans la gamme GeForce 7. cette 
nouvelle recrue est malheureusement 
plus pres de la GeForce 6200 que de 
toute autre GeForce 7800. Comme le 
NV43 des 6200, le core G72 Integra 
quatre pipelines de pixels et trois unites 
de traitement des vertex shaders, pas de 
quoi sauter au plafond. En revanche, 
comme le NV44 des 6200 TC, il intdgre 
aussi la technologie TurboCache et, 
comme les G70 des prestigieuses 
GeForce 7800, nous retrouvons 


quelques nouveautes telles que la prise 
en charge des shaders model 3.0 ainsi 


PureVideo. Notons que la GeForce 7300 
est compatible SU. 


QUELLE BRIDE 

Avec une architecture assez proche des 
GeForce 6200 mais une augmentation 
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Quake 4 




■ 16x12 

■ 12x10 

■ 10x7 


1 


Test 


Half-Life 2 



0 10 20 30 40 50 

FPS 

1 Half Ua t rack) ft quelqus pen le Upson Oslo XI XU mots pot edit as U Geforca 730 

rapldement Stre vendues entre 80 et 1 00 €. 
Selon les dires de nVidia cette carte 
graphique serait deux fois plus 
puissante que la GeForce 6200. Voila qul 

que vaut une GeForce 6200 ? Plus 
grand-chose, vis-a-vis des jeux video 


60 70 


80 


modernes. Nous avons mend quelques 
tests comparatifs afln de chiffrer les 
performances de la 7300 GS dans deux 
jeux incontonnables. Quake 4 et Half- 
Life2. Nous I'avons compares a la 6200, 
la carte qu'elle remplace, a la GeForce 
6600 LE, une carte graphique de meme 


rapport qualite/prix pour joueurs depuls 
de longs mois et a la Radeon XI 300, la 
concurrents directs d’ATi. 

Comme vous pouvez le constater dans 
les deux graphiques de resultats. les 
performances de la GeForce 7300 GS 
sont plutdt decevantes. Certes. elle est 
nettement meilleure qu'une 6200, mas 
elle ne fait pas mieux que la 6600 LE 
pourtant peu veloce et beaucoup moins 
bien que la 6600 GT. Avarrt meme de 
parler de rapport qualite/prix, les 
resultats montrent que les performances 
sont trop legit res pour s’en sortir dans les 
jeux modernes. Clalrement. le 1 280x1 
024 sera utilisable pour beaucoup de 
jeux Sgds, mais les litres plus re cents ne 
toumeront qu'en 800x600 ou 1 024x768. 
Nous aurions bien sur pu tester avec des 
filtrages tels que ('antialiasing et meme 

puisque la carte est desormais 
compatible, mals vu les resultats ties 
moyens que nous avons eus en mode - 
normal ~, nous avons jugd inutile d'en 
demander plus. Nous n'avons pas eu 
I’occaslon de mettre la main sur une 
seconde 7300 GS pour I'essayeren SU, 
mais il est certain que les performances 

6600 GT, pourtant moins couteuse que 
deux 7300 GS. 
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975X 

EXPRESS 

CHIPSET 


Technologic TurboJ 




GIGABYTE 


www.gigabyte.fr 
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Dossier 

OVERCLOCKING 


Processeurs AMD 
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et 145 €, un 4000+ vaut encore plus de 
340 €, nous parions done d'une econo- 
mie potentielle d'envlron 200 € dans ce 
cas ! A peine plus oher, le 3200+ est 
egalement tres interessant. II faudra 
debourser environ 20 e de plus, mais 



son coefficient xIO permettra probable- 
ment d'aller plus loin que le x9 du 
3000+ en menageant un peu plus votre 
carte mere et votre memoire vlve. Nous 
revlendrons sur les param&tres un peu 
plus loin 


FX-57 POUR TOUS 

Les plus fortunes privi legieront r Athlon 
64 3700+. Ce dernier, equipe d'un mega 
de cache contre 230 € environ, permet 

performances des meilleurs Athlon 64 
FX. Cadence a 2,2 GHz d'orlgine. II ne 
sera pas difficile d'atteindre les 2,6 GHz 
d'un FX-55 et pourquoi pas les 2,8 GHz 
d'un FX-57, encore vendu plus de 950 € 
! Precisons au passage qu'un FX-57 
etant deja quasiment a la llmlte. II n'est 


vous ferez aussi bien avec un 3700+ 
overclocke a fond qu'avec un FX-57 
egalement overclocke a fond. 



PC 



Dossier 

OVERCLOCKING 



Pour resumer, les processeuis AMD 
s939 sont parmi les plus interessants 
du moment pour les overclockers, ils ne 
sont pas tres cheis et offrent une bonne 
marge de manoeuvre. SI c'est le oas de 
tous les modeles, II taut privilegler les 
Athlon 64 3000+ , 3200+ et Opteron 144 
pour un budget inferieur a 200 €, 
I'Athlon 64 3700+ et I'Athlon 64 X2 
3800+ entre 200 et 300 €. Au risque de 


qu’il s’agit des modeles preferables 

autres versions sont egalement Interes- 
santes, mals elles presented molns 
d'intbret tout de mdme. Par example, 
les Athlon 64 3500+ et 3800+ offrent de 
bons rapports qualit&fprlx pour rdallser 
de puissants PC, mals dans le cadre de 
I'overclocking, Ils n'obtlennent pas de 
meilleurs resultats qu'un 3200+ alors 
qu'ils sont plus couteux. Dans le meme 

meme les Athlon 64 FX n'offriront guere 
plus de potential qu'un 3700+, en oe 
qui concerns les processeurs avec un 
mega de me moire. 


DES MHZ FACILES 

seur MID, c'est assez facile, mals il 

regies essentielles. La frequence du 
processeur est obtenue en muttipliant 
une frequence Interne (baptises HTT, 
parfois FSB, a tort lorsqu'll s'agit d'un 
Athlon 64) d un coefficient fixe en fonc- 
tlon du processeur. Pour tous les pro- 
cesseurs AMD actuels, I'HTT est nor- 
malement de 200 MHz. Ainsi, un 3000+ 
avec son coefficient de 9 est cadence a 


1,8 GHz (200x9), le 3200+ avec son 
coefficient de 10 tourne a 2,0 GHz 
(200x10) et ainsi de suite. Sachant que 
le coefficient ne peut etre augments 
(sauf sur les Athlon 64 FX), II faut done 
ajouter des MHz & I'HTT pour ove re loc- 
ker votre CPU. C’est faisable, soit dans 
le BIOS de votre carte mere, soit avec 


un utllltaire adapte sous Windows, si 


sage par le mode d’emploi est souhai- 
table si vous debutez. Bien que nous 
ayons une preference pour I'overcloc- 
king depuls le BIOS, II faut avouer que 
I’overclocking sous Windows per met de 
gagner un peu de temps. De nombreux 
constructeurs de cartes meres propo- 
sed ddsormais des outits pour le faire 
(Asus, Gigabyte, MSI...) mais vous pou- 
vez egalement jeter un ceil au program- 
me ClockGen developpe par Franck 
Delattre, que nous avons recemment 
accueilll dans I'equipe. ClockGen est un 
outil de reglage des frequences pour 
Windows compatible avec de tres nom- 
breuses cartes meres, ou plus prbeisd- 
ment avec leur g6n6rateur de frequen- 
ce. Sachant que beaucoup 
d’utilisateurs d'Athlon 64 utilisent une 
carte mere avec un chipset nForce3 ou 
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ser plus d'un puisqu'il fonclionne avec 
la majorite de ces cartes. Vous pouvez 
le telecharger gratultement sur 
www.cpuid.com. 


L'HYPERTRANSPORT 

overclocking pousse. Les plates-formes 
AMD K8 utilisent un bus entre le pro- 
cesseur et le chipset baptise 
HyperTransport. Sur toutes les cartes 
mfires s939, ce bus est congu pour 
fonctionner k 1 ,0 GHz et ne toldre pas 
beaucoup d’augmentations. Ce bus est 
egalement calcule k partir de la fre- 
quence de base HTT a laquelle I' on 
applique le coefficient LDT. Les BIOS 
sont regies d'origine sur 5x, mais il est 
presque toujouis possible de le reduire. 
Par exemple, si vous desirez augmenter 
I' HTT de 200 k 250 MHz. vous devez 
rSduire LDT de 5x k 4x pour que 
I' HyperTransport reste k 1.0 GHz. De 
nombreux oveiclocklngs ne vont pas 
tres loin car ce parametre est oublie. 
c'est dommage ! Notez que dans cer- 
tains BIOS, I’ HyperTransport n'est pas 
reglable sous la forme d’un multi plica- 
teur LDR mais apparalt directement 
sous la forme d’une frequence. Ne vous 
meprenez pas. derriere des frequences 
de 1 000, 800 ou 600 MHz se cachent 
en fait des coefficients de 5x, 4x ou 3x. 
Alnsl, en r6glant votre carte mere sur 
600 MHz. si votre HTT passe k 
270 MHz. vous ne serez pas avec un 
bus HyperTransport k 600 MHz, mais k 
810 MHz (270x3). 

Dans le meme esprit, vous devez egale- 
ment faire attention k la vitesse de votre 

egalement avec roverclocking de I’HTT. 
Vous avez egalement le choix entre plu- 
sieurs ratios ou frequences dans le 
BIOS, le princlpe est identique a ce que 
nous venons d'expliquer au sujet du 
bus HyperTransport. S’il est souhaitable 

d'overclocklng ne patiront pas d'une 
diminution contrairement a ce qui peut 
etre le cas pour certains processeurs. 
les Pentium 4 par exemple. Alors que 
les petits Athlon 64 s'overdockent en 
atteignant des frequences HTT tres eie- 
vbes. generalement au-dela de 

barrettes capables de tenir ces memes 
frequences. Comme tout composant la 
RAM s'overdocke bien sur, mais vous 
risquez d'atteindre les llmltes des bar- 



rettes PC3200 les plus courantes avant 
celles de votre CPU AMD. Du coup. 

pages qui suivent, nous allons detainer 
LA bonne methode pour overclocker. 

Si vous etes des utillsateurs de plates- 
formes AMD K8 sur socket 754. votre 
mage de manoeuvre sera moins impor- 
table, mais tous les conseils que nous 
donnons restent valables (si ce n'est 
que le bus HyperTransport des pre- 
mieres cartes nForce3 150 etait a 
600 MHz et 800 MHz pour les autres). 
Les premiers Athlon 64 ne s'overdockent 
pas beaucoup, mais certains Sempron, 
congus recemment, accepted de belles 
augmentations de frequence ! D’ailleurs, 
il est un peu exage re de dire que les pre- 
miers Athlon ne s'overdockent pas. Ils 
sod un peu moins impressionnads quo 
les modeles 90 nm, mais ils peuvent 
deja offrir des gains tres Interessants. 
Ce sont surtout les premieres cartes 
meres nForce3 150 ou VIA K8T800 qui 
limitaient les choses. Depuis que les 
cartes K8T800 Pro et surtout nForce3 
250 sont sorties, les A64 s754 offrent 


un gain moyen de 300 k 600 MHz selon 
les modeles, les plus petites frequences 


d' Athlon 130 nm peuvent atteindre et 
depasser 2,8 GHz, ceux qui tournent 
entre 2,4 et 2,6 GHz sont trbs courants. 
Si jamais vous desirez upgrader votre 
plate-forme Sempron, au lieud'acheter 
un Athlon ou de tout changer, verifiez 
d'abord que votre carte mere ne puisse 
pas accepter le processeur mobile 
Turlon 64. Ce dernier, base sur la m§me 


90 nm, possede un tres bon potentiel et 
consomme/chauffe tres peu. 
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I — Etape par etape 

Tirez le maximum 
de votre PC A64 


appelons qu'un overclocking 
H rondement mend conslste a 

“ ' overclocker sdparement le 

processeur puls la memoirs, dans un 
premier temps, pour connaitre les 
llmltes de chacun avant de combiner 
I'overclocking des deux simultandment. 


in tachan 





AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000* 
Model F Sleeping 

Ext. Model if Revision Di 

(*), 3DN0WI (*), SSE. SSE2, X86-64 



Processor Selection | 


Pour t. 


imple. la 


le plus [ 


mere en reduisant simultanement les 
ratios du CPU, de la RAM et de LOT. 
pour n'augmenterque I'HTT. Void, sous 
forme de liste, une bonne mdthode 
pour overclocker. via le BIOS de votre 
carte mere. Lorsque c'est rdglable, fixez 
le bus PCI a 33 MHz, le bus PCI- 
Express a 100 MHz et, si vous avez 
encore de I’AGP, mettez-le a 66 MHz. 

diminuez le ratio au minimum, dimi- 
nuez LDT (HyperTransport au mini- 
mum), diminuez la vltesse mdmolre 
au minimum (timings automatiques 


ou par defaut), laissez les tensions 
par defaut et augmentez I'HTT (FSB) 
par etapes de 10 MHz et utilisez 
votre PC et/ou des benchmarks pour 
tester rapldement la stability. D&s 
que vous plantez, revenez quelques 
MHz en arriere pour affiner le reglage 




!e plus 


au-dela de 300 MHz. Selon la qualite 
de votre carte mere, vous obtiendrez 
probablement un resultat compris 
entre 250 et 350 MHz (en partant de 
200, rappelons-le). 


5¥s. 


strictement aucun problems, tand Is q ue 
cells de la RAM s'obtient en faisant (’in- 
verse, c’est-a-dire en reduisant signifi- 
catlvement la frequence du processeur 
avec un coefficient plus bas, x5 par 
example. En admettant que votre 
mdmoire puisse tenir une frequence 
record de 330 MHz, I' Athlon ne serait 
qu'a 1,65 GHz (330x5), meme pas la 
vitesse d'origine d’un 3000+. Vous pou- 
vez egalement proceder a une 
recherche de la limits de votre carte 


CaloJate(C) I 


- 


1M Calculation 
Real memory 
Available real men 
Allocated memory 
Oh 00m 00s The i 
Oh 00m 01s Loop 
Oh 00m 03s Loop 
Oh 00m 04s Loop 
Oh 00m 06s Loop 
Oh 00m 07s Loop 
Oh 00m 09s Loop 
Oh 00m 10s Loop 
Oh 00m 11s Loop 
Oh 00m 13s Loop 
Oh 00m 14s Loop 
Oh 00m 16s Loop 
Oh 00m 17s Loop 
Oh 00m 19s Loop 
Oh 00m 20s Loop 
Oh 00m 22s Loop 
Oh 00m 23s Loop 
Oh 00m 25s Loop 
Oh 00m 26s Loop 
Oh 00m 27s Loop 


Start. 19 iterations. 

=1072087040 
ory =806109184 
= 838B64B 

nitial value finished. 

1 finished. 

2 finished. 

3 finished. 

4 finished. 

5 finished. 

6 finished. 

7 finished. 

8 finished. 

9 finished. 

10 finished. 

11 finished. 

12 finished. 

13 finished. 

14 finished. 

15 finished. 

16 finished. 

17 finished. 

18 finished. 

19 finished. 
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• Trouvez la frequence CPU maxi male : 

nous arrivons deja a I’etape la plus 
excitante de I'overclocklng, celle qui 
consists a decouvrlr ce dont le proces- 
seur est capable, cs composant dont 
nous attendons tant ! Laissez tous les 
ratios baisses et ne touchez pas encore 
les tensions et remettez simplement le 
multlplicateur du processeur a sa valeur 
d’origine. Bien sur, ne commencez pas 
par la frequence HTT maximale atteinte. 
car si votre carte mere est efficace, il y 
a peu de chance que le processeur 
tlenne ainsi. Procedez egalement par 
etapes de 10 MHz HTT. Une fois que 
vous rencontiez des probldmes de sta- 
bility, deux solutions s'offrent a vous : 
solt vous augmentez IdgSrement la ten- 
sion. soit vous reculez de quelques 
MHz. Pour simplifier au maximum la 
tension a ne pas depasser, considerons 
que c'est celle a partir de laquelle vous 
n’augmentez plus ou quasiment plus 
votre frequence. Par example, si de 1,4 
a 1,45 V vous gagnez 100 MHz, mais 
que de 1 ,45 & 1 ,5 V vous ne gagnez 
plus que 20, II ne vaut mleux pas 
ddpasser les 1 .45 V. 


Phoenix - OuordBIOS 


1MD Athlon 61 2900 tlliz I Test 26* IIHIIIIH 

U Cache: 128K 23771HB/S I Test 13 IKowing iiiuersioos, 8 lit pattern) 

1.2 Cache: 1021K S906MB/S 1 Testinj: 112K - 102311 10231 

Vaorij : 10231 2761fffl/s ! Pattern: 2 0262029 

Chipset : nVidia nForcel (ECC : Disabled) 

Setlinjs: RAM : 299 ftte (DDRS88) / COS : 2.S-1-3-6 / Dual Ckmel (128 bits) 
U.illTlee Cached Rsvdffca PVtmPttp Cache ECC Test Pass Errors ECC Errs 


9:90:16 10231 2761 e820-Std on off St d 6 0 


| lAcmtestBSpetmel Ot s 'astute/ que le sous eesemole manure (CPU, MU, cent mini heeCenet tsen. 

• Trouvez la frequence RAM maximale. 

En prenant le soin de rabaisser le coeffi- 
cient de votre processeur au minimum et 
en reprenant I'HTT de 200 MHz, remettez 
le bon ratio de frequence pour votre 
memoire. II s'agit probablement de 
PC3200, elle sera done synchronise 6 
HTT. Si vous avez de la memoire plus 
lente, abalssez alors son ratio, si vous 
avez de la memoire plus rapide, cholsls- 
sez quand mfime 200 MHz pulsque, de 
toute manidre, nous allons monter. 


Illtu 


qu’autre chose. 06s tors que vous arri- 
vez 6 une haute frequence pour votre 
mSmoire, les timings ont bien sur de 
I'importance pour continuer. Les debu- 
tants prefereront probablement les lais- 

faut pas perdre de vue que, selon la 
carte mere, vous pourriez passer a cote 
de dlzaines de MHz et d'autant de per- 
formances en laissant par defaut ! 

■ Synchronisez tous les overstockings : 

nous connalssons ddsormais plusieurs 
parametres essentiels pour realiser un bel 



70 MHz ou plus, ga vairt to coup d’aller 
voir un peu plus loin. SI vous overctoc- 
kez un Athlon gravd en 90 nm comme 
ceux que nous avons present es un peu 
plus tdt. vous devez obtenir une fre- 
quence overclockde comprise entre 2,4 
et 3.0 GHz pour falre large, probable- 
ment autour de 2.6 6 2,8 GHz. Bien sur. 
tout depend de votre processeur, mate 
egalement de la souplesse de votre 
carte mere et d'autres composants, 
sans oublier des parametres comme la 
temperature. 


Accelerez votre memoire par tranches 
de 10 MHz afin de trouver une fois de 
plus le point d’lnstabilitd puls, une fois 
que c’est fait, n'hesitez pas a augmen- 
ter un peu sa tension pour altez plus 
loin. Jusqu'a 2,8 V, vous n’avez aucune 
chance de grlller vos barrettes de 
memoire, mais au-dete, c’est un peu 
plus risque. A vral dire, il y a peu de 
chance qu’elles ne tiennent pas a 2.9 ou 
meme 3 V, mais si vous n’ameliorez pas 
le refroidissement, le flux d’air, il y a des 
chances pour que I’accroissement de 
chaleur penalise les performances plus 


I’HTT (puisque la carte mere est loin de 
sa llmlte), ce qui perm el de order des fre- 
quences de RAM supptomentaires. 

Enfln, vous pouvez egalement Investir 
dans une pare de barrettes PC4400 (certi- 
fies 275 MHz) ou mdme PC4000 (250 
MHz) pour obtenir le maximum de perfor- 
mances. Dans tous les cas, n’oubliez pas 
d’augmenter de nouveau le coefficient 
LDT, en faisant attention a ce que la fre- 
quence obtenue, en lui multipliant I’HTT, 
ne depasse pas le gigahertz. 
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cadences autourde 3,0 GHz, montent 
generalement entre 3,6 et 4,0 GHz. Si 
vous partez d'un models plus costaud, 
un 3,6 GHz par example, vous n'aurez 
pas de mal a passer les 4 GHz. Dans 
tous les cas, vous devrez investlr dans 
une bonne alimentation dlectrique ainsi 
qu'un systeme de refroidissement 


LE CLUB 5.0 GHZ 

Derriere le nom de code Prescott du 
Pentium 4 se cachent en realite plu- 
sieurs revisions, plus ou molns intdres- 
santes pour I'overclocker. Les premiers, 
revisions CO et DO. dtaient les Prescott 
que nous avons longtemps decries. 


Les E0 offrent bien sur un potentiel plus 
eievd, nombreux sorrt ceux capables de 
passer les 4 GHz avec un simple refroi- 
dissement par air. II y a un peu plus 
d'un an. Intel sortait la serie des 
Pentium 4 6xx, en supplement des 5xx. 
Derriere une fapade marketing presen- 
tant le nouveau Pentium 4 comme plus 
performant grace & I’adoption d’un 


Presc 


rs NO. S 


iorees depuis I, 


quelque peu 
iu Prescott 


rs Presc 


peu moins que ces predecesseurs, tout 
en apportant la fonctlonnalite NX-Bit. 
Pour les reconnaltre dans le commerce, 
II s'agit des Pentium 4 dont le nom 
commercial finlt par la lettre ■■ J ”. Par 
example, un Pentium 4 540 sera un CO 
ou un DO tandis qu'un Pentium 4 540J 
sera un E0. Les Pentium 5 avec instruc- 
tions 64 bits, les 5x1 sont egalement 


de ces derniers etant plus lente qu’au- 
paravant ne leur apportait pas tant de 
performances, cette version des 
Pentium 4 ameilorait encore le potentiel 
d'overclocklng. Une majority de NO 
peuvent depasser les 4 GHz. m6me les 
petits modeles partant de 3 GHz ou 
3,2 GHz (630 et 640), alors que 
quelques privllegles ont reussi a 
atteindre le cap fabuleux des 5 GHz et 
ce sans avoir recours a des methodes 
de refroidissement extremes (ces der- 
nieres ayant permls des records entre 6 




quences plus eievdes que les Pentium 
4 6xx NO. Intel a introduit deux genera- 
tions successives de processeurs dual 
core. Les premiers, Pentium D 8xx 
bases sur le core Smithfield, s'overcloc- 
kent correctement, mais pa n'a rien a 
voir avec les meilleures puces mono- 
cores de la marque. En revanche, les 
tout nouveaux Pentium D 9xx (core 
Presler 65 nm) sont de veritables bStes 
d'overclocklng. Nous allons revenirsur 
I'overclocklng des puces dual core, 
mais dites-vous que les plus petits 
modeles de cette serie passent fre- 
quemment les 4 GHz, c'est plutot 


Enfln, blen qu’il soit encore trop I6t 
pour en trouver dans le commerce, II 
semblerait que les future Celeron bases 
sur le core Cedar Mills soient 6gale- 
ment trds prometteurs. Derive du 
Presler, le Cedar Mills est un monocore 
grave en 65 nm lui aussi. Les premiers 


nodele i 


3 GHz av 


u atteinc 


stupe- 


iur d origins I 
Sur Internet les premiers essais 
parlent egalement de frequences 
I situees autour de 5 GHz. Avec de 
I telles frequences et 512 Ko de 
cache, le prochain Celeron pour- 

ressant, mais peut-etre moins que les 
prochains Pentium 4 Cedar Mills, les 
future monocores avec 2 Mo de cache, 
remplapant les Pentium 4 6xx actuals. 
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ET POURQUOI RAS 
UN MOBILE ? 

Intel est egalement le fabrics nt des pro- 
cesseurs pour ordinatecis portables les 
plus c6l6bres. II s’agit des Pentium M et 
des Celeron M. Ces derniers. radicale- 
ment difB rents des processeurs pour PC 
fixes, sont en quelque sorte un condense 
du meilleur des Pentium 3 et des Pentium 
4. Avec des frequences bien plus faibles, 

tout pour un usage mobile, ils consom- 
ment tres peu et ne chaufrent quasiment 
pas SI les cartes mdres de portables 
sont inadaptees a loverclocking, tout du 




moins leir BIOS, certains fabricants ont 
sorti des cartes meres Pentium M (soc- 
ket 479) pour PC de bureau. C'est le cas 
d'Asus (avec un adaptateur), de DFI et 
d’Aopen notamment. En bonnes mains, 
les Pentium M s’overclockent bien, les 
plus petits modeles etant genera lement 
capables d'atteindre les frequences des 
meilleirs, les plus veloces montant 
encore un peu plus haut. Les petits 
1 ,6 GHz tournent aisfiment £ 2 GHz tan- 
dis que les 2 GHz peuvent atteindre 
2,3 GHz, ce qui suffit & supplanter un 
Pentium 4 4 GHz ou un Athlon 64 FX-55 
dans certains benchmarks ! 

Pour overclocker un processeur Intel, 
c’est tres simple. II faut suivre exacte- 
ment la meme procedure que celle que 
nous avons evoquee pour les CPU 
d’AMD, saul qu’ll n’est pas necessare de 
s’embeter avec le bus HyperTransport. 
Dans le cas d’lntel, I’HTT n’exlste pas. 
nous parbns de FSB, la frequence entre 
le processeur et le chipset directement. 
Les autres frequences etant toutes des 
multiples du FSB, I'overclocking de cette 
demiere intervient bien entendu sur tout 
le reste du PC. La limite de FSB est prin- 
cipalement fixee par le chipset de la carte 
mere, comma c’est d’ailleurs le cas pour 
AMD et I’HTT. Les chipsets Intel actuals 
(945 et 955) montent assez haut, genera- 
lement plus de 300 MHz. Avec une telle 
reserve sous le pied, c’est suffisant pour 
faire monter un simple Pentium 4 3,2 
GHz a 4,8 GHz ! Bien entendu, la qualite 
de la carte mere conditionne beaucoup 
la possbiite ou non d’exploiter ce genre 
de frequence. II faut qu’elle propose les 
bons reglages d’une part, mals aussl 
qu elle et ses composants encalssent 
des cadences 6lev6es. 


CEST CHAUD! 

Rappelons que, bien que les choses 
s'ameliorent, les processeurs d'lntel 
chauffent beaucoup. Le refroidissement 

generation Prescott Si I’on se contents 
du radiateur d'orlgine (qui n'est pas le 
plre, soit dit en passant), vous n'lrez 
pas trbs loin surtout si vous dbsirez 
augmenter la tension. Les premiers 
Prescott dbpassent les 80° avant d ’at- 
teindre les 4 GHz, temperature apres 
laquelle la protection « throttling » se 

un radiateur de quality pent offrir des 
gains depassant les 20°. Tout aussi 
important, il ne faut surtout pas oubller 
la ventilation du bottler. A vrai dire, II 
vaut mleux un ventlrad Intel avec un 
tres bon flux d'air plutot que la Rolls 



chaud feront toute la difference. 


Comptez environ 50 € pour le meilleur 
ventirad du moment, le Zalman CNPS- 
9500, 10 € pour un tube de pate ther- 
mique Artie Silver et 20 d 30 € pour 
les ventilateurs de boitiers aussi effi- 

Noiseblocker, Papst). Cette depense, 
representant pres de 100 €, pennettra 
d'ameliorer le silence de fonctionne- 
ment de votre PC, tout en augmentant 
le potentlel d'overclocking de plu- 
sieurs centaines de MHz. 
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Offre speciale 

dabonnement 



Avec ces 2 abonnements au choix, 

nous vous offrons : 



■ mnmtECT liiT— i 


■HffiJyQo; 

iPCUPQATE 

BgSj. 

■j .,»fe^siiaua 



v Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros et 
\ PC Update pour 12 Numeros au prix special de 120 «, J a i bien 
\ note que je recevrai mon CDR sous 30 jours. 

I Pour les pays de la CEE autres que la France, merci de 
' rajouter 12 €defrais deport. 

Pour le reste du monde, merci de rajouter 36 € 





Q 


formule essai 

o Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 6 numeros 
et PC Update pour 6 Numeros au prix special de 63 € 

pour la communautd auropdanno, rajoutor 12 E do fro to do port (rooto du mondo It € I 




formule solo 

o Oui je m'abonne a PC Update pour 12 numeros 
au prix special de 63 € 


© 


Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
au prix special de 63 € 

ur la communauta ouropdanna, rajoutar 12 E da frail do port (rooto du mondo 1 1 el 


formule passion 


o Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 1 2 numeros 
et PC Update pour 12 Numeros au prix special de 120 € 


pour la communautd ouropdanna, rajoutar 24 « da fral* da port (rooto du mondo 14 el 
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d'overclocking d'un Athlon 64 X2 ne varie 
pas du tout par rapport aux processeuts 
simple core. En revanche, un peu plus 
complexes, II y a molns de chance qu'lls 
tlennent aussi haut . Eh blen nous avons 
revu quelque peu notre position, car notre 
Athlon 64 X2 3800* a accepts de tourner 
A 2 740 MHz a 1,6 V I Avecune frequence 
HTT de 274 MHz et une memoire vive 

formances etaient au rendez-vous. Dans 
ces conditions, meme si nous sommes 
loin des records, dites-vousque chacun 
des cores fait deja mleux qu'un Athlon 64 
4000+ et que, blen que nousayons moins 
de memoire cache, nous sommes plus 
rapides qu'un Athlon 64 X2 4800+ vendu 
650 € au bas mot En fait, le vrai concur- 
rent s'appelle Athlon 64 FX-60, ce pro- 
cesseur vendu un peu plus de 1 000 €. 
Precisons que cet overclocking s'est fait 
avec un ventirad Titan Inessa L-Type, 
coOtant tout de meme 70 6, mais que le 
ventirad AMD d'origine permettait deja 
2,6 GHz. L'Athlon 64 X2 3800+ coute 
environ 300 €. 


INTEL MOINS CHER ? 


AMD n'ont pas suivi la meme voie 

dual core. AMD a clairement positionne 
ses modeles en haut du tableau avec 
des prix tres sieves, surtout a leur sortie, 


sont guere plus abordables et sont plus 
lents. Le 830 (3,0 GHz) coute deja le 
prix d'un X2 3800+ (equivalent 
3.2 GHz), les Pentium D s'overclockent 
assez blen, notre 830 ayant accepts de 
monter sans broncher 4 3,7 GHz, mais 
ce sont surtout les tout nouveaux 


notre X2 a 2,74 GHz d’allleurs. 

Le Pentium D 920, tout juste sortl, 
coOte 290 6. C'est tres cher pour le 
laisser a sa frequence de base, mais 
c'est Interessant dans I'optique d'un 
gros overclocking. 
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pour reussir I'overdocking, 
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I : 1 u'i L l rlfp i 'ki j-i 1 1 A'Ll 'il'MiHIll 

Les ordinateurs portables equipes d'une carte graphique ATI de la famllle Radeon 
Mobility sont souvent brides par I'obllgation d'utiliser un pilote delivre par le 
(abricant de I'oidinateur, rarement e jour et offrant peu de tonctionnalites. Sur 
ces machines. I'installation des pllotes officials ATi est impossible, c'est dO a une 
interdiction que I on retrouve dans le BIOS de la carte video. Heureusement, il 
exlste des piloles ATi Catalyst modifies qui s'installent parlaitement et apportent 
done toutes les dernieres corrections de bugs et autres innovations. II est d'aileurs 
possible de les modifier soi-mSme en utilisant le logidel DH Mod Tool que vous 
pourrez telecharger sur www.driverheaver.net. Pour les overc lockers et bidouilleurs. 
nous recommandons I'installation des pllotes Omega. II s'agit de pilotes modifies 
qui s'installent sans problems sur les portables recalcitrants et qui offrent de 
nombreuses options supplementaires. dont la possibilite d’overclocker. Ils sont 
teiechargeables sur le site « official *, www.omegadrivers.net. Ceux-ci sont 
d'ailleurs trSs interessants pour tout proprietaire de carte graphique ATi Radeon. 
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Baasama 

Overclocking ou non, il est 
indispensable de metlre de la pate 
thermique enlre son processeur et 
son radiateur. Cette pSte ameliore 
tres sensiblement I'echange de 
chaleur entre le CPU et le radiateur, 
et entre un pad thermique de base 
(ventilateur Intel ou AMD d'origine 
par example) et de la p3te de 
quality (Artie Silver), des differences 
entre 5 et 10" sont gdndralement 
constatdes ! Vous pouvez 
6galement mettre de la pate 
thermique sur le chipset, le 
processeur et les puces de 
memoire de votre carte graphique. 
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CARTES MERES, CARTES GRAPHIQUES 

LETOPDES PERFS 
AU MHliEU R PRDt 

Meme sans probleme de budget, il n'est pas toujours evident de choisir quels 
composants acheter. Voici les meilleures cartes meres et cartes graphiques du 
moment, des modeles riches et puissants qui possedent tous un rapport 
qualite/prix interessant. - - 


les produits les plus reprtesentAs sont 
des produits milieu de gamme, ceux qui 
offrent le meilleur rapport qualitA/prix 
possible. Mais meme si le haut de 
gamme est parfois synonyme de derai- 


ment parte de processeurs et de 
m6 moires, nous avons concentre nos 
efforts sur le choix de la carte mere et 



zaine de cartes graphiques PCI- 
Express de haut niveau. 

Un comparatlf haut de gamme ne se 
resume pas A mettre les uns en face 
des autres des produits ayant un prix 
minimum trds AlevA. Concernant les/" 
cartes uteres, II s'agit de distinguer les 
cartes qui offrent le meilleur equipe- 
ment. cedes qui sont les plus efficaces 
en matibre d'overclocking et, dans tous 
les cas. des cartes flables et perfor- 
mantes. A propos des cartes gra- 
phiques, nous allons t Sc her de choisir 
le bon chipset dans un premier temps, 
puis comparer quelques cartes parml 
les plus fad les A trouver en France. 

HAUT DE GAMME QUESACO ? 

Communement, les produits les plus 
chers sont classes haut de gamme. 
Meme si nous souhaitons nuancer, 
c’est effectlvement I'idtee gbnerale. qui 
vise A cataloguer les gammes de prix 
en trols morceaux ; le produit d’entree 
de gamme est general ement peu per- 
formant, le milieu de gamme offre un 
rapport qualitA/prix imbattable et le 
haut de gamme offre les demiereS inno- 

concretement 
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^Cartes meres 

AMD 


Nous attaquons done le comparatif par une selection de cartes meres. La moitid d'entre elles sont deja passees 
dans nos colonnes, toutes elant des references. Nous allons done etre en mesure de savoir ce qu'elles valent 
par rapport aux nouveautes. Haut de gamme oblige, la majority des cartes proposees sont compatibles SLI ou Cr 



n Force: / f 


discuta ble) pour rester present sur le march e des cartes a bas prix et a recentre la production des cartes de marque ECS vers le milieu et le haut de 
gamme. Les communications presse ayant recemment debutees en France, nous sommes dorenavant en mesure de vous presenter leurs produits. 


A ceux qui pensent qu'Abit a deja un pied dans la tombe, cette 
magnifique AN8 32X prouve que ses produits sont encore au top. 
Reposant sur le couple nVidia C51 D + CK801 , plus connu sous le nom 
de nForce4 SU X16, cette carte a tout pour plaire. Notons d'entree 
I absence totale de ventilateur, comme e'est devenu le standard sur 
toutes les carles haut de gamme dignes de ce nom. C’est tout de meme 
un bel exploit car le chipset nForcet chauffe beaucoup, sans oublier que 
le systeme ■ Silent OTES » qui equipe IAN8 32X refroidit egalement 
les mosfets a proximite du socket 939. 

LANS 32X embarque tout I’equipement d'une carte hautes 
performances, ce qui comprend notamment une carte son 7.1 .equipee 
ici d'une entree et d'une sortie audio numeriques optiques, d'un 
controleur FireWire et de quoi brancher six disques SATA ou SATA-2. 

H 100% sitencieuse Q Overclocking 



SLI oblige, il n'y a plus 
beaucoup de place pour les 
cartes titles en dehors des 
cartes PCI- Express 16X. II 
y a deux ports PCI-Express 
1 X et seulement deux ports 

its servir en meme temps, si l 

Comme toutes les cartes Abit, l'AN8 32X embarque un BIOS trbs 
performant dont le menu « pGuru utility * permet de nombreux ajustages 
pour I'overclocking, le monitoring et le controle des ventilateurs. 


r'.'v-E n 


U, nForce4 SU X16 - 210 € 


Ce comparatit debute avec un monstre sacre, I ‘Asus A8N32-SLI. Nous 
awns deja teste cette carte il y a peu, ce tut d ailleurs la premiere carte 
mere basee sur le chipset nVidia nForce4 SU X16 que nous ayons eue 
entre les mains. Issue de la meme famille que les tres appreciees A8N 
(nForce4 SU), cede carte represente le summum du savoir-faire d'Asus, 
eneequi concernele: 


II n'y a qu'a consulter la fiche technique quelques pages plus lain pour se 
rendre compte a quel point cette carte est complete. Elle ne benefide 
pas d'ecVas comme une carte reseau ou un tuner TV comme ce fut le cas 
pour certaines cartes de la marque par le passe, mais ce n'est pas non 
plus le cas chez les concurrents. Par rapport aux precedentes cartes de 
la serie A8N, le principal defaut a ele corrige. il s'agitdu bruit generd par 
le ventilateur de chi pseL Sur l'A8N32-SU, des radiateuis relies par des 
heat pipes ont prix place, il n'y a plus un seul ventilo. 

Cette carte s'es 
d'overclocking puisque n 

" Overclocking Q For 



nous avions jusqu'ici avec 
la carte OFI, une reference 
en la matiere, tout en etant 
franchement plus simple. 
Meme si ga se revele peu 
utile, nous avons reussi a 
monter au maximum 
perm is par le BIOS, e'est-a- 
dire 400 MHz HTT (avec un 
coefficient CPU faible, bien 


C'est etonnant de dire cela, mais nous n'avons pas vraiment trouvd de 
defauts a cette carte mere, si ce n'est peut-etre que le BIOS deroute les 
experts car Asus n hesite pas a renommer certaines fonctionnalites avec 
des noms qui lui sont propres. 
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La KN2 SLI esl la premiere carte mere ECS que nous essayons 
depuls des annees. Le packaging est Imposant, presentant cette 
carte mere comme appartenant a la gamme Extreme. Cette demiere 
est livree avec un bundle complet incluant notamment une baie 


3,5" offrant des connectiques en facade. Les bottlers modemes 
etant generalement munis de prises en fagade, c'est devenu peu 
utile, mais certains utilisateurs de boitiers plus ages en seront 
satisfaits. 

Avec son PCS de couleur mauve, la carte ressemble a n’importe 
quel produit haut de gamme, au premier coup d'cell du moins. En 
effet, en etant plus attentifs. nous notons la presence de deux 
ventilateurs, I'un sur le chipset, I'autre concernant ('extraction d'air 
a I’arriere du boitier, a proximite du processeur. Ces deux ventilateurs 
ne se revelent pas des plus bruyants a I'usage, mais its se font tout 
de meme entendre et il y a fort a parier qu'ils vibreront au bout de 
quelques mois. Nous recommandons vivement de retirer le second 
ventilateur, puisqu'un 80 ou 92 mm de boitier fera bien mieux sans 
produire autant de bruit. 

Autre etrangete, I'absencedu second morceau du chipset (nForce4 

CJPriK 

Q Dlfflcllement trouvable Q Chipset purtlellement deport* sur < 


SLI XI 6) et la presence 
d'un tres long port i 
proximite du premier PCI- 
Express 16X. En fait, ECS 
a tout simplement deporte 
I'un des deux composants 
du chipset, ainsi que le 
BIOS, sur une petite carte 
fille a enficher sur la carte 
mere. Tests & I’appui, cette 
solution ne bride en rien 
les performances, mais nous nous demandons toujours I'utilite de 
cette option, surtout que le flux d'air en est plutot perturbe vu la 
longueur de la carte. 

Heureusement, nous n'avons pas que des critiques a falre a propos 
de la KN2 SLI. Cette carte se revele tres bien placee d'un point de 
vue tarifaire. En effet, c'est la seule carte SLI XI 6 a moins de 200 € 
etelle beneficie d'un equipement assez complet. 
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II n'y a pas que le SLI dans la vie, c’est ce que nous avons voulu 
montrer en testant I'Epox 9NPA+ Ultra. Reposant sur un chipset nFoice4 
Ultra, cette carte ressemble comme deux gouttes d'eau aux cartes 
SU, le second port PCI-Express 16X en moins. D'ailleurs, Epox vend 
egalement la 9NPA+ SU, si vous etes vraiment accros. 


La carte est d'une construction assez basique, mais eprouvee. Nous 
regrettons la presence d'un ventilateur sur le chipset, assez bruyant 
comme tous les petits modeles, mais le fait que le slot de la carte 
graphique soit situe en dessous permet de remplacer ce ventirad par 
une solution alternative, c'est rarement le cas en ce qui concerne les 
cartes meres nForce4. 

□ Prlx □ Overclocking 
Q Ventilateur chipset Q Equipement ? 


Al'image de DFIoud'Asus 
plus recemment, Epox 
propose un BIOS Ires 
complet pour les 
overclockers, avec plethore 
de reglages possibles pour 
la memoire vlve 
notamment. Notons enfin 
un equipement legerement 
en retrait de la concurrence, 



carte fait tout de suite oublier certains manques. 


Sortie I'bte dernier, la K8N Pro-SLI fait partie des cartes les plus agees 
de ce dossier. Toutefois, les mols passanL son prix de vente a fortement 
chute et elle est devenue I'une des cartes meres SU les plus abordables 
et elle est tout a fait classable dans le haut de gamme. 

Premiere generation de cartes meres SLI oblige, le chipset n'alimente 
les ports PCI-Express 16X qu'avec huit canaux chacun, ce qui ne 
represente pas une bride en soi, et vous devrez encore choisir le mode 
de fonctionnement (normal ou SU) a I'aide d'un selecteur place entre 
les deux ports des cartes graphiques. En dehors de ces petits 
desagrements, la K8N Pro-SLI n'a rien aenvier a sesjeunes consoeurs, 
elle beneficie d'un equipement trbs complet et dispose deja d'un 

□ M> D Dual BIOS 


refroidissement passif en ce 
qui concerne le chipset. 
Cette carte n'est pas la 
meilleure en overclocking, 
les reglages de memoire 
etant assez limites par 
rapport aux nouvelles 



charge de laii mentation CPU n'etant pas refroidis, mais elle dispose 
tout de meme d'un BIOS assez complet en la matiere, permettant 
notamment d'overclocker de fagon automatique, y compris la ou les 
cartes graphiques, si vous n'etes pas des experts. 


MSI fait partie de ces constructeurs qui aiment donner des superlatlfs 
seduisants a leurs prodults. Outre la serie haut de gamme • Platinum 
•, les cartes meres les plus prestigieuses du constructeur sont 
regroupees sous le label « Diamond *. Nous avions deja teste Tan 
passe les K8N Diamond (nForce4 SU, s939) et P4N Diamond (nForce4 
SU IE, s775), void la troisieme carte de la famille, la K8N Diamond 
Plus. Cette large evolution de la K8N Diamond repose desormais sur 
un chipset nFoice4 SLI XI 6. 




Si vous utilisez un ventirad processeur arrondi permettant un 


Q Overdue king Q Carte son et rack audio 



qu'un vumetre a aiguille. II s'agit tout simplement d'un Cooler Master 
Musketeer III labellise MSI. 


Dossier 

CARTES MERES ET CARTES GRAPH IQUES HALIT DE GAMME 



I Cartes meres 

2J Intel 
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mm 


Alors que la carte mere 975X d'Abit se fait attendre, nous avons tout 
de meme indus la AW8-MAX dans ce comparatif, une carte mere 955X 
fort seduisante. Profitons de cette introduction pour rappeler que les 
differences essentielles entre les deux chipsets se resument a la 
possibilite de faire fonctionner deux cartes graphiques ATI CrossFire 
et d’utiliser un processeur Intel grave en 65 nm dans le cas du 975X, 
ce qui n’etait pas possible avec son predecesseur. Toutefois, avec une 
mise a Jour de BIOS offrant la compabbilite avec les processeurs Pr 
et Cedar Mill, elle reste vraiment dans le coup. 

En tant que representante de la prestigieuse gamme • MAX •, cette 
carte mere est Ilvr6e dans un emballage de grande dimension et 
dispose d'un equipement des plus complet. Double carte rbseau, 
FireWire et contrdleur SATA addibonnel sont ■ bien stir * au menu. 
Notons que la carte son est deportee sur une petite carte fille. ce qui 



permet de supprimer 
certains parasites audibles 
avec un casque ou de trbs 
bonnes enceintes, tout en 
offrant plus de place pour 
multiplier les prises. En 
parlant de prises, notons 


piloter jusqu'a huit venblateurs, c'est le record parmi toutes les cartes 
que nous ayons jamais essayees, la moyenne etant plutot de trois ou 
quatre prises. Pour une carte mere sans ventilateur, ga peut parartre 
surprenant, mais n'oubliez pas qu'il vaut mieux multiplier les 
venblateurs d faible vitesse de rotation pour bbndficier d'un bon flux 
d'air. tout en reduisant le bruit au maximum ! Sur les huit prises, six sont 
controlables en vitesse par I'intermediaire du BIOS. 
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La P5WD2-E Premium est I'heritiere d'une longue lignee de cartes 
meres hautes performances. Un peu moins equipee que certaines 
devancieres (P5AD2-E Premium, P5WD2 Premium WiFi-TV), elle est 
tout de meme fort bien pourvue et dispose des toutes dernieres 
technologies, grace au chipset 975X notamment 

Cette caite frole la perfection, tout etant tres bien equi libre. Line qualite 
de fabrication exemplaire, un bundle des plus complet un BIOS 
permettant de tres nombreux reglages et des prestations 
performances/overclocking top-niveau. Nous avons beau lui chercher 
des defauts, impossible d'en trouver, si ce n'est peut-etre son prix ? 
Et encore. 

Q Overclocking Q Equlpement 


Si vous avez deja la 
P5WD2 premiere du nom, 
avec son chipset 955X, 
pas besoin d'en changer. 
Avec une mise k jour de 
BIOS, elle est devenue 
compatible avec la 


et supporte les Pentium 
65 nm (Presler/Cedar 
Mill), ilne lui manque plus 
que le support du Pentium 
955 Extreme Edition ! 




La seconde carte ECS de notre comparatif concerne les processeurs 
Intel, elle est construite autour d'un chipset 955X et affiche clairement 
sa compatibilite avec la technologie ATi CrossFire. Notons toutefois 
que, comme toutes les cartes 955X affichees CrossFire, elles sont 
bridees par ('attribution des ports en 16X et 4X, nous en reparlerons un 
peu plus loin. 

Comme pour la KN2 SLI, nous reprochons a ECS d'avoir installe deux 
ventilateurs sur ses cartes meres, la mode et nos oreilles privilegiant 
bien sur le silence. Toutefois, il ne taut pas perdre de vue une fois de 
plus que les cartes ECS sont sensiblement moins cheres que les autres 
et qu'un beau radiateur en cuivre avec un systeme de caloducs coute 
assez cher a produire tout de meme. 

A I'usage, cette carte s'est montree aussi stable que toutes les autres, 
nous deplorons seulement des performances legerement moins bonnes 


probablement liees au fait 
que la mbmoire n'est pas 
autant ajustable que dans 
les BIOS des concurrentes. 

Signalons le systeme de 
sauvegarde de BIOS, 
originalite d’ECS et baptise 
Top- Hat Flash. II s'agit d'une 
seconde puce de BIOS a 
positionner au-dessus du 
BIOS soud6 sur la carte mbre pour realiser une copie conforme a 
conserver predeusement en cas de crash du BIOS principal. Jusqu'icl, 
seul Gigabyte proposait un equivalent avec Dual BIOS, deux puces de 
memoire flash soudees sur la carte mere. 



Q Prix □ Possibility de sauvegarder le BIOS physiquement 
— Performances memoire llmltees Q CrossFire legerement bride (16X/4X) 


^•gH.aa-Ti'TiT.girrFrr’.-mA'g^vi* 

Gigabyte aime a concurrencer Asus sur le haut de gamme et, comme 
c'est la coutume depuis quelques mois, ce sont toujours les deux 
premiers a sortir des cartes meres equipees des tout demiers chipsets. 
Basee sur le 975X (975X + ICH7R), la G1 975X inaugure une nouvelle 
serie tres haut de gamme, les G1 -Turbo. 

L’un des points des de cette carte est le systeme de ref roidissement 
baptise Turbojet. II s'agit d'un principe de doubles turbines comprenant 
quatre ventilateurs, destinees a paiticiper activement au refroidlssement 
du chipset, de la memoire et des composants si tubs a proximite du 
CPU. Malheureusement, nous n'awns pas ete seduits par TurboJeL 
Non seulement son efficadte est contestable, mais il complique quelque 
peu le montage du PC tout en augmentant tres sensiblement le volume 

Q Overclocking 



sonore. Nous avons un peu 
I'impression de revivre la 
sortie du systeme OTES 
chez Abit ameliore depuis. 

En dehors dega, la G1975X 
est I'une de ces cartes 
meres exceptionnelles qui 

offrent les performances el ^ 

lequipement les mellleurs. MSI n'est plus le seul, Gigabyte a opte 
pour une carte son Creative lui aussi. II s'agit du CA0106-DAT (une 
Sound Blaster Live I 24 bits) disposant d'un bracket avec les sorties 
supplementaires, analogiques et numeriques. 


□ Prbr □ Systeme de re 
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Bien que plus discret ces demiers temps, MSI fait toujours partie des 
plus gros constructeurs de cartes metes au monde. La 975X Platinum 
demontre, si besoin etait, que MSI sail proposer des cartes au top des 
la disponibilltb des nouvelles technologies. 

Avec son chipset Intel 975X,accompagne du « classique » southbridge 
ICH7R, la 97SX Platinum commence bien dans la vie. Elle offre 
evidemment des performances de premier plan et son BIOS offre de 
bonnes options d'overdocking, meme si nous ne retrouvons pas autant 
de parametres que chez Asus ou Abit. L'equipement est complet, 
meme s'il nV a rien de particulierement exceptionnel. En meme temps, 
a • seulement » 210 €, c'est la carte mere 975X la moins chere, a 

□ Prix D Equlpement Q Gar an tie ■ Platinum » 


croire que les prix des 
cartes meres pour CPU 
AMO et Intel sont en train 
de s’uniformiser. 

Meme si MSI ne met pas 
cette fonctionnalite en avant 
(meme pas un sticker sur 
I emballage), la 975X 
Platinum a bel et bien deux 
ports pour cartes graphiques et se revele parfaitement compabble 
avec ATI CrossFIre. 
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Le point surSUetCF 


P remarque, la mode est aux solu- 
tions blcartes graphiques :-) ATI 
et nVidia sont bien sur presents sur ce 
terrain, avec CrossFire et SLI. En tant que 
fondus de performances extremes, nous 

logies, mais nous remettons sans cesse 
en question leur reel IntdrSt. En effet. si 
nous ne pouvons pas passer £ cote, ne 
serait-ce que pour etre a la page ou pro- 
filer du plaisir procure par I'utilisation 
d'un PC hors norme muni de deux 
X1900XTX, pourquoi adopter le SU ou le 
CrossFire? 


L'achat dune plate-forme SLI ou 
CrossFire avec un PC neuf nous semble 
vraiment superflu. En effet, les plus 
grosses cartes graphiques du moment 

satisfaire nlmporte quel jeu meme les 
plus exigeants et, quo! qu'il arrive, une 


Intel 955X et CrossFire 

Si de plus en plus de constructeurs 
proposent des BIOS permettant de 
falre marcher des cartes meres 955X 
en CrossFire, pourvu qu'elles soient 
bien sur munies de deux ports PCI- 
Express 16X, ne perdons pas de vue 
que les performances d'une telle solution ne sont pas les meilleures. En effet, 
avec un 955X, I’attribution des canaux PCI-Express bride un cdble d'un comecteur 
a 16X et I'autre a 4X. Avec une carte mere RS480 ou 975X. ces chipsets Slant 
plus souples concernant la gestkm du bus PCI-Express, nous avons la possibility 
d'obtenir une repartition 8XT8X. Cela dit, nous avons benche avec deux X850 XT 
en CrossFire sur des cartes meres 955X et 975X et, bien qu'il y ait une difference 
entre les deux solutions, les gains obtenus en 16X/4X sont dSja tres sensibles 
par rapport & une carte graphique seule. II faut compter entre 1 0 et 1 5 % d ecart 
entre les gains obtenus en CrossFire 8X/8X et 16X/4X. Notons enfin qu'il serall 
techniquement possible d'activer le CrossFire sur d'autres chipsets, le 94SP par 
example, mais les accords commerciaux entre ATI et Intel ne concernent que les 
955X et 975X pour le moment 


EBEHHB 


d'energle moindre. Bien sur, si Ton opte 
pour deux cartes graphiques parmi les 
plus puissantes du moment, elles seront 


plus veloces en SU/CrossFire qu'une 
serf pas, pourquoi se saigner ? 
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Le SLI, de plus en plus souple 

Depuis que le SLI est sorti, nVidia 
n'a cesse d'en assouplir I’usage. 
Alors que les premiers pilotes 
necessitait deux cartes absolument 
idenliques (nous nous souvenons 
avoir jouA avec les BIOS pour 
parvenir A transformer une carte 
d'une marque en une autre 
notamment). les pilotes modernes 
permettent bien plus de 
configuration. La grande avartcAe 
reside dans la possibility d'utiliser 
deux cartes du mAme type 
fabriquees par des constructeurs 
diffArents. mais si vous le souhaitez. 
vous pouvez Agalement activer SU 
avec des cartes complAtements 
dffArentes, une 6600 QT et une 6800 
Ultra par exemple. Dans ce cas, le gain sera bien sur limits, puisque la grosse 
carte perdra un peu de son temps A attendre la petite, mais ga sera toujours 
mieux que deux 6600 GT car la 6800 Ultra ira plus vite a calculer ses llgnes/frames, 
pour reprendre le meme exemple. D' autre part, les pilotes recents permettent 
I'activation du SU sans avoir a redemarrer Windows, un contort tres appreciable, 
d'autart que le SU n'attorise pas encore I'affichage multiple, il fallait done rebooter 
entre chaque session de jeu pour peut que Ton utilise deux, tro'is ou quatre Acrans. 



ce de prix A Tachat de la carte mere 
n'est pas non plus incroyablement ele- 
vee. Vous pourrez d'ailleurs installer 
une seconde carte graphique, Wen 


Le SLI est apparu en premier, il ne 
concerns que des cartes nVidia bien 
sur. Sont utilisables en SLI les 6600. 
6600 GT. 6800 tout modele, 7300 et 
7800 tout modAle. Depuis la sortie des 

et/ou de marques differentes sont utili- 
sables ensemble, mais il reste souhai- 
table d'utiliser deux cartes identiques. 
Pour le CrossFire, nous parlons de 
cartes ATI exclusivement. II faut posse- 
der une carte » CrossFire Edition - et 
une carte graphique - CrossFire 
Ready ", la premiere ayant un connec- 
teur special CrossFire et la seconde 
etant tout ce qu'il y a de plus standard. 
Le CrossFire concerne les X800 
(XBOO XL et X850 XT CrossFire Edition). 
XI 800 et XI 900 (X1800 XT et X1900 XT 
CrossFire Edition). 
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Cartes graphiques haut de gamme 



EN7800GT/2DHTV 

Ge Force 7800 GT - 


Nous entamons les cartes graphiques avec I'essai de la 7800 GT 
d'Asus. Bien que reposant sur le design de reference nVidia 
comme la majority celle-ci se distingue quelque peu par 
I' adoption d'un PCB de couleur bleue, deja vu avec les 6800 
de la marque, elle reprend le systeme de refroidissement des 
6800 GT, avec les diodes bleues. Le bruit de ce dernier est 
assez similaire a celui d'origine des 7800 GT. 

Si la technique ne se distingue pas. le bundle ne fait guere 
mieux. Elle est livree avec un cordon de sortie TV ainsi qu'un 
adaptateur DVI/VGA, Comme toutes les 7800 GT, elle est munie 
en standard de deux prises DVI, ce qui signifie que pour 
I'utilisation de deux moniteurs VGA, vous devrez acheter un 
second adaptateur. Cote logiciels, quelques jeux mais rien de 
bien exceptionnel (Snowblind, Xpand Rally et Joint Operations) 
ainsi que les classiques d'Asus, de quoi lire des DVD et quelques 
utilitaires. 


Pour ne pas deroger a la regie, nous avons bien sur overdocke 
cette carte et toutes les autres, elle a tenu les frequences de 
490/604 MHz, pas mal du tout en partant de 400/500 ! C'est 
mieux qu'une 7800 GTX... mais il manque toujours quatre 
pipelines. 


EN7800GT TOP SILExtreme 
NT/2DHTV - GeForce 7800 GT - 


Si la 7800 GT « de base » ne vous suffit pas, Asus propose 
egalement une version fbrtement amelioree, la EN7800GTTOP 
SILExtreme NT/2DHTV, plus rommunement appelee EN7800GT 
TOP. Pour commencer, cette carte est depourvue de ventilateur, 
elle fait partie de la serie « Silencer » d'Asus. Son imposant 
radiateur, dont une partie est articulee pour profiter du flux d'air 
du ventilateur CPU, permet d'assurer un refroidissement suffisant 
et fait de cette derniere la carte graphique fanless la plus 
puissante du marche. \fcus devrez toutefois I'installer dans un PC 
correctementventile pour eviter la surchauffe. Dans un PC peu 
aere. un PC home cinema par exemple, elle aura vite fait de 
depasser les 85° en utilisation intensive. 

La EN7800GT TOP chauffe beaucoup. . . car elle est overdockee 
d'usine ! Loin des 400/500 MHz correspondant aux specifications 
des 7800 GT, elle tourne de base a 420/620 MHz ! Le GPU 
pourrait faire mieux, mais la memoire utilisee (des puces 1 ,6 
ns) est tres perfbrmante. En ajoulant un ventilateur a proximite 
des ailettes du radiateur, vous pouvez augmenter encore les 



performances en depassant les 460 MHz sur le GPU et 650 MHz 
sur la memoire, un monstre. Certains diront qu'elle route presque 
le prix d'une 7800 GTX, mais elle offre le silence absolu et des 
performances quasiment identiques (plus de 7000 3DMarks05 
sans overclocking), ce n'est done pas un si mauvais choix. 

Le bundle ressemble a celui de la EN7800GT mais les jeux sent 
remplaces par le jeu King Kong. 
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NX78T256V-B 

GeForce 7800 GT - 


La 7800 GT de Gigabyte ne coute pas tres cher, mais elle n'est 
pas non plus tres originale. A I'exception d'un autocollant 
Gigabyte sur le ventirad, il s'agit exactement de la carte de 
reference nVidia. Elle reprend done toutes les caracteristiques 
essentielles de cette serie comme les deux sorties DVI, le 
support avance de la video (HDTV, accelerations PureVideo) et 
se trouve compatible SLI. Notons qu'a I'image de nombreuses 
7800 GT, cette Gigabyte dispose d'une entree video pour faire 
de ('acquisition, ce qui etait egalement le cas des deux Asus 
deja testees. 

Le bundle logiciel n'est guere plus excitant que celui d'Asus, il 
renferme les jeux Spell Force et Xpand Rally, ainsi qu'une 
selection de logiciels Cyberlink dony PowerDVD 6.0. Cote 
accessoires materiels, e'est un peu mieux, avec deux 



alimentation ne serait pas compatible PCI-Express. 

Cote overclocking, sans etre exceptionnelle, la Gigabyte 
NX78T256V-B s'en sort plutot bien et atteint 470/580 MHz. 


X850XT IceQ II 

Radeon X850 XT - 


Cette carte graphique HIS fait figure d'exception au sein de ce 
comparatif. Hormis les X850 XT PE, les Radeon X850 XT etaient 
les cartes graphiques les plus puissantes de I'ancienne generation 
tf ATi. concurrentes des GeForce 6800 Ultra. Si leurs performances 
sont aujourd'hui en retrait des cartes haut de gamme, a 
commencer par les 7800 GT que nous testons, elles restent 
toutefois fort ccrrectes par rapport aux besoins des jeux modemes 
et le rapport qualite/prix de ces demieres est en passe de devenir 
excellent. Loin des 400/500 € de la sortie, les X850 XT sont 
aujourd'hui vendues moins de 300 € et la chute n'est pas 
terminee. Le modele que nous avons teste, I'un des meilleurs, 
sera rapidement vendu autour de 240 a 250 €. 



le PC, mais le systeme d'origine des X850 XT en occupe deux 


La HIS X850XT IceQ II se distingue des autres X850 XT par son 
systeme de refroidissement Fabrique par Artie Cooling, II offre 
un meilleur refroidissement tout en abaissant le volume sonore 
de la carte. Notons d'ailleurs que la vitesse de rotation du 
ventiateur s'adapte automatiquement a la temperature de la 
carte. Les mauvaises langues diront qu il requiert deux slots dans 


Le bundle de la carte n'est pas plus incroyable que les precedents, 
mais les jeux sont tout de m&me des litres plus populaires, a 
savoir RatOut et Dungeon Siege. D'un point de vue overclocking, 
nous avons pu passer de 520/540 a 560/600, un gain interessant 
depassant les caracteristiques de la X850 XT PE (540/590). 
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WinFast PX7800 QT TDH MyVIVO 

GeForce 7800 GT - 


Leadtek fait partie des marques les plus appreciees par les fans 
de cartes graphiques nVidia Elies ne sont pas plus exceptionneJIes 
que les autres pourtant. mais elles sont toujours parmi les 
premieres disponibles et dans les moins cheres. Dans le passe, 
elles se sont taille une petite reputation chez les overdockers, 
mais elles ne sont plus vraiment meilleures que les autres a ce 
sujet aujourd'hui. 

Cette 7800 GT ressemble bien entendu a toutes les autres, mais 
Leadtek a tout de meme fait I'effort de modifier le systeme de 
refroidissement en proposant son ventirad a la place du ciassique 
de nVidia. Le ventilateur, un peu plus grand, fait un peu moins 
de bruit tandis que la carte ne chauffe pas plus, c'est tout bon ! 
Comme son nom I'indique, cette carte fait egalement de 
('acquisition video et possede une sortie TV (VIVO, pour Video In 
/Video Out). 

L'overclocking se revele etre du meme niveau que ces 
concurrentes, et pour cause, le materiel employe est identique 



en d6bit du radiateur ! Nous avons atteint 485/600 MHz, c'est 
un tres bon « score » meme s'il n'est pas le meilleur. Pour les 
fans d'overclocking, Leadtek propose egalement une * WinFast 
PX7800 GTTDH MyVIVO Extreme ». Les frequences d'origine 
grimpent a 450/525 MHz, mais nous avons ete degus de la maige 
d'overclocking, avec un maximum de 505/605, a peine mieux 
que nos meilleurs resultats. Neanmoins, avec un bon processeur, 
il y a deja de quoi flirter avec les 8000 3DMarks05 ! 



NX7800GT-VT2D256E 

GeForce 7800 GT - 


Les GeForce 7800 GT se suivent. . , et se ressemblent ! La MSI 
NX7800GT-VT2D256E est une copie conforme de plus de la 
7800 GT nVidia de reference, y compris le ventirad. Le bundle 
de cette carte est un poil plus complet que les autres, comme 
chez Gigabyte, puisqu'il comprend notamment deux adaptateurs 
VGA/DVI et un cordon d'alimentation electrique pour les 
alimentations incompatibles avec la prise a six broches PCI 
Express ou encore en cas d'une configuration SLI avec une 
alimentation qui n'en aurait qu'une ! D'un point de vue logidel, 
rien de terrible la non plus. MSI offre le jeu des Chroniques de 
Riddick, plutdt sympathique. . . mais nous aurions aimeplusde 
nouveaute, il faisait deja parti des bundle de la marque il y a 
plus d'un an avec les 6600 ! Identique jusqu'4 l'overclocking, 
cette 7800 GT a tenu les resultats corrects de 480/590 MHz. 

Comme vous pouvez le constater, en dehors de quelques 


modeles types (Asus Silencer par exemple), toutes les GeForce 
7800 GT sont absolument identiques. Sauf si vous etes fan 
d'une marque en particular ou d'un jeu propose en bundle, 
nous ne saurions vous conseiller autre chose que de prendre 
la moins chere au moment de votre achat ! 
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Cartes graphiques tres haut de gamme 




EN7800GTX/2DHTV 

GeForce 7800 GTX ■ 


Asus propose deux 7800 GTX d son catalogue. La 
EN7800GTX/2DHTV est la version standard, c'est la copie 
conforme de la carte nVidia. Elle offre done les performances 
tres elevees d'une 7800 GTX et ne propose rien de bien concret 
pour se demarquer des autres, son bundle est d'ailleurs 
identique a celui de la 7800 GT de la marque. 

Bien plus seduisante, Asus vends egalement la EN7800GTX 
T0P/2DHTV que nous avions teste il y a quelques mois, a sa 
sortie. II s'agit la d'une 7800 GTX overclockee d'origine a des 
frequences peu avouables de 485/675 (contre 430/600 
d'origine), ce qui n'est guere reproductible avec des modeles 
standards, et pour cause, Asus n'a pas hesite a refroidir sa 
carte avec un ventirad Artie Cooling et a utiliser des puces de 


memoire video plus performantes. Sachant que Ton peut la 
degoter pour seulement 20 € de plus, soit le prix du radiateur 
tout en profitant d'une garantie sur roverclocking, c'est sans 
doute la 7800 GTX la plus interessante. Sur la photo, la 
EN7800GTX TOP. 
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NX78X256V-B 

GeForce 7800 GTX - 


Et une 7800 de plus ! II devient vraiment difficile de reussir a 
differencier ces cartes graptiiques toutes aussi proches les 
unes des autres. Comme I'Asus et les GTX a suivre, la Gigabyte 
NX78X256V-B est une copie du design de reference, reprenant 
meme le ventirad nVidia qui, il but I'avouer, n'est pas si mal 
puisqu'il n'occupe qu'un seul emplacement pourun bruit tout 
de meme contenu. L'overclocking est d'ailleurs du meme 
acquabis que les autres, nous avons atteint 490/660 MHz. 
Meme le prix de vente ne permet plus vraiment de differencier 
les cartes, toutes etant autour de 500 € a I'heure actuelle. 

Pourquoi acheter la Gigabyte ? Peut etre pour son bundle, si 
vous etes fan des jeux livres. II y a les CD de Joint Operations 
et Xpand Rally dans la borte, pas de quoi se rendre veritablement 
compte de la toute puissance d'une 7800 GTX. Si jamais vous 



n'aviez pas encore de quoi lire des DVD, Gigabyte propose un 
logiciel adequat, comme beaucoup. II s'agit la de PowerDVD 
version 6.0, accompagne de son homologue PowerDirector 3.0 
pour realiserdes montages video. 



semblent identiques (nous ne les avons pas testees) et se 
trouvent dans la meme fourchette de prix. 


X1900XT Dual DL-DVI VIVO 

X1900 XT - 


Faisant figure d'exception dans cette selection de cartes tres 
haut de gamme, la HIS X1900XT Dual DL-DVI VIVO est I’une 
des premieres cartes de la famine XI 900 facllement trouvable 
sur le marche. Annoncee 650 €, elle est d6ja trouvable sous 
la barre des 600 €, la rapprocfiant du tarif des 7800 GTX. Outre 
la puissance colossale de son GPU, elle embarque 512 Mo de 
memoire ce qui represente un atout non negligeable pour les 
fans d'antialiasing et de filtrages en tout genre, vu la 
gourmandise des jeux les plus modernes. 

Peut etre est-ce trop tot, mais HIS ne propose pas encore de 
version IceQ de ses XI 900, ces cartes qui embarque un systeme 
de refroldissement alternate de meilleur qualite. II taut dire que 
son partenaire Artie Cooling vient tout juste de sortir son modele 
pourX1800/X1900 etque le ventirad d'origine ATi est loin d'etre 
ridicule. Si vous vous decidez pour une XI 900 XT, n'hesitez pas 
a regarder egalement chez Sapphire ou Gigabyte. Leurs cartes 


Les bidouilleurs seront satisfaits de savoir que nous avons 
reussi a overclocker notre XI 900 XT HIS a 660/765 MHz au 
lieu des 625/725 d'origine, offrant des resultats tres proches 
d'une XI 900 XTX (650/775). 
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WinFast PX7800 GTX TDH MyVIVOV 

GeForce 7800 GTX - 


Nous reprenons les tests de 7800 GTX avec I'un des premiers 
modeles sortis, la Leadtek WinFast PX7800 GTX TDH MyVIVO. 
Derriere cetle denomination a rallonge se cache une 7800 GTX 
des plus classiques, ni plus puissante, ni moins. Contrairement 
a certaines 7800 GT de la marque qui embarquent un ventirad 
altematif. cette derniere utilise le ventirad nVidia sur lequel un 
simple autocollant Leadtek d'environ un centimetre carre a 
ete colie. 

Si les frequences de base sont respectees, soit 430/600 MHz, 
Leadtek propose sur son site Internet un nouveau BIOS pour 
modifier les frequences de la carte a 450/625 MHz, un gain 
relativement interessant, mais vous pouvez tout a fait aller 
plus loin en overclockant manuellement a plus de 
480/650 MHz. Le fait que Leadtek propose ce BIOS demontre 
la marge offerte par les GeForce 7800 en general et les GTX 
en particulier. Si vous etes temeraire, sachez que vous pouvez 


installer ce BIOS sur n'lmporte quelle autre GeForce 7800 GTX, 
y compris d'autres marques, mais vous pouvez egalement 
prendre le parti d'editer votre propre BIOS. 

Pour une Ibis, les jeux livres en bundle avec cette carte nous 
paralssent un peu plus seduisants, bien qu'un peu ages eux 
aussi. II s'agit de Splinter Cell Chaos Theory et Prince of Persia 
Warrior Within. 



NX7800GTX-VT2D256E 

GeForce 7800 GTX - 


Nous achevons les essais de cartes graphiques par la 
presentation de la GeForce 7800 GTX de MSI, repondant au 
doux nom de NX7800GTX-VT2D256E. II s'agit une fois de 
plus d'un module de reference sur lequel un nouvel 
autocollant a ete appose, ne nous reservant done aucune 
surprise. Nous I'avons tout de meme overclockee par principe, 
elle a obtenue des scores tres proches de toutes les autres, 
485/655 MHz. 

Comme e'est le cas dans toutes les cartes graphiques MSI, 
le bundle materiel est plutot complet, il y a done les deux 
adaptateurs DVI/VGA (la concurrence n'en livre generalement 
qu'un), I’adaptateur electrique PCI Express, le cordon S-Video 
et le cable de sortie TV/HDTV/VIV0. 

Nous conclurons en repetant que e'est votre devotion a une 
marque precise ou a un jeu livre en bundle, ainsi que le prix 


bien sur, qui vous fera adopter telle ou telle GeForce 
7800 GTX. En effet, les constructeurs de cartes graphiques ne 
sont bien que deux, ATi et nVidia, les autres marques n'etant 
que des assembleurs ayant pour role de creer des packagings 
et de la publicity autour de ces produits. Dommage qu'il n'y 
ait pas des bundle plus originaux pour faciliter le choix, 
comme Asus le faisait fut un temps en livrant une Webcam 
avec ces cartes graphiques haut de gamme par exemple. 
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CARTES MERES ET CARTES GRAPH IQUES HAUT DE GAMME 


■ Cartes graphiques 

Performances 



dent, la vrai difficulte a choisir line carte 
graphique haut de gamme ne conslste 
pas A select! onner une marque et un 
module precis, mais bel et blen un type 
de carte. En effet, il y a ~ toujours mleux 
», la plus pulssante des cartes pouvant 
d'ailleurs etre battue par l'a|out d'une 
seconds en SLI/CrossFire... Si le bud- 
get sera probablement un element cle 


des chiffres de performances pour gui- 
der un peu plus. Nous avons done 
comparees dans trots jeux de reference 
toutes les cartes haut de gamme 
actuelles, y compris les - vieilles » 6800 
GT et X850 XT. alnsi que les d6j6 
modes X1800. Prbcisons que tous ces 
tests ont ete menes en 1600x1200, une 
resolution elevee qui correspond plus 
ce a quoi sont destinees ces monstres 


est basee sur un Athlon 64 FX-55, 1'un 
des processeurs les plus puissants, et 
un giga de memoire viwe bas timings de 
marque Corsair. 


Half-Life 2 


■ 16x12AA4X AF16X 
16x12AF16X 



FPS 


cet par ttatt-Ute 2, le test qui me 


tie generation precedents. 


tOO GnetXtmn qia sonurssez pnetes 



Far Cry 

> 16x12 AF8X ■ 16x12 AA4X AF8X 16x12 HDR 




Quake 4 " 16x12 A* 4 * AF8X 



Tout etas, ettre 105 et 1 16 Images p 
n'est pas dunareau des hauls dega 
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I Cartes meres et cartes graphiques 

Overclocking 

Pour certains d'entre nous, I'achat de materiel inlormatique se fait en fonction des facultes d'overclocking. C'est d'autant plus vrai pour les 
composants haut de gamme qui se patent generalement mieux a cet exercice. Pour vous guider, nous avons regroupe sur cette page toutes 
possibility d'overclocking offerles par les cartes meres et les cartes graphiques que nous avons testees. Au sujet de ces dernieres, gardez bien en 
tete que leur hardware etant identique a modele comparable, si unecartea obtenu un meilleur resultat qu'une autre, c'est plus lib a un facteur 
chance qu'a une reel I e difference de qualite. II y a de fortes probability pour que I'ordre des MHz soit modifie en effectuant de nouveaux ces 
mesures avec d'autres cartes des m ernes construe teurs. 


Overclocking Cartes meres AMD 



Overclocking Cartes meres Intel 




Overclocking Cartes graphiques <450 € 

Marque Asus Asus Gigabyte HIS Leadtek MSI 


Modele EN7800GT EN7800GT loo NX76T256VS XS50XTCOOI PX7800GTTDH NX7800GT 



Overclocking Cartes graphiques >450 € 



PC 




Dossier 

CARTES MERES ET CARTES GRAPH IQUES HAUT DE GAMME 


Le petit plus 



souhaitez exploiter des cartes gra- 
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mieux isole et propose des emplace- 
ments mieux etudies pour la ventilation 


Grice a I utilisation de certains acces- 
soires, il est possible d'ameliorer son 

adoptant un systeme de refroidissement 
Zalman, Artie Cooling ou autre. Contre 
25 a 30 euros seulement, un radiateur 
Zalman VF700-Cu vous permettra 
d'amiliorer le silence et/ou !e refroidisse- 
ment. Les utilisateure de plates-formes 
SLI ou CrossFire devront priter attention 
a respace qu'll y aentre leurs cartes gra- 
phiques avant de se lancer dans I'achat 
de solutions de refroidissement alterna- 

VF700, il est possible d'en utiliserdeux 
sans probleme sur une carte mere Asus 
□u les tares autres cartes espapant leurs 
deux ports PCI- Express 16X de deux 
slots, mais e'est 6 ga lament possible sur 
les cartes mires SLI/CrossFire standard 
en ninstallant pas la petite plaque de 
renfort a I'arnere du Zalman. L'utilisation 




d'hui le meilleur rapport qualiti/pri> 
coiltant » seulement - 500 €. ■ 
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POUR REPONDRE AUX QUESTIONS ET 
PARTICIPER All TIRAGE AU SORT !!!!! 





I core. 


quels gains esperer ? 


II ne sera bientot plus possible d’acheter un processeur qui ne soit 
pas dual-core et 64 bits, ces deux technologies sont en effet 
devenues presque banales sur un PC moderne. Mais tout le monde 
n’en est pas equipe, loin s’en faut, et dans la perspective de I’achat 
d’un nouveau PC ou d’un upgrade on peut se poser des questions 
sur la pertinence de choisir un processeur equipe de deux cores 
et/ou du 64 bits, notamment pour le jeu. 


U riel evolue toujours plus vite 
que le logiciel. L’industrie du 
logloiel necessite un temps d 'adapta- 
tion pour utlliser les dernieres Innova- 
tions materielles, et cela concerne les 
processeurs gemiralistes et gra- 
phlques. L’industrie du jeu fait cepen- 
dant un peu figure d'exception dans 


Ainsi. It 


(et 


ou. la ai 


> allon 


nde professionnel). 

core ou pour le 64 bits (ou m§me les 
deux) volent leur nombre augmenter 
chaque mols. Cependant ces deux 
types d'optlmlsatlon different quelque 
peu, en terme de modifications a 
apporter au moteur du jeu, ainsi qu'en 
gain de performance ou de quanta. II 
convient done dans un premier temps 
de se pencher sur ce que ces deux 
technologies peuvent apporter 
concretement aux joueurs. 



Differents modeles de parallelisme 


I On distingue deux mo dates de parallelisme. 

I • Le parallelisme « lonctionnel > consiste a paralldliser les laches, e'est-a-d 
I leur execution simultanee et ce sur des donnees dlffarentes. 

I • Le parallelisme “ vectoriel », ou parallelisme des donnees, consiste a appliquer la meme 
I operation a des donnees differentes. Ce type de parallelisme est I'objet des jeux d 'instructions 
MMX, 3Dnowl, SSE 1 , 2 ,3. 



Un systems equipe d'un processeur 
multi-core (et en particuller dual-core) 
propose une augmentation du potentiel 
de puissance de calcul CPU disponible. 
en comparaison a un processeur 


encore faut-il que cetle puissance soit 
in que le gain escompte appa- 
' rgon concrete. 





Un moteur de |eu est capable d'explol- 
ter plusieurs cores s'll est capable de 
parallelisme, dans lesens ou II permet 
I'execution simultanee de plusieurs 
taches (ou threads). On parle alors de 
parallelisme fonctionnel (voir encadre « 
Differents modules de parallelisme “). 


Un tel moteur benpficiera ainsi de tout 
systtme comportant plus d'un proces- 
seur. ce qui inclut les systemes a plu- 
sieurs processeurs physiques, les pro- 
cesseurs dual-core, et egalement les 
Pentium 4 equipes de I'HyperThreading. 
Ces derniers sont un cas un peu parti- 



UN MAUVAIS CANDIDAT A LA 
PAR ALLEUS ATI ON . 


Un moteur de jeu consists en un pro- 
cessus evenementiel, c'est-a-dire qu'il 
est responsable de la creation d'une 
sequence d 'images (et de sons) en 
temps reel et en fonction d’evSnements 
(notamment les mouvements du 


joueur). Chaque Image dependant de la 
precedents, II n'est pas possible de 
commencer le calcul d'une image avant 

d'autres termes de paralleliser la gene- 


Alnsi la seule possibility envisageable 
dans un moteur de jeu consiste a paral- 
leliser le traitement necessaire a la 

alors de parallelisation ■ intra-frame 

une sarie de sous etapes. parml les- 
quelles on peut distinguer, entre autres, 
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■ I Pratique 

DUAL CORE, 64 BITS 


LA LOI D’AMDAHL 


Le gain de performance engendrA par la parallelisation d'un programme en vue de lui falre exploiter 
plusieurs processeurs peut Stre 6 value grace a la loi d'Amdahl. Cette toi se base sur le fait qu’une partie 
seulement du traitement peut dire parallelisee. le reste devant s'effectuer de fajon s6quentielle. La loi 
s'enonce ainsi : 

Temps parallele - 156s ♦ ^ ^ x Temps serie 

• ■ Temps parallele » est le temps d'execution avec parallelisation. 

• - Temps serie » est le temps d'execution sans parallelisation. 

• - %s - est la portion du programme qui s'execute en serie, (1 -%s) la portion qui s 'execute en parallele. 

• N est le nombre de processeurs. 

L'acceieration Indulte par la parallelisation est done : 


Considerons par example que 70% du moteurde jeu peut St re parallelise (%s = 30/100). L’acceieration 
avec deux processeurs vaut alors 1,54, soit un gain theorique de 54%. Le graphe suivant nous montre 
revolution du gain de performance en fonction du nombre de processeurs presents, et ce pour un code 
parallelise a 70% et un code parallelise a 80%. 



systemes. Difficile dans ce contexte de 
des sous- systemes. 


A ce stade, deux cholx s'offrent aux 
developpeurs du moteur de jeu. Le 
cboix facile, rapide, consists a utiliser la 
puissance de calcul disponible du 
second core A d'autres fins, en ajoutant 

secondes ne change pas par rapport a 
la veision mono-processeur. Le jeu est 
plus joli, mais pas plus fluids. 
L'avantage de cette methods est de ne 
presque pas toucher au noyau mono- 
thread du moteur existant, et permet 
ainsi de creer une version dual-core 
rapidement, et pour un cout modeste. 
En revanche, si le jeu peine a tourner de 

core, I’ajout du second cote n'y chan- 
gers rlen. Pire encore, le jeu sera bien 
souvent molns fluids, car les proces- 
seurs dual-core sont en general caden- 
ces A des frequences infArleures A 
celles de leur pendant mono-core. Le 

plus joli, mais moins fluids. 

moteur de jeu afin de lui fairs beneficier 
des cores presents. Refondre est un 
terme optimists, et revient en pratique A 
refaire complAtement le moteur de jeu, 
ce qui demands du temps et engendre 
un cout non nAgllgeable. Le |eu en vaut 
la chandelle cependant, car le gain de 
performance peut s'avArer plus qu'inte- 

profitent d’une execution en parallele, le 
gain de performance depasse 50% 
avec deux processeurs (voirencadrA - 
Loi d’Amdahl •>). La politique actuelle 
des constructeurs de microprocesseurs 
tend A multiplier les core d'exAcutlon, 
ce qui ne pourra que bAnAficier A des 
moteurs de jeu multi-threadAs. 
Gageons que les processeurs quad- 

PC, et la loi d'Amdahl nous permet de 

110%, soit un frame rate multipliA par 
deux environ. 


le moteur physique, le moteur de colli- 
sions, la gestion des particules, le 
moteur d ‘Intelligence artificielle. La 
parallAlisation » Intra-frame » consiste 
alors A s’efforcer de tralter simultane- 
ment ces sous-systemes, mais IA enco- 
re ce n'est pas chose facile. 

de fortes interactions, et cela se congoit 
aisAment : le rAsultat de I'lA reposltlon- 


ne les objets, qui seront soumis A 
d'Aventuelles collisions, crAant done de 
nouvelles composantes dans le moteur 
physique, qui va ainsi modifier les posi- 
tions. utilisees par I'etape d'lA du calcul 

Agalement de donnAes, certaines pou- 
vant etre partagAes par plusieurs sous- 


PARALLELISER 

L'IMPARALLELISABLE 

Concevoir un moteur de jeu multi- 
threade n'est cependant pas chose 
facile, du fait des dApendances entre 
les sous-systemes. 

Une voie possible de parallAlisme 
consiste A se dire que I'on ne va pas 
attendre qu’un sous-systAme ait fini 
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Line voie possible de parallelisme dans un 
moteur de jeu consiste a se dire que Ton ne 
va pas attendre qu’un sous-systeme ait fini 
son travail pour demarrer ceux qui en 
dependent, ceux-ci vont juste travailler avec 
les derniers resultats disponibles. 



son travail pour demarrer ceux qui en 
dependent, ceux-cl vont juste travailler 
avec les derniers resultats disponibles 
au moment de leur dimarrage. Les 
resultats difinitlfs ne seront alors utili- 
ses qu'i I'iteration suivante. Cela n est 
possible qu'en concevant les sous-sys- 

nouvelle mise a jour dans les donnees - 
globales qui seront utilise es par les 
autres sous-systemes. 

Alnsl. ft titre d'exemple, on peut Imagl- 
ner que le moteur de simulation de la 
physique n'attende pas que toutes les 
collisions aient ete resolues, mais rbcu- 

nibles fournies par le sous-systeme de 
collision. On supprime ainsi les attentes 
entre les differents sous-systemes, 
mals II faut cependant s'assurer de la 
coherence des ^changes entre les 
sous-systemes. Si le module de colli- 
sion met A jour une position, pas ques- 
tion que le module de physique ne la 
recupere avant qu'elle soit complete- 
ment mise A jour. Cette methode 
necessite done un nouveau sous-syste- 




synchronlsation des differents sous- 
systemes. et d’6viter alnsl les conflits. 

Plus facile a dire qu'A faire. car en pra- 
tique la decomposition et la synchroni- 

sous-systeme dedie a la gestion et a la 
synchronisation des sous-systemes 
signifle un travail supplemental^ du 
processeur. Si cette gestion est com- 
pensde par la puissance de calcul d'un 
processeur multi-core, il implique en 
revanche une charge de travail non 
negligeable pour un processeur mono- 



processeur mono-core, mais plus lente- 
ment que ne le ferait un moteur mono- 
thread I Cela peut en partie expliquer la 
reticence qu'ont les developpeurs a 
paralleliser leur moteur de jeu dans I'im- 


DAVANTAGE DE SOUPLESSE 

Le dbveloppement d'un moteur multi- 
threadi est en revanche tres pertinent A 
terme. Avec la multiplication du nombre 
de cores, le gain de performance qui en 
decoule se fait de fagon totalement 
transparente, sans qu'il soit besoin d'ap- 
porter la moindre modification au moteur. 
Plutot rentable six le long terme I 



En outre, I'lntMt d'un moteur de jeu 
multi -threade ne se llmite pas A la seule 
exploitation du multi-core. Le dec ou page 
des sous-systemes et leur separation 
dans differents threads permet une gran- 



moteur mono-thread. En effet, il devient 
alors possible de faire toumer les diffe- 

quences de rafraichissement differentes. 


Un moteur de jeu multi-threads 
tournera sans probleme sur un 
processeur mono-core, mais 
plus lentement que ne le ferait 
un moteur mono-thread ! 



Performance 


■ I Pratique 

DUAL CORE, 64 BITS 



INTEL Y CROrT ! (AMD AUSSI) 

Apres le relatif echec du Netburst, la 
multiplication des cores au sein d'un 
m§me processeur est presentee 
comme la vole salvatrlce vers plus de 
performances. Mals II taut que les 
ddveloppeurs sulvent le mouvement, et 
il est difficile de les convaincre, m§me 
lorsque I'on s'appelle Intel. 

democrat! sat ion de I'HyperThreading a 
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Activer le support de plusieurs cores 
dans Quake 4 


Bas6 sur le moteur de Doom3, Quake 4 n'lnclul pas d'opllmisatlons dual-core 
ou HyperThreading par d6laut. Pour cola un patch (1.05) est disponible sur le 
site d'lD Software 

Le support multi-core est activable de la fagon sulvante : 

• apres le chargement du jeu faire apparaitre la console avec Ctrl * Alt* ^ 

(sur clavier frartgais). 

• Au prompt taper •• rjuseSMP 1 - suivi d'entree. 

• Fermer la console avec la touche *. 

D6s activer le support multi-core se fait de la mSme fagon a ceci pres qu'il faut 
entrer 0 apres r_useSMP. 

Alin de visualiser I'effet, il est possible d'afficher le nombre d'images par seconde 
en utilisant la commands « com_showfsp 1 ■■ dans la console. 


d’un jeu se fait en recompilant le 


capable de generer des instructions 
64 bits. Dans un scenario ideal, II n'y a 
rien d'autre a faire que de recompiler ... 
mais en pratique II peut exister cer- 
talnes differences entre les complla- 
teurs 32 et 64 bits, nbcessitant 
quelques corrections. Cela etant, le tra- 
vail n'est en aucune mesure compa- 




les compilateurs 64 bits sont encore 
recents, et ne donnent pas encore le 
meilleurcode possible. La situation ne 
peut que s'ameliorer avec le temps 
cependant. 

Le gain de performance ap porte par la 
compilation 64 bits est tr6s difficile d 
chiffrer, et ne peut de toute facon se 


Ainsi, toutes les applications tournant 
au niveau du noyau, en partlculier les 
drivers, dolvent done etre conformes a 
ce nouveau mode, Et force est de 
constater que les drivers 64 bits ont mis 
du temps & etre dlsponibles. Sans driver 
64 bits de carte graphique. Impossible 
de faire toumer le moindre jeu. 

LES JEUX DISPONIBLES. 

Nous avons selectionne quelques titres 
annonces comme etant optimises pour 
le dual-core et/ou le 64 bits. Les jeux 
baste sur des moteurs assez anciens 
ne profitent generalement pas des opti- 
misations dual-core, mais une version 
64 bits est disponible sous la forme de 
patch. C'est le cas de Far Cry (moteur 
Crytech 32 bits + patch 64 bits). Unreal 
Tournament 2004 (base sur le moteur 
d’UT2003). 

TESTS SOUS WINDOWS XP 
32 BITS. 

Les tests sous Windows XP 32 se sont 
effectute sur une plate-forme commune 
basee sur une Asus P5WD2-E (chipset 
i975 X) et2x512Mo de DDR2-667. Nous 


Les deux exploitations ne sont 
d'ailleurs pas incompatibles, et il se 
trouve que certains titres bdntiflcient 
d’une version a la fols optimises pour le 
dual-core, et compile en 64 bits. 

L’ACCELERATION 64 BITS. 

■'utilisation du jeu destruction 64 bits. 
Dans ce mode, le processeur dispose 
en effet de plus de registres de travail 
(16. alors qu'il n’en dispose que de 8 en 
mode 32 bits), et a ainsi moins recours 
au stockage des donnees Interme- 
diaires en memoire. 




tlons. Moins d'instructions a executer 


I'ordre de 10%. 

Le mode 64 bits permet aussi de s'af- 
franchlr de la barridre des 4Go de 
memoirs vlve. Si cela nous semble 
encore aujourd'hul un peu exagerri pour 
un jeu, il se peut que ga change rapide- 
ment. Intteessant done, mais rien de 
bien exploitable a I’heure actuelle. 

Beneficier du 64 bits semble simple, et 
pourtant les veisions 64 bits des jeux ne 
sont pas apparues tres rapidement. La 
raison tient au mode d'exploitation 64 
bits Iui-m6me, qul nbcessite un systems 


Pentium 4 640 (3,2GHz, 2Mo de cache 
L2, 210 €), en activant et desactivant 
successivement I'HyperThreading ; un 
Pentium D 840 (3,2GHz. 2Mo de cache 
L2 solt IMo par core, 450 €). Chaque 
test a 6te effectue avec deux cartes gra- 
phiques, une ATI X1800XT equipde de 
S12Mo de memoire (510 e) et une 
Geforce 6800GS avec 256Mo de 
memoire (220 €). Enfin, chaque carte 
graphique a ete utilisee avec deux ver- 
sions differentes des drivers video, I'une 
comportant des optimisations dual-core 
et I 'autre non (voir encadre <■ Drivers 
graphiques et dual-core >). 









Pratique 

DUAL CORE, 64 BITS 



trim quote gam Pe performance ne dc passe pasts. Luelnation simitanee Pcs Catalyst opt >ms« 0U» 
coit of ft e par contre one acceptation beaucoup plus itietessanm, coptoiant memo r ttypert hreaamg du 
I Pets aim t640.Au that, k Pentium D permel uo gam tk I /\ pat rapport au Porntum 4. 


Far Cry - Ge force 6800GS 



l Avec unc carle moms puhsanta, far Cry prefix Oa to mage Oes Pout cons Pu novum 0 (70* Pa g am). 
Co revanebe PuMsatton P as Forcomn optimises oa orange rleo Pu lout. 

I La nntlum DappoPaungati da 20% par rapport au Pentium 4 


| 


4 - Ge force 8800GS 
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Far Cry - ATIX1800XT - Comparai- 

32 bits ■ 64 bits 


32/64 bits 
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RIPPER UN DVD VIDEO 


Copie de 

DVD video : 


Le guide pour effectuer des 
sauvegardes parfaites 



Simple en apparence, la copie de sauvegarde de DVD video et leur 
extraction sur disque dur exigent un minimum de connaissances et 
surtout des logiciels appropries. Nous avons reuni dans ce dossier 
tout ce que vous devez savoir pour effectuer de parfaits backups 
avec des logiciels qui correspondent a vos besoins. 



n’est pas un acte de piratage ! 
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Proche Orient. Afrit 


i gSnanls, 


0 Scripts de code legion 
0 Systeme de protection analogue 
0 Operations nlerdites a Cutfeateur 
0 PC-Friend^r (Autotun tut DVD Vide 
0 Protection centre la copie bases s 




d'etre diffuse a la television, nejusttfie 
aucurtement le teiechargerpant du 
comenu au formatDVO. la quallte de 
I'image rUatont^rasJaaneme. 


i pretent. 
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A retenir 

• Le repertoire VIDEO_TS renter me toutes les informations d’un DVD video. 

• A I'inverse, le repertoire AUDIO_TS re concerns que les DVD audio. 

• Le M PEG-2 est le format standard video du DVD video. 

• L’AC3 est le format audio standsd. mais on peut trouver le MPEG-2 m Jticanal 

• Le fichier V06 regroupe tous les flux video et audio de meme que les sous-titres. 

• Lacompression d’ui lux video reduit la qualite gbbale de r image. 


PC 
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Simple £3 Pereonnalisatlon du contonu <fun DVD vlddo Mode prtvtsuallsatlon Q Taux do compression ajustablc ” Mrses a iour frdguentos 
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RIPPER UN DVD VIDEO 


Web : http://www.xilisoft.com Prix : 48,70 euros 

Langue: Anglais O.S. : Windows 98/ME/2k/XP 

Version : 4.0.39 Disques supports : DVD -5/DVD -9 




i video possible : Oui 



Propose a un pn> raisonnablo, UVD Ripper PBieum est un BpoS puissant el assez compiel pusgu'i reprend la plupatl das ingredients de Vdeo Vadl. Au rayon das aDsants, las soirees video apiooDiis 
sonl ia reduites au simple UVD video qu'll sdtsur risque ou sur le dsque dur. Pas de centre mullmieda permetlan! d'organlser ses vldaos.de correction d'eneuis an cas de disrpie liable m mane de 
siepon des saveurs multlmedias Wi-Fi. Mis t part ces • Boones ■, DVD Ripper Platinum supporte un grand ramble de lormals video el audio (Avi MPEG, WMV. DIvX, MP4, Xvld, ASF, MP3. WAV. WMA. 
AC3. MP3. OGG, etc.). SI bien que vous pourrer transferer vos films sur un grand nombre <B lecleurs mulbmedas portables, tout oomme avec Video Vaut ou CloneDVD Mobile SI lea proteebens DeCSS 
(Macrovisianl peuvent etre par d6laulconlaimees.ce n est pas enoore le cas de B protection Arccos L'rrgansalion du modede remamement d un DVD video est encoie loin du niveau de DVD Shnnk 
e s’i ottre tout cegu'it taut pour extrare les fichiers. Dommage qu'i ne soit pas en trangais et qu'l ad montre quelques signes d'tnstabiite. 


□ Compiot 



is Macrovision Q Pitt 
VD vldAo limito Q En anglais 


Idto Q Personnailsatlon du contenu d'un DVD video Q Mode previsualisation 


Le Choix 

de la 


utant are clalr, le choix a ete 
P pour le moins difficile 8 I'heure 
1 oil I'incerfitude rpgne sur I'ap- 
plicatlon des droits d'auteur sous la 
presslon de I'Europe (DADVSI). II n'y a 
qu’& regarder nos pays voisins, comme 
la Finlande qui vient d'appliquer la 


logiciels llllcites (SmartRIpper, DVD 
Decrypter, etc.) sans parler des tuto- 
rlaux qui devront etre modifies. II est 
fort probable que nous prenlons le 
mSme chemln. ce qui occasionnerait 
soit la disparltion pure et simple des 
logiciels contournant les protections, 
soit la suppression de ces dispositifs de 

question par le biais de patchs. 
Neanmolns, le logicief nous ayant reel- 
lement surpris est Video Vault de par sa 
puissance et ses innombrables fonc- 
tionnalites. Bien sur, son prlx pourra en 


rebuter plus d’un d’autant plus que 
vous devrez dgalement utillser un logl- 
clel tiers pour dScrypter vos cassettes 
et DVD video protegees, mals I'lntAitt 
de Video Vault est d'etre un outll tout- 
en-un parfait 

Meme s’il est moins complet, DVD 

ravira plus d’un de meme que 
DVDCIone mobile qui beneficie d’assis- 
tants pour vous alder. 

DVDFab nous a moyennement seduits. Si 
la version DVDFab Decrypter qui est gra- 
tuite permet effectivement de contoumer 
toutes les protections, ses possibility 
sont nulles puisque vous devez passer 

DVD video, ce qui rallonge un peu plus 
■'operation. DVDFab Express, a la vue de 
ses fonctions legerement plus riches, 
ncus semble InapproprIA surtout face a la 
version Gold qui, pour le mAme prlx, pro- 




pose davantage comme la creation de 
menus pereonnalises. Dernere DVDFab 
Platinum, il n’y a rien ! Ce n’est qu’un vul- 
galre pack regroupant les versions 
Express et Gold. Et encore, aucune inter- 
face n'a AtA prAvue pour regrouper les 
fonctions de ces deux versions et vous 
devrez les lancer indApendamment 
Au rayon des logiciels gratuits, DVD 
Shrink et DVD Decrypter restent des refe- 
rences. SmartRipper est quant a lui moins 
recent et souffre davantage avec les DVD 
video cryptes comme avec le fitre Spider 
Man parfaitement decrypts par DVD 
Shrink ou DVD Decrypter. 

Pour flnir, ShrlnkTo5 est une excellente 
surprise et mAme si le module de gravure 
ne peut Atre ddbloque que par un don 
aux developpeurs. un euro soffit. La 
bibliotheque machinist.dll devient cepen- 
dant de plus en plus difficile a denicher 

Mais rien ne vous empeche d'utiliser 
AnyDVD pour le moins excelent 
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6galement 


tage d'un systeme Amiga 


Pour parvenir a emuler de tels 
systemes. les developpeurs doi- 
vent avant tout analyser et com- 
prendre le fonctionnement du 
systeme grace au reverse engi - 
neering (decompilation). Les 
constructeurs ne divulguant que 
trop rarement les specifications 


question. Bien que le reverse engi- 
neering solt Interdit, il demeure - 
tol6te •• en Europe de fagon restric- 
tive. II ne peut servir qu'S assurer 
I’inteioperabillte et ne doit pas etre 
utilise a des fins de piratage. Mais 


regroupe toutes les informations 
contenues dans le support original 
du jeu. Cela peut etre une disquet- 
te. une cartouche, une cassette, 
une carte eiectronique. etc. Ce 
fichier s'obtient par I'intermediaire 




1 le guide de lemulation de 
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un veritaOle plmai de jouet e 


S’il est facile d’obtenir les ROM 
sur Internet, les jeux restent la 
propriety intellectuelle de leurs 
auteurs et le telechangement 
n’est autorise que si vous 
possedez I’original. 


me prudence et it reste preferable d’avoir 
les origjnaux en sa possessor!. 

II existe cependant quelques subtilites 
pour profiler plelnement des emulateurs, 
& commencer par les ROM gratultes du 
domains public qul sont I’ceuvre de pas- 
slonnds. De mfime, si vous possbdez 
comme nous une anclenne machine en 
panne, rien ne vous empeche de te 16- 
charger legalement son BIOS et les 
ROM de vos jeux. 
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Advance 1 2.8.5 (http://www.emulator- 
zone.com/doc.php/gba/rascalboy.hlml) 
qui profite au passage d'un patch de 
traduction frangaise disponlble sur le 


Cote Nintendo 64, nous pensions que 
les problemes de fluidite dans grand 


(http^/1 964emu.emulation64.oom) ou 
Project 64 (http://www.pj64.net/main). 
Aucun ne necessite de BIOS pourfonc- 
tlonner, mais il est fortement recom- 
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Les consoles ne disposant a I’epoque que d’un affichage 
limite, comme par exemple la PC Engine de Nec avec 
une resolution maximale de 352 x 224, il est preferable 
d’utiliser la sortie TV de sa carte 3D. 







mande d'utiliser les plugins additlon- 
nels pouramelioref I'emulation. 

GameCube (Dolphin, Dolwin) a I’emula- 

est qu'a ses premiers balbutiements 
(iDeas 1 .0.0.5). 

LES CONSOLES SEGA... 

Malgre une superiority technique, la 
Master System de Sega n’arrivera pas a 
s’imposer de par son catalogue de jeux 
moins foumi et attrayant. malgre des 
titres sympathiques comme Alex Kid, 
Sonic, Wonderboy ou Asterix. Cote 
emulation, c'est Incontestablement 
Kega Fusion 3.51 qui sort du lot 
(http://www.eidolons-lnn.net/tlki- 
index.php?page=Kega). Le projet est 
encore actif et supporte en plus la 
Megadrive, la 32X (extension de la 
Megadrive), la Mega CD et la console 
portative Game Gear a condition de 
disposer des BIOS correspondants. 
Dans ce contexte, difficile de choisir Dega 
1 .12 (http://www.finalburn.com/dega) 
supportant a la fcis la Master System et 
la Game Gear de me me que Meka 0.71 
(http://www.smspower.org/meka) sup- 
portant egalement la Game Gear en 
plus de la Coleco Vision. Malgre la 
domination de Kega Fusion, Gens 
2.12b (http://gens.consolemul.com) de 
meme que Xega 0.1 0 (http://xega.emu- 

I'emulation de la Megadrive. 

Cote Dreamcast, les choses se compll- 


quent avec Chankast toujours en version 
alpha 055 (http://www.chanka.org). Loin 
d'etre abouti, celui-ci souffre de lenteurs 
et d'une compatibility limitee avec les 

reste peu probable de voir une quel- 
conque amelioration a moins d'un 
miracle. Nous passerons outre 
DreamEMU ou Icarus qui sont, eux aussl, 
4 I'abandon et encore plus inaboutls. 

La Saturn n’est pas mleux lotle malgre 
I'emulateur tres connu Satourne 


(http y/satourne.consoll ection .com), q ui 
est en plus en frangais. Mime si la der- 
niere version date de fin 2004, son 
developpement n’est pas arrete et I ’on 
devrait voir arriver de nouvelles mou- 

(http://sat urn i n .consollection.com) 
souffre aussl de ralentissements, mais 
le projet est encore a I'ordre du jour, si 
blen que Ton ne d6sespere pas de voir 
son developpeur Runik proposer une 
nouvelle version. 
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Attention, quel que soit I’Smulateur 
Dreamcast ou Saturn, le BIOS est indis- 
pensable. 

LA REVOLUTION EST EN 
MARCHE : L'AMSTRAD CPC 

Qui n'a jamais entendu parler de I’Amstrad 
CPC (Color Personal Computer) ? Sortl en 
1 984 et Iivr6 avec un Scran, I'Amstrad fut 
dScine en 3 versions : 464, 664 et 6128. 
ce dernier se differenciant par I’abandon 
du lecteur de cassettes (Imaginez, il talait 
approximativement 30 minutes pour char- 
ger un jeu sans planter I) au profit cfun lec- 



teur de disquettes et de deux fois plus de 
memoire. Rien de tel que I’emulateur 
CaPriCe (http://caprice32.cybercube.com) 
pour profiler des hits qui ont contribue au 
succes du CPC : Rick Dangerous, 
Shufflepuck cafe, Barbarian, Lemmings. 
Bubble Bobble, etc. Toutefols, preferez la 
version 3 a la version 4 qui est depcurvue 
d "interface graphique. 

UNE NOUVELLE ERE 
AVEC ATARI 

Atari a StS un pfecurseur de taille dans le 
monde des consoles avec I'Atari 2600 
sortie en 1977 (Cyberstella : http://stella 
.sourceforge.net), jusqu'S I'arrivee de la 
Coleco Vision (Meka 0.71) qui vint bous- 
culer un peu Atari, contraint de riposter 
avec le modele 5200 emulablea I'aide de 
Atari800Win Plus 4.0 (httpV/atariarea. 



NES. Qu'importe, soutenue par grand 
nombre de developpeurs, I'Atari ST 



connait un succes immediat Vous pourrez 
vous essayer aux tit res Kick Off, Battle 
Chess, Dungeon Master, ou le manolr de 
Mortevlelle a I'aide de Steem 
(htt py/steem atari st) . A ce jour le plus 
populaire et eflicace, Steem necessite plu- 
sleurs versions du TOS (BIOS de I'Atari 
ST) pour fonctionner. L'utilitalre Worst- 
Operating System Floppy Disk Copy 
(httpy/ source forge .net/ projectsAvfdcopy) 

andennes disquettes Atari en ROM et 

Emulable via WinUAE (httpy/www.winuae. 
net), I'Amiga demontre sa supArlorlfe et 
marque la fin d'Atari. A ce titre, nous ne 
saurions trop vous recommander d'es- 
sayer Alien Breed et la serie Canon 
Fodder qui sont de vrais bijoux. 

Atari ne s’awue pas vaincu pour autant et 
amorce un retour gagnant en 1 989 avec la 
console portable la plus puissante du 
marche en plus d'etre ambidextre : la 
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MONITORING TEMPERATURES 




Concernant la temperature systeme, 
elle ne devrait pas depasser 45 °C sous 
peine de rendie ttes difficile le refroidis- 
sement des composants. Cette valeur 
peut sembler eleuee, mais pensez & la 
relever en ete ! Si votre systeme tourne 
a 40 “C en hiver, il risque fort de sur- 
chauffer a la belle saison. Mieux vaut 

dessous de 40 °C. Pour les disques 


noTaques avec vos donnees (nous le 
sommes tous un peu), prenez de la 
marge et assurez-vous d'etre en des- 
sous de 45 "C. Pour les processeurs, II 
est plus facile de trouver des Informa- 
tions specr fiques. Les fabricants. AMD 
comme Intel, indiquent la temperature 

produits. Ces chiffres peuvent etre trou- 

niques, le plus simple etant de oonsul- 
ter le site Processor Electrical 
Specifications (http://users.erols.com/ 
chare/elec.htm). II regroups plusieurs 


sur tous les modeles de 
compatibles PC. dont 
emp. qui correspond a 
re maximale du CPU (le 


du PC). Attention toutefois, rien ne dit 
que cette temperature est indiquee 
pour un point qui correspond A I’empla- 
cement du capteur interne de tempera- 
ture. II faut done prendre une marge de 
s6curite, qu’on fixera arbitralrement a 
10 °C. Ainsi si un processeur est conqu 
pour ne pas fonctioiwer a plus de 
72 D C, la prudence imposera de ne pas 
depasser 62 °C en charge. Enfin, la 
temperature du processeur graphique 
(GPU) est aussi a surveiller, a condition 
d'avoir une carte graphique tecente 
dotes d'un capteur de temperature. 
G6neralement, un GPU provoque des 
erreurs d'afflchage lorsqu’ll surchauffe. 
les probtemes sort done faciles A 
detecter. Si nous avons deja vu des 
GPU approcher les 100 °C sans dys- 


entre 60 et 70 “C i 
typique. En dessous 
son de s'inquieter. 


DU BON USAGE DES 
LOGIQELS DE MONITORING 


verifiez 
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done que vos temperatures CPU et bot- 
tler ne sont pas inveisAes I II sufflt de 
solllclter I'un des composants et de voir 
quel indicateur augmente. Seul un logi- 
clel utlllsant une vaste base de donnees 

aucun produit n'offre cela depuis I' arret 
du dAveloppement de Motherboard 
Monitor. La seule fagon d'etre sOr que 
I'on lit le bon Indicateur, e'est d'utlllser 
le loglclel tourni par le fabrlcant de la 
carte mere (generalement disponible 
sur le CD des pilotes). Deuxleme point 
Important, ne pas multiplier les log i- 
ciels de monitoring. Lorsque plusieurs 
logiciels essaient d’acceder aux 

le PC devienne Instable. En cas de 
dysfonctionnements aleatoires, pen- 
sez done e verifier qu’un loglclel de 
monitoring n'est pas en train de tour- 
ner en tAche de fond. Enfln, toutes les 
cartes mAres ne sont pas reconnues 
par tous les logiciels. Si aucun cap- 
teur n'apparart. cela signifie simple- 
ment que le fabricant utilise un type 
de capteur non standard, ce qui vous 
condamne A utiliser le logiciel speci- 
f Ique a cette carte mere. 


PAS DE PANIQUE ! 

Que se passe-t-ll si I'on dApasse la 
temperature » critique •• pour un pro- 


es. Athlon 64, Pen 


Pentium M, sont dotes d'une gestion 
des sirchauffes particulierement effica- 
ce. Ils ralentissent automatiquement 
leur fonctlonnement pour rAduire leur 
temperature lorsque e'est nAcessaire. II 
n'y a quasiment aucun risque de les 
ablmeren les falsarrt surchauffer ! 
PrAcisonstoutefoisqu’il n'en est pas de 
meme avec les Athlon XP, qui au 

les faisant surchauffer. Avec les Athlon 
64 et Pentium 4, vous pouvez const ater 
par vous-meme I'efficacitA des meca- 
nismes de protection en tAIAchargeant 
Throttlewatch (http://www.panopsys.com/ 
Downloads.html). Cet outll vous montre 
I'activitA CPU sous la forme de gra- 
phiques, I’un d'entre eux montrant I'ac- 
ti vation du - throttling - qui reduit la fre- 
quence lors des surchauffes. Pensez A 

overclockez, car il ne sert A rien d'at- 
teindre de hautes frequences si votre 


CPU reduit ses performances A celles 
d'un Pentium 2 des qu'on le sollicite... 
Pour les autres composants (proces- 
seur graphique, disques durs|, les effets 
d’une surchauffe sont plus alAatoires : 
mieux vaut garder un oeil sur ces tem- 
peratures. 

DISPOSER SOI-MEME DES 
CAPTEURS DE TEMPERATURE 

Les capteurs integres A nos PC sont 
plutot frustrants : ils ne sont pas tou- 
jouis bien sltuAs, et on ignore souvent 
mAme o£i ils sont disposes I D'oii I'lritA- 
rAt de placer soi-mAme des capteurs 
dans I'encelnte de son ordinateur. 

Ces capteurs peuvent provenir d'un 
afficheur LCD, ou d'un rack 5' 1/4 situA 
en fagade comme le Coolermate 
Commander 7 que nous prAsentons 

posltlonnement du capteur a une forte 
Influence sur les valeurs mesurAes. 
Plusieurs cas se prAsentent. 

Pour les composants comme les bar- 
rettes de RAM. II sufflt de plaquer le 
capteur contre une puce de mAmolre. 
On peut le maintenir avec du scotch 
d'Alectricien ou n'importe quelle autre 
astuce. Pour les composants refroidis 
par un radiateur, les c hoses se compli- 
quent. SI on place le capteur trap loin 
du composant, la temperature que I'on 
mesurera dApendra beaucoup de la 
qualltA de I'interface entre le radiateur 
et le composant. ConcrAtement, si le 
radiateur est mal flxA. il sera froid alors 
que le composant sera bouillant : on 
mesurera done une temperature faible, 
A tort. II faut done placer le capteur tres 
pres du composant en lui-meme, idea- 
te me nt en le collant sur le cote. 
Attention A ne pas placer le capteur 
entre le composant et son radiateur. 
Cette mAthode est parfois recomman- 
dee. alors qu'elle a un effet dAsastreux 
sur les performances. Enfin pour les 
disques durs, une bonne solution est de 
placer le capteur sur le cdtA du disque. 
entre sa surface et le boitier. Une bonne 
partie de la chaleur est AvacuAe par IA, 

Attention A ne pas visser trap fort, pour 
ne pas casser le capteur I 


La plupart des capteurs de tempArature 
pour PC ne peuvent pas Atre AtalonnAs, 
nAanmoins vous pouvez facilement 
dAtermlner si le vdtre est fiable ou non. 
Placez un des capteurs dans un verre 
d’eau chaude (du robinet), ainsi qu'un 
vrai thermometre. II ne reste plus qu’A 
comparer les valeurs pour voir si votre 
capteur donne des rAsultats realistes. 
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Mesurer les tensions de son alimentation 

Parmi les differents para metres que savent mesurer nos cartes meres, 
on trouve les tensions produces par I'alimentation, ainsi que la tension 
d'allmentation du processeurou de la RAM (ces tensions sont « 
fabnquees » par la carte m6re elle-mdme). On constate que sur la 
plupari des cartes m&res, ces indicateuis ne sont pas liables du tout 
Non seulement ils peuvent dtre d6cales par rapport aux valeurs reelles. 
mats ils peuvent aussl fluctuer alors meme que les tensions sont 
parfaitement stables. C'est pourquoi, nous vous mettons en garde 
contre leur utilisation en tant qu'indicateur de la quality d’une alimentation. Seul un voltmetre vous permettra de savoir si les tensions 
produites respectent ou non les specifications ! La mesure peut s'effectuer a partir de n'importe quelle prise Molex quatre points. On 
bran die le voltmetre sur un fil noir et le fil rouge pour mesurer le +5 V, sur un fil noir et le til jaune pour mesurer le +1 2 V. 



Les applications de monitoring 


Pour surveiller les temperatures de son systeme, deux outils sont necessaires. 
Un logiciel de monitoring, et un logiciel qui va solliciter les composants. 

En effet, c'est lorsqu'on « tire » sur le materiel que des problemes sont 
susceptibles de survenir. Pour mettre le processeur en charge, vous pouvez 
utiliser un logiciel comme CPU Bum-In (http://users.bigpond.net.au/cpuburn/). 
Pour le disque dur, lancer une defragmentation est une bonne fagon 
d'augmenter la temperature. Quant a la carte graphique, le plus efficace est de 
lancer un jeu ou un benchmark. II faudra alors, a moins d'etre en biecran, 
utiliser un logiciel de monitoring qui enregistre les temperatures car il ne sera 
pas visible durant le test Le plus simple est d'utiliser RivaTuner 
(http://www.guru3d.com/rivatuner/), la fonction Hardware Monitoring 
permettant d'etablir un graphique de la temperature GPU. 

Motherboard Monitor 



Everest 



PC 
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Et le BIOS ? 

Tous las PC rScents ont un logiael de monitoring 
integr6 au setup du BIOS. Au moins, celui-ci ne 
risque pas d'intervertir les capteurs ! II est en 
effet congu speclfiquoment pour cede carte 
mere, et ne devrait done pas laire d'erreurs de 
lecture. N6anmolns, un probieme se pose 
lorsqu'on y lit la temperature processeur : il est 
impossible de savoir dans quel etat se trouve le 
CPU pendant cette lecture ! Comme on est dans 
un environnement qui n'est pas multitache, on 
peut supposer que le systems est dans une 
boucle, attendant une entree clavier. Le 
processeur serait done en charge, mais une 
charge ralsonnable. qui est loin de le pousser 
dans ses derniers retranchements. Tout cecl est 
de I'ordre de la supposition, on ne peut done 
pas vraiment savoir ce qu'on mesure lorsqu'on 
utilise cette fonction. Meme si la temperature 
CPU aftlchee est raisonrtable. il se peut qu'une 
surchauffe advienne en cas de forte solicitation. 
Et si la temperature est trap elevee dans le BIOS, 
il y a toutes les raisons de s'inquieter ! 
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“Selon le niveau de gamme, 
les PCB des cartes meres 
possedent plus ou moins de 
couches” 

le depart une importance considerable. 
Pour compliquer les choses, le PCB (la 
plaque epoxy sur laquelle sont soudes 

mere est constitue de plusieurs 
couches. Ca permet de disposer de plus 
de pistes et done d'offrir plus d’interac- 
tlons, autrement dit d’interconnexlons, 
entre composants. En mAme temps, 
plus les couches sont nombreuses, plus 

carte d'entree de gamme dispose gene- 
ral ement de PCB A quatre couches, il y 
en a plus souvent six sur le haut de 
gamme. Les composants peuvent etre 
soudes independamment sur une des 
couches ou sur toutes les couches. Ce 
nombre de couches est general ement 
tres dependant du CPU et done du chip- 
set, encore et toujours lul. 



Apres le nombre de couches ulent le 



important. Avez-vous peut -etre deja vu 
sur un Intel BOX (processeur en bolte), 
les denominations 05A, 05B, 04A ou 
04B ? Sous ces appellations se cache 
un point technique important A propos 
de I'alimentatlon en courant Alectrique 
du CPU. Pour rester dans nos 
examples Intel, le « 05A » represente le 
support d'un Intel Extreme Edition dual 


• 04A - concerne la famille des Pentium 
4 6xx 04B, a peu pres tout le reste de la 
gamme. Ces etages d'alimentation sont 
constitues de boblnes et de mosfets 
(les composants A trols pattes, de plus 
en plus souvent caches derriAre de 
petits radlateurs). Leur quantitd aug- 
mente avec les etages d'alimentation 
alors que le nombre de ces dernlers 
fera (entre autres) varier la propension & 


Apres la sortie, le developpement se poursuit 


Au moment ou une carte mere est mise sur le 
marc he, son developpement n'est pas (ini pour 
autant. Les tests contlnuent dans les bureaux 
d’ingAnierie et, si un problAme est dAtectA apres 
coup, une mise A Jour de BIOS sera proposAe. 
Lorsque ledit probleme ne peut etre regie par 
une simple mise a jour, il arrive parlois que le 
constructeur tasse evoluer le stepping de sa 
carte mere, nous voyons done des versions 1 .2, 
1 .3, 2.0... Soit cela corrige un tres gros bug, 
mais cela permet de temps en temps des 
economies de production ou encore I'integration 
d'un nouveau chipset corrigeant des problemes 
de stability ou de chauffe, par example. 

Vo us avez egalement le cas de I'excuse ultimo 
inventAe par un sen/ice marketing pour juslifier 
un bug. Par example : « Le SLI demands plus 
de puissance qu'un processeur dual core a 
2,8Ghz » pour cacher une limitation du chipset. 
Sachant que la modification d'un chipset peut 
prendre beaucoup de temps, il faut que le 


fondeur vArifie alors que le jeu en vaut la 
chandelle avant de se lancer. Au pile, un cavalier 
sera posA sur la carte mAre. On se rappelle 
notamment des chipsets nForce2 version 2.0 
qui Avitaient que le BIOS ne s'Acrase de lul- 
mAme par I'ajout d'un jumper sur la carte. 

Puisque nous parlons devolutions, prenons 
I 'example des chipsets. Chaque nouveau modele 
inaugure une rAvision de fabrication ; 
gAnAralement on commence par AO, ce qui 
s’appelle en pratique un - stepping -. En rAvision 
AO. on est encore loin du modAle commercial. 
C'est le prototype fonctionnel qui va permettre 
de mettre en muvre les premiers tests et de 
dAcouvrir les Aventuels problAmes. Ouelques « 
Engineering samples ” (Achantillon de 
qualification) de cartes mAres vont bientot 
circular chez les gros integrateurs (HR Dell, etc.) 
afin qu’ils puissent commencer A valider ces 
nouvelles plates-formes, et suivre de prAs les 
diffArents bugs et leurs solutions. 


I'overclocklr 



facllement le nombre de phases d'une 
carte. Trols phases sont un minimum 
sur un processeur Intel ou AMD. 
Augmenter le nombre de phases peut 
permettre de meilleures performances 
au niveau de I’overclocking ou plus 
simplement mieux filtrer le courant 
d’entree au CPU, ce qui se traduit par 


L'OVERCLOCKING INFLUE 
Nous I’avons dAja vu, I'overdocking 
influe sur la fabrication des cartes meres. 
TrAs A la mode, cette pratique necessite 
done des adaptations de la part des 
fabricants. Autre exemple, plus le reftol- 
dissement est imposant sur les cartes, 
mieux c'est (du moins si les composants 
concernes sont bien en contact avec les 
radlateurs, car parfois, ceux-ci ne sont la 
que pour la decoration semble-t-il). Un 
choix crucial va se porter aussi sir les 
condensateurs. 

Certains d’entre nous ont connu la trlste 
expArlence du PC qui ne bootait plus for- 
cAment du premier coup, le premier 
symptome du condensateur d'entree de 
gamme. La suite trop connue. un 
condensateur gonflA et lorsqu'il est 

se peut que cela fonctiorme toujours a 
merveille encore quelque temps car un 
etage d’alimentation est prevu pour le 


<1I2> 
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Les premieres victimes sont les plus fous 
d'entre nous, les overdockers. Les 
condensateurs - made In Japan » sont 
raputds. mais content jusqu'a 3 fois le 
prix du - mSme •• condensateur chlnols, 
on comprend mieux pourquoi nos 
artistes de temps en temps se laissent 
alter. II y a quelques annees, Abit avait fait 
fort dans sa politique de communication, 
se ventant d’avoir utilise des composants 
japonais alors que ce sont teurs cartes, 

avaient mis sur le devant de la scene 
r importance de ce petit composant. 

Pour gSnSrer la frequence du CPU, II 
exists un composant idolne. Souvent 
de la marque ICS ou encore Realtek, II 
genere done la frequence du bus pro- 

plexe, plus le reglage sera fin dans le 
BIOS. II permettra aussi d'avoir une 
amplitude de frequence de 100, 200, 
300 ou encore 500 MHz pour les cartes 
les plus haut de gamme avec un pas 
plus ou moins fin (de 1 en 1 ou limits a 
250 MHz par exemple). 

Pour en revenir au chipset, le northbrid- 
ge et le southbridge definissent le 
nombre d’entrees et sorties possibles. 
N'oublions pas que tout a ete serieuse- 
ment etudie et que le diagramme du 
chipset a deja beaucoup limite les 
choix. On Installe done le ou les ports 
PCI-Express pour cartes graphiques, les 
ports PCI-Express classlques et enfin 


Le howto OEM (Original Equipment Manufacturer) 


Comme nous I'avons evoque, le cahier des 
charges d'une carte mere peut avoir deux 
origines. Solt II s'agit d'une demands interne, la 
marque souhaitant produire un produit en son 
nom propre, soil e'est une demands qui arrive 
de I'extSrieur, auquel cas nous parlons d'OEM, 
une situation oil le fabricant de cartes m&res va 
se plier a la demande d’un client integrateur (HP, 
DELL, NEC...). Ces derniers utilisent rarement 
les derniers composants a la mode, mais sont 
un peu plus conservateurs. II ne faut pas perdre 
de vue que, si retour en SAV il y a, ce n'est pas 
simplement une carte mere a transporter et & 
gdrer ce coup-14, mais un ensemble complet. 

Lorsqu'un OEM desire une carte mdre, II va 
donner un cahier des charges & differents 
constructeurs, lesquels devront concevoir des 
prototypes en un laps de temps limite. Les 
prototypes seront testes par I’OEM pour 
finalement retenir un design. Ensuite. le donneur 
d'ordre envoie les specifications precises du 
- golden sample » a chacixi. afin de les mettre en 
concurrence au niveau du prix. Les fabrlcants 
de cartes m6res soumettent done leurs prix et 
chacun va finalement recevoir un numdro. Celul- 



ci leur indique la place respective qu'ils ont au 
niveau des prix. Etna le premier ne veut pas dire 
automatiquement dire : » bravo, vous aver gagne 
ce march6 Le plus souvent, une seconde 
- loterie - a lieu, atln de lalsser une seconde 
chance a tout le monde. Les prix sont alors 
ajustSs. Iisses et le moins cher et/ou offrant le 
plus de garanties gagne le droit de fabriquer la 
carte et d'engranger les benefices qui vont avec. 
Tout ga se fait sur un site Internet une market 
place virtuelle. Le constructeur de PC, I'OEM, 
peut decider d’envoyer 100 % de sa commands 
a un fabricant de cartes meres, mais par soud 
d'approvisionnement, il prSterera en g6n6ral en 
prendre au moins deux... au cas oil I'un des 
deux ne puisse plus subvenlr 4 la demande. 


les PCI. Puis, on ajoute les puces audio, 
Gigabit Lan, le SATAadditionnel, etc. 
Chaque puce complementaire a une 

D'autre part, elle impllque plus ou 
moins de support pour le fabricant. 
Dans le haut de gamme. le chip est 
souvent nouveau et n6cessite done un 


peu duplications techniques de la part 



composants. ce qui a egalement un 
cout. Enfin, ne perdons pas de vue I'as- 
pect marketing de la chose. Si les 
concurrents posse dent le mSme com- 
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“Chaque composant ajoute participe au prix 
final (controleur reseau, audio, sata...)” 


posant, alors sa valeur ajoutEe n'est 
plus Immense. En revanche, si la carte 
mere est la seule a le proposer et qu’ll 
se revele meilleur que la concurrence, 
c’est tout bon. Par exemple, MSI a 

habituels preferarrt souvent une puce 
Realtek. plus economique et plus 
simple a mettre en place... o' est avec 
quelques mols d'avance sur les autres 
et pa permet de justifier un prix de 
vente plus eleve. 

tionneiles afin de gerer un second port 
reseau, un controleur SATA supple- 
mental, du FireWire et tant d’autres. 
SI Ton prend le cas de ce dernier, 
I'ajout de la puce seule ajoute 
environ 3 €, mais II taut ajouter un 
connecteur de plus sur la carte (envi- 
ron 0,50 e) alnsi qu'un bracket en plus 
dans la bolte (1 e de plus). On volt de 
suite que le simple ajout d’une puce 


entrains done une hausse de 4,50 € et 
encore, les controleurs FireWire ne 
sont plus les plus chers. D’un point de 

le layout de la carte. 

LE PC AIDE LE PC 
Nos artistes praf6r6s font des simula- 
tions sur ordinateur avant de rEallser la 
molndre carte. Souder au hasard des 
composants est impossible ou deman- 

d'avoir un prototype fonctionnel. Quant 
a la bonne vieille planche a dessin, elle 
ne permet plus de gerer des designs 
aussi complexes. Merci au logiciel de 
CAO, done. Tous les aspects y sont 
traltEs. a commencer par le placement. 
L’ordinateur va desslner le trace sur 
toutes les couches de la carte mere en 
optimisant au maximum I 'espace et les 


dans un second temps. Cela permet de 
savolr de suite quels sont les " points 
chauds de la carte qui necessiteront 
un refroidlssement passif (ou actif dans 
le pire des cas). Ce logiciel dolt se 
mettre a jour reguliSrement pour pou- 
voir bEnEficier au mSme titre que nos 
machines, des dernieres Evolutions de 


toujours plus vaste. 


composants qui es 
Chaque marque 
jalousement ce sai 


NAISSANCE D'UN PROTO 

Comme nous I'avons dEjE expllquE, la 
crEation d'une carte mEre passe par 
plusieurs Etapes. Des modEles de 
dEveloppement, les prototypes, sont 

d'Epoxy vierge, I’etape d'insulatlon 
dEvoile le PCB, crEE a partir du plan 
qui a EtE dessinE un peu plus tot sur 
ordinateur. Ensulte, une machine d'as- 
semblage de prEsErie soude les com- 
posants. Lorsque la toute premiere 
version d’une carte mEre est rEalisEe, 
les IngEnieurs vont lui fairs subir une 
batterie de tests mEcaniques en insE- 
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un processeur, des barrettes de 
m6moire et des cartes fllles notam- 
ment. Cette etape permet de verifier si 
le plan dessine sur I’ordinateur est 
coherent ou pas. C'est a ce moment 
seulement que Ton peut verifier s'il y a, 
ou non, des problemes majeurs de 
conception : par exempie, il taut s 'as- 
surer que les ventirads les plus cou- 
rants pourorrt bien prendre place sans 
etre genes par certains composants. 

Un layout rdussl parle de lui-mSme. 
L'etage d'alimentatlon est assez impo- 
sant, recart entre les composants est 


peine de poser des problemes pour 
■'installation du ventirad... mais elle ne 
doit pas non plus empieter sur les 
plates-bandes de la carte graphique, 
un vrai casse-tete I Tout ceci est bien 

sont populaires, I’ATX et le MicroATX. 
Le premier represents une surface de 
742 cm2 (30,5x24,4 cm) alors que le 
second couvre 596 cm2 (24,4x24,4 
cm). SI la presence de tous ces com- 
posants sur votre carte mere peut 
sembler une evidence, chaque nou- 


“La planche a dessin ne permet 
plus de gerer des designs si 
complexes, vive la CAO” 


PREMIER DEMARRAGE 
Les premieres cartes sont prdtes. tout 
est branche et lb. .. un » freeze vlent 
tout gScher. C'est normal, la carte n'en 
est pour le moment qu'a la revision 
0.1 alpha. Nous arrivons en fait a I'etape 
la plus cruciale, celle ou tout est inspecte 
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“La conception du BIOS 
depend du marche auquel 
s’adresse la carte mere” 


mais on garde le PCB original par 6co- 
nornle de conception. Lorsqu'un proble- 
me n est pas resolu si facllement. il reste 
a esperer que le genie du fer a souder 
parvienne a corriger le probleme. Si 


jamais la parade est trouvee. elle est 
integree au processus de fabrication et 
le developpement de la carte mere 
continu (version 0.2, 03...). 

II arrive parfois que les fournisseurs de 
composants changent les specifications 
de leurs puces durant la conception 
d'une carte. Dans ce cas. soit la puce est 
- pin to pin compatible », c'est-a-dire que 

Test pas, ce qui demande un nouveau 
design sur la carte. Entre le cahier des 
charges de depart et la mlse en vente, 
une carte mere connait au meins dx evo- 
lutions. La version finale ou commerciale 
de la carte mere porte generalement la 
revision 1 .0, souvent Inscrite a cote du 
nom de la carte e meme le PC8. 

BIOS, BIOS, BIOS... 

Lorsque le layout de la carte semble 
operationnel, il est ensuite valide ther- 
mlquement puls ohimlquement II reste 
alors une etape sournolse et parfois 
Ingiate, la conception du BIOS (Basic 
Input Output System). Une carte mere 
peut avoir un design magnifique. si le 
BIOS ne suit pas, la carte ne connaitra 


La conception du BIOS depend du 
marche auquel s'adresse la carte mere 
en cours de conception. Si cette carte a 
pour objeotlf d'equlper des PC vend us 
dans les supermarches, son BIOS 
devra etre le plus simple possible, peu 
de reglages seront permis en dehors de 


en long, en large et en travers pour oorri- 
ger le molndre defaut, le moindre bug. 
C'est alnsi que les employes des labora- 
tolres R & D (recherche et developpe- 
ment) installent sur la carte mere en 
phase de developpement le maximum 
de composants dont ils disposent pour 
verifier qu*il n'y ait pas d'incompatibilites 
ou de defauts particuliers. Des qu'un bug 
est trouve, il est tout d'abord repertorie 
puls compare a la liste des limitations 
fournle par le vendeur du chipset. En 
effet, dans certains cas. la parade est 
deje trouvee et necesslte I'attente du 
prochain stepping du chipset ou 
I'ajout de tel ou tel composant. C'est 
d'ailleurs pour cela que si nous regar- 
dons nos cartes, nous avons parfois 
rimpression qu'il manque des compo- 
sants ; la premiere revision du chipset 
necessitait tel ou tel composant, la nou- 
velle n'en a plus besoin, on les enleve 
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“Les cartes envoyees en presse subissent 
une legere augmentation de tarif” 


un grossiste en charge des relations 
marketing. Bien sur, tout cela n'est pas 

presse en parlant de leurs produits et en 
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Comprendre 
DESIGN CARTE MERE 



temperature, 
bldmes, bref. 



> fairs remonter les pro- 
etablir une communica- 
istructeur et les journa- 
: les RP, les relations 


“ II ne faut que six 
petites minutes pour 
creer une mobo” 


constructeur ou d’une agence de pres- 
se avec des attache(e)s de presse. 


etant fabriquees pour le compte d'OEM. 
Alois que la toute premiere carte mere a 
mis de huit A dix semaines pour devenlr 
fonctionnelle, les versions de production 
en masse n'ont besoin que de six petites 
minutes pour voir le jour (20 minutes 
dans le cas d’une carte mdre de por- 
table. car il faut souder des deux cotes) I 
Dans un souci permanant de reduction 
des coOts, les constructeurs de cartes 

majority des usines de nos fabhcants 
sont ou vont se trouver dans un avenir 
proche en Chine. S'll etait necessaire de 
le preciser, c’est actuellement le pays 
qul offre la maln-d'ceuvre la plus nom- 
breuse et parml les moins ondreuses. 
En observant les donndes humaines de 
nos fabricants, nous nous apercevons 


s mere mais dgale- 
nombreux produits 
salariale est passes 


de 30 000 & 60 000 personnes au 
niveau mondial & approxlmativement en 
I'espace de 2 ans seulement ! Blen sur, 
nous n'avons pas vu d'usines de la 


marque ouvrir en France. 


LE JUSTE PRIX 

public est annonce. II tlent compte des 
couts de revlent de la carte, de la 
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Asrock : Une histoire inedite 


Pour fabriquer/transporter/vendre des 
carles meres & 40 €, la marge de 
chacun des acteurs de la chaine est 
rdduite au maximum. Les 
constructeurs onl gdndralement des 
gammes a bas prlx, comme les Asus 
-X, les MSI classe V ou les series Z 
de Gigabyte. Asus a ete encore plus 
loin en cream une nouvelle marque, 
Asrock, avec comme but non avoue 
de oonquArir les parts de marche de 
son concun-ent de toujours ECS (ECS 
6tait encore, il n'y a pas si tongtemps, 
le premier vendeur de cartes m6res 



au monde et est encore presque ex 
aequo avec Asus aujourd'hui !). Non 
seulement les cartes meres ECS ne 
sont pas tn&s cheres. mais la marque 
ayant acquis PC Chips II y a quelque 
temps, Asus ne parvenait pas it 
s'aligner. Asrock est une marque qui 
obtient un z6ro points en marketing 
et qui dispose de couts de 
developpement tres faibles (equipe 
rAduite). Le seul argument d'une 
Asrock... son prix ! Carte 
parlaitement stable mals avec des 
composants qui ont pris le temps 
d'etre liabilisds, rentabilisds et a qui 
il ne (audra pas demander autre 
chose que les specifications d origine. 
Gigabyte et MSI, deux autres geants 
(loin derriere Asus et ECS tout de 
mdme) ont suivi avec les marques 
AXPER & MicroBill, Seulement, ces 
cartes sont rdservdes au marche 
chinois pour le moment. Seul, Asrock 
a p6n6tr6 le marche europeen pour 
le moment, qui repr6sente tout de 
meme 30 % de son chiffre d'affaires. 


nombre d’annees de garantie se paye a 
I'achat). La marge est souvent plus 
importante a la sortie du produit. Des 
estimations de vente pr6visionnelles 
sont demandees par la malson mere 
par pays et par mols. SI la demande 
depasse I'offre. une situation tout de 
meme souhaltable, le constructeur met 
alors en place un systems d'allocatlon 
(tant de cartes par pays et par semai- 

partenaires fait defaut. Cependant, ce 
cas de figure est prevu des la concep- 
tion. Lorsque la carte est validee, une 
carte jumelle est realises avec un ou 


plusieurs autres partenaires. Ble doit 



differents. Seule une penurie de chip- 
sets peut veritablement stopper les 
chaines de fabrication. 


Le produit se vend done en masse et 
des lors qu'une premiere baisse de 
volume apparait, le levier prix est 
actionne. Une diminution de quelques 
euros remet la machine a vendre en 

Par exemple, si un nouveau processeur 
anive rapidement dans les fichiers - road- 
map » (fichler d'information interne ou 



“Un chipset 975X coute plus 
cher qu’une carte mere 
Asrock complete ! ” 


sont expllques les changements ma|eurs 
dans le trimestre ou ran nee a venir) ou si 
la carte est lancee alors que le CPU qu'el- 
le concerne est en fin de vie. elle connaitra 
probablement un succes de courte duree. 
C’est toutefois discutable au sujet des 

marketing d'un processeir ne slgnifle pas 
automatlquement son arret commercial. 
Entre la date annoncee d’andt de fabrica- 
tion et la fin des stocks II peut se passer 
plusieurs mols, durant lesquels les cartes 
d'entree de gamme se vendent (les per- 
sonnes qui achetent des PC premier prix 
sont rarement a I'affut des toutes der- 
nieres technologies). Aujourd'hui encore, 
nous troutions quelques processeurs Intel 
s478 alors que nous en sommes deja la 
deuxleme generation des775. ■ 






Les baladeurs video sont ideaux pour passer le temps agreablement lors 
d’un voyage ou occuper et calmer vos enfants a I’arriere d’une voiture. 

II est neanmoins difficile de jeter son devolu sur un modele precis en 
raison de produits aux caracteristiques, aux performances et aux prix tres 
distincts. Nous avons done mis 10 baladeurs sur les bancs de test pour 
determiner quels sont les meilleurs modeles actuels. 




□ eu recommand ab les II y a 
encore peu de temps, les bala- 
deurs video ont bendficib de 
progrbs Impressionnants, Compacitb, 
capacity de stockage, compatibility 
audio/video, quality d'affichage ou sta- 
bility de I’OS, toutes leurs facettes ont 
subi de nettes ameliorations depuis un 


QUE SAVENT-ILS FAIRE ? 

Les baladeurs vldyo reprennent tout 
d'abard les capacity s que Ton a deja pu 
voir sur les lecteurs audio nomades. A 
savoir le support des formats de 
fichiers audio tels que le MP3, le 

s debits fixes oi 
is (CBR et VBR), la reception de 
la radio FM avec une fonction d’enre- 


son OGG), ou du format WMV sont en 
revanche plus rares. Aucun modele 
n'est d'autre part compatible avec les 
options de compression Ouater Pixel 
(QPel) et Global Motion Compensation 
(GMC) que Ton trouve entre autres dans 
le DivX et le XviD. Et le support d’une 


m-. 







Pourquoi pas un PDA, un PC portable ou 
un lecteur DVD nomade a la place ? 


Evldemment. II n'exlste pas que les baladeurs video pour regardar das films an 
replacement. A commencer par las PDA qui ont egalement da vastes fonctionnalitas. 
CeladiL s'ds peuvent depannerou servlr de lecteur video d’appoint, lls ne remplaceront 
jamais un veritable lecteur en raison d'une autonomie vite Hmitee et d'une capacite de 


w 


stockage reduite. bien que les cartes memcire pulssent et 
les PC portables, lls sont effectivement une b 

fait de mieux en teimes de compacite et 
eduite. Un bon baladeur video peut en effet tenir errtre 4 et 5 
heures en lecture video continue. Ouant aux lecteurs de DVD portables, ils sont 
effectivement la mellleure altematiw parce qu'ils sont facllement transportables, offrent 



vs. a MX POO MOmo*. dessous, I'AVTOO d'AicKs 



camescope afin d’enregistrer leur flux 
video directement sur le baladeur. 
Certains modeles possedent meme la 
capacite de pouvoir piloter le tuner TV 
de votre magnetoscope VHS ou de 
votre terminal numerique Satellite afin 
de faire office de magnetoscope nume- 
rique et de programmer I'enregistre- 
ment d’emisslons TV. 

LES CRITERES A PRENDRE 
EN COM PTE 

En dehors de la compatibilite du lecteur 

observer avant de choislr un baladeur. 




Comparer 
BALADEURS VIDEO 


correspondre a vos exigences. Lors de 
nos tests, les ecrans de tai lie 
2,5 ponces de type iPod et Creative Zen 
Vision se sort montres un peu petlts a 
notre gout poi* regard et confortable- 
ment des films. Beaucoup pourront s’en 
contenter mals il est nettement plus 
appreciable d’avoir un Scran de 4 
pouces et plus. La quallte d'affichage 
de cet ecran est ensiite primordiale. II 

re, un couple contraste luminosite suffi- 
sant, ainsi qu'une bonne definition pour 
ne pas que la matrice de la dalle soit 
visible. Les angles de vision sont aussl a 
observer surtout si vous comptez en 
profiler avec quelqu'un. La plupart des 
ces ecrans presentent des angles de 
vision corrects sur les c cites mais ils 



Le poids et la compaclte de I'apparell 
sont aussi essentlels, surtout pour les 
mode les ayant des Scrans de petite 
taille. Viennent ensulte I’ergonomle de 
I'appareil, I'esthetique de son interface. 


lament que les taux de transfert USB 
soient rapides pour ne pas perdre de 
temps e chaque transfert. Vient enfin le 
packaging qul se doit de disposer de 
tous les cables rtecessaires. d’une 
pochette de transport et des utilitaires 
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DVX-POD 70T0^^H 

C apatite : 20 Go 
Ecran : 7 pouces 

Fond ions : autio/photo/vitMo/dlctaphone/capturii audio viddo/sortie TV 

Prix : 439 euros 

Site Web .'www.dvx-pod.fr 



afin d’effectuer des 
conversions tacilement. Ce 
baladeur sait auss! 
capturer la video via son 
entree analogique 
composite et explode pour 
cela le codec MPEG-4 au 
format ASF. avec trois 
resolutions 

d’enregistrement. Ce 

sortie TV. offre des performances tres correctes. Le DVX-POD se montre 
complet au final et peut done representer un bon investissement dautant 
plus qu on le trouve aux alentours de 350 euros sur le Net. Mais il presente 
tout de meme quelques points faiblescarson autonomie est une des plus 
coutesdece dossier avec seulement 2 h 30 en lecture video continue, ses 
ecouteurs sont de pietre quallte, et on poirra reprocher l absence de haut- 
parleur. Le packaging conlient en revanche tout ce dont vous pouvez avoir 
besoin. en dehors d une telecommande. On notera par ailleurs la presence 
d un pied d’appui pratique pour relever I appareil lors d’une seance video. 



Quanta dartchage Q CompaUblUte audloVkddo : ' Etgonorvc 
“ AutonomM “ Pas do haul-parlour “ Qualito das dcoutours “ Pas de radio FM C Anglos da vision haul bas 


mare/avril06 <113> 


PC Update i 



Comparer 
BALADEURS VIDEO 




PVR-H1 40 


films DivX. XviD ou MPG via I ullbtaire 
L'api 


Le PVR-H140 de Mustek est un produit veritablement complet. En dehors de 
T absence de I'USB Host ce qui n'est pas ties penalisant car on trouve un lecteur 
de cartes memoire SC/MMC. tout y est. Mais derriere ces caracteristiques 
albchantes. se cache en talt un baladeur plus que mediocre. Tout d'abord par son 
polds et sa taille epaisse. ensuite par son support video limiteau format ASF. blen 
que Mustek indique que le baladeur est aussi compatible avec I' AVI ou le MPa I 
sera done obligatoire de passer par un reencodage long et penible de tous vos 

C FancUorwialitOs completes □ Lecteur de cartes mimolro £ Connectiquej 
C Autonomic C Contour de I 1 OS ~Pasd lD3Tag Q O 
” Logic lei de transfert proprtCtalre obligatoire Q Angles d 



de support des ID3Tag, II ne sail 
afficher les jaquettes des CD audio 
interface est peu reactive et peu 
eslhetique. son initialisation lent 
son autonomie audio et video vite 
limitee. 1 estd'autre part indispensable 
d'utlllser le logiciel Mustek pc 
transferer ses photos et ses videos 
Leer an 3,6 pouces est en revanche v 
correct, l appareil offre de bons taux de transfert USB, et la quality de ses 
enregistrements est aussi convaincante. Mais la sortie TV souffre. elle. dequelques 
defauts d affichage. Des mises a jour du firmware auraient pu corrlger pas mal de 




Capacitc : 40 Go 
Ecran : 3,6 pouces 

Fonctions : audio/photo/vid6oitf ictaphone/captue audio's ortie TV/lecteur de 
cartBS memoire 
Prtx : 350 euros 

Site Web : wvnw.sigmatekcompuler.com 


Le PMP-300 de Sigmatek est le baladeir qui ottre la plus large compatlbllite 
audio et video de ce dossier. Conlrairement aux autes modeles. II supporte en eflet 
les formats audio OGG et AC3, alnsi que le DivX 3.1 1 en max 720x576, le Nero 
Digital et le MPEG-1/2 cbtd video. II est egalement le seul a supporter les sous- 
titres aux formats SRT et SMI. Le transfert des fichiers multimedias ne necessite 
aicun logiciel, de simples copier/collersuffisent et vous pourrez done organiser 
larborescence des fichiers du lecteur comme vous le souhaitez. II ne dispose 



C? CompaUbUrtO audio/ video la pkis large US6 Host £2 Oualite des Ocouteum Autonomie ^Packaging ^ Lecteur de cartes mdmolre 


<n»> 
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r™ uio — 

Capacity : 1/2 Go 
Ecran : Z2 polices 

Fonctions : audio/photoMdSo/dlctaphone/radio FW'ieux/raval 
Prix : 220/320 euros 
Site Web : www.iriver.com 


Autant le dire tout de suite, nous sommes tombes amoureux de ce nouvel 
1)10 de iRiver. Son design tout d’abord. sobre et sans lioritures, sa taille 
compacte ensulte qui propose tout de meme un ecran de 2,2 pouoes, puis 
I'originalite de son ergonomie car II ne dispose pas de boutons en facade, ce 
sont les quatre bords de r 6c ran qui servent de touches de navigation. Ses 
fonctions video sont limitdes et il servlra plus de lecteur d appoint puisqu'il 
sera generalement necessaire de passer par un reencodage des films. Aucun 
logiciel nest livre a cet effet. mais un utilitaire gratuit nommelriverterest 
disponiUe sur http://iriverter.sourceforge.neL Ses autres fonctlonnalites sont 
en revanche completes. Radio FM avec enregistremenL dictaphone, quelques 


jeux, support texte, reveil. II 
dispose de tout le necessaire. 

Son interface est magnifique, son 
ergonomie ptesque irreprochahe 
et son ecran offre de belles 
couleirs Pour environ 80 euros, 
une station d’accueil est 
disponible et permet d'etendre 
un peu plus ses fonctions Elle 
supports en effet une entree 
ligne minijack pour 
I'enregistremenl.ladaptateur 
secteur qui n'est pas livre par ' 
delaut. ainsi que des haut-parleurs. Son autonomie est d'autre part 
impressionnante avec plus de 25 heures en lecture audio continue. Son 
principal defautvientde son prix eleve pour une capacity de seulement 1 ou 
2 Go. Mais quel bijou ! Si vous avez le budget et qull correspond a vos besoins, 
n’hesitez pas, vous ne serez pas degus. 



Q Oualite d'afflchage i ' Compatibility audio ; ) Ergonomic Q Design 7 C j Tallies poids * * Autonomie ' * Fonctlon hortoge/rOwH Q Quality des ycouteurs 
E Compatibility vldyo IlmitOe □ Pas d’adaptatour secteur Q 1 ou 2 Qo seulement E Pnx 
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f Club Mobi-Mpix SV40 ■ 

^!p!dir!512Mo 
Ecran : 2 poucos 

Fo fictions : audio/pholo/vldeo/diclaphora/capture audio/radio EM/ 
lecteur de cartes mdmolre 
Pits =220/320 euros 
Site Web : www.storex.tr 


Le SV40 de Storex a plus d'un atout dans son sac, en commencent par une 
taille reduite, un lecteur de cartes memoire au format Secure Digital, un 
mode radio FM avec enregistrement. un mode dictaphone, un mode 
horloge/revell. et la presence d une entree ligne minijack pour la capture 
audio. II offre 51 2 Mo de capacity. un ecran de 2 pouces affichant de belles 
couleurs, et un large support audio. Sa compatibility video est neanmoins 
limitee au MPEG-4 SP et au format SVI, ce qui vous obllgera a reen coder 
tous vos films avant le transfert sur le baladeur Les tests elfectues avec 

c ConpatUMi audio Q Eigonomia Taillc/poids Q LocUir da cartes ■ 
, C Compatibility vlddo IlmltOc ” Logicicl do conversion perfectlblo C SI 


I utilitaire livre ne nous ont pas convamcus 

reprocher son 

ergonomie. ses taux de transfert sont iBSSAV 

bons. meilleurs d ailleurs que I iRiver. ses ' 

corrects et le packaging 

contient le necessaire Comme tous les 

baladeurs de ce dossier, il est reconnu 

sans pilotes par WinXP. et I est ici possible 

de transferer ses flchiers multimedias par 

de simples copler/coller. Le SV40 est un ^ 

bon produit au final, mals II est un peu cher pour seulement 51 2 Mo de 

capacity et a un serieux concurrent en la prysence de I'UIO. 



Modele 

Interface 

Capacite(s) 

Ecran 


Radio FM/ 
Dictaphone 

Telecommande 

sansfil 

USB 

Host 

Enregistrement 

audio/video 

ArchosAWOO 

USB 2.0 

4QnOOGo 

262 000 


Non/Oui 

Oui 

Oil 

Oui (WAV)/ Oui (MPEG-4 

SP 640x480 a 30 Ipsenavi) 
via composite ou S- Video 

DVX -POD 7010 

USB 2.6 

20 Go 

LCD 7 7 

20x480 

Non/Oui 

Non 

Non 

Oui (MP3, WMA)/ Oui (MPEG-4 

enASF, max 72x480 a 30 Ids) 
via composite 

ArdiosAVSOO 

USB 2.0 

30/100 Go 

LCD 4", 480 x 272, 

262 000 couleurs 

Non/Oui 

Oui 

Oii 

Oui (WAV)/ Oui (MPEG-4 SP 

640x480 a 30 tpsenavi) 

Mustek PVR-H1 40 

USB 2.0 

40 Go 

LCD 3,6" 


Non/Oui 

Non 

Non 

Oui (WAV)/ Oui (MPEG-4 en 

ASF en 352 x 288) 

Sxjmatdt PMP-300 

^B20 

20GO 

LCD 3,6'', 

320,240 

Non/Oui 

Oui 

Oti 

Oui (WAV microphone 

MP3 Line it*/ Non 

Zen Vision :M 

^B2.0 

30 Go 

262 144 

320 x 240, 
couleurs 

Out/Oui 

Non (option) 

Non 

Non/Non 

Ipod 5G 

16820 

3QG0GO 

LCD 2,5", 

320 x 240 

Non/Non 

Non (option) 

Non 

Non/Non 

InvaUIO 

USB 2.0 

1 n Go 

LCD 2,2", 
260 000 

320 x 240, 

Oui/Oui 

Non (option) 

Non 

Oui (option)/ Non 

Store! SV40 

USB 2.0 

512 Mo 

LCD 2", 2 
260 000 

couleurs 

Oui/Oui 

Non 

Non 

Oui (MP3)/ Not 

Samsung YH-J70 

USB 2-0 

20/30 Go 

260 000 oouleurs 

Oui/Oui 

Non 

Oti 

Oui(MP3)/Non 


<m> 
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fiebiers sur son disque dur. Son ergonomie 
est excellente, tout comme celle de son 
interlace et II dispose de toutes les options 



Cdte video, il est plus llmitd puisque vous 
serez obliges de convertir tous vos films 
au format SVI avant transfert Son 


Samsuig propose generalement des produits de bonne before et il le prouve 
une foisde plus avec ce YH-J70 disponible en 20 ou 30 Go. Le baladeurn'es 

est a peu pres equivalents a celle de I’iPod 5G. Radio FM, enregistremen 

est un desTares'a supported le format audio 06G LUSBHost° samMe* cell 
dit avoir une compatibility limitee avec les APN mais die pourra elre amelioree 
par une misea jourdu firmware. Le YH-J70 se remplif soil via les logiciels 

moins importante que les 25 heures 
theoriques afflchees dans la fiche 
technique. Elle avoisine plus les 7-10 
heures en lecture audio continue, selon 
I'etat de la batterie. Le packaging est 
quant a lul complet et on notera la presen 
aux alentours de 320 euros pour la versi 
gout, et la version H10 20 Go d'iRiver n 

f 

V 

d une station d’accueil. Vendu 

20 Go, II est trop cher a notre 
us semble etre une meilleure 


q PP pa 


£2 USB Host Q Oua 1110 des OcouMura , Ergonomic Compallblllte audio Radio FM Q Station d’accuoll 

CJptb E Aulonomld Q Conversion video obllgatoire E Tallin 

J 



Lecteurde 
cartes memoire 

Sortie TV 

Haut- Dimensions 

parleurs 

Poids 

Autonomie 

theorique 

Pr'tx 

Non 

Oui PAL/NTSC 

Oui 19x107 x 209 mm 

590 grammes 

30 heures en audio, 

600/900 euros 

Non 

Oui PAL/NTSC 

Non 28x115x192 mm 

570 grammes 

10-12 heures en audio, 
2,5-3 heuras en video 

349 euros 


Non OuiPAUNtSC 

Oui (SI) « MMCl Oui PAL/NTSC 


Version 30 Go : 18 x 76 x 124 mm Veision 30 Go : 255 grammes 15 heures en audio. 500/800 euros 

Version 100 Go : 24 « 76 x 124 mm Veision 100 Go : 31 5 grammes 4.5 heures en video 

30x80x110 mm 290grammes NC 340 euros 


Oui (OR 


Non Oui (option) Non 18,6x62x104 mm 163grammes 14 heures en audio, 370 euros 

RM/NTSC 4 heures en video 

Non Oui (option) Non Version 30 Go : 11 x 61.8x103.5 mm Veision 30 Go : 136 grammes 20 heures en audio 320/450 euros 

RU7NTSC Version 60 Go : 14x61,8x103,5 mm Veision 60 Go : 157 grammes (version 60 Go) 

Non Non Oui (option) 16,4 x 46,9 x 68,9 mm 69,3giammes 28 heures en audio 220/320 euros 


Oui (SO) 


200 euros 

320/350 euros 
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u “’““'Redaction 



fonctionnalites variees, un packaging 
complet, un Scran de qualite et une 
autonomie tres confortable. Si vous 
souhaitez absolument avoir un Scran de 
plus grande tallle, dlrlgez-vous alors 
vers le DVX-POD 7010 si son autono- 
mie vous convient, et S condition de le 
trouver S un prlx avoisinant les 350 


mais avec un Scran de plus petite taille, 
le modele PMP-300 de Sigmatek est 
ensuite un trSs bon choix en termes de 
rapport qualltS/prix. Pour ce qui est du 
duel Creative/Apple dans la catSgorle 
des baladeurs de 2,5 pouces, le Zen 
Vision : M I’emporte haut la main et 
reprSsente un bon Investlssement. Et 


pour les baladeurs video ayant un Scran 
de 2,2 pouces et meins, notre preferen- 
ce va sans conteste a I’UIO d'iRiver 
bien qu'il soit assez cher. Un des 
absents de ce comparatif est le Zen 
Vision de Creative, qui s'approche plus 
d'un AV500 quo d'un IPod. D'aprSs les 
tests que nous avons pu lire jusque-IS, 
II semble de bonne facture et a I'avan- 
tage de posseder un tuner EM, mais il 
est cher, il ne propose pas de fonction 

nomle tres moyenne. L'AV500 reste 

Nous n'avons pas oublie la PSP de 
Sony (250 euros) qui possSde des 
capacitSs audio/vidSo pouvant faclle- 
ment rlvaliser avec un vSritable bala- 
deur. Cette console portable pourra 
done Stre une bonne alternative, mais 


defaut, que de 32 Mo de memoire, 

et qu'etle ne supports que le MPEG-4 
SP et le H.264. ■ 


1 


1 Modele 

Compatibilite photo 

Compatibilite audio 

Compatibilite video 


-JPEG (non progress!) 


- MPEG-4 SP - DivX 4/5 - XviD |avi| : max 30 tps en 720 x 48, max 25 

AV700 

-BMP 

-WAV 

Ips en 720 x 576 

- Microsoft WMV SP : max 30 Ips en 352 x 288 eta 800 Kbps 

DVX-POD 

7010 

- JPEGlnon progressl) 

■GIF 
• BMP 

- MP3, WMA : CBR et VBR mm 320 Kbps, avec ou sans DRM 

■ MPEG-4 SP(avr): max 25 Ips el 720x480 - MicrosoftWMVSP:max25 
Ips et 352x288, Apple Quick Time 6 (mp4)_- DivX 3.1 1 (ari) : max 25 

Ips en 352x288_- DivX 4/5* - XviD (avi) : max 25 Ips en 720x480 
Isupport des DivX 6 mais sans contenus multimSdlas) 

Aretes 

- JPEGlnon progressl) 

- MP3, WMA : CBR et VBR mm 320 KbfB, avec ou sans DRM 

- MPEG-4 SP - DivX 4/5 -XviD <avil : max 30 tps en 720 x 48. max 25 

AV500 

-BMP 

-WAV 

Ips en 720 x 576 

- Microsoft WMV SP : max 30 Ips en 352 x 288 eta 800 Kbps 

PVR-H140 

- JPEG(non progress!) 

- MP3, WMA : OBR et VBR max 320 Kbps, a«c on sans DRM 

-ASF: max 352 x 288 

Sigmatek 

PMP-300 

- JPEGlnon progresSI) 

- MP3, WMA : C8R et VBR mo 320 Kbps, avec ou sans DRM 

- 0GG :CBRetVBR 
-AC3 

-WAV 

- MPEG-1 ®4 SP (mpg. mpeg, vob, dat, avi, mp4V DivX 3. 1 1/4/5* - 
XviD - Nero Digital : max 30 Ips en 720 a 480, max 25 Ips an 720 x 576 
Isupport des DivX 6 mats sans contents multimediasl 

Sous-lllres SRT. SMI 

Creative Zen 

- JPEGlet progressl 

- MP3, WMA : CBR et VBR mo 320 Kbps, avec ou sans DRM 

- MPEG-1/2/4 SP (mpg, mpeg, avi, mp4)/ DivX 3,1 1/4**- XviD : max 

Vision : M 

lusqu'b 4 megapixels! 

-ASF 

30 Ips en 720 x 480, max 25 Ips en 720 X 576 
(support des DivX 6 mais sans contenus multimedias) 

- Microsoft WMV SP :max 320 x 240 
-MJPEG 

Ipod 5G 

-JPEG 

-GIF 

- OFF 

- PSD (Mac) 

- MP3 : CBR et VBR max 320 Kbps 
-AAC 

- Apple lossless 

- MPEG-4 SP (m4v. mp4, nuv) : max 30 fps et 2.5 Mbps at 480 x 480 

- H.264 (m4v; mp4, mov) : max 30tps et 768 Kbps en 320 x 240 

Irlver U10 

• JPEGlnon progress!) 

- MP3. WMA : CBR et VBR mo 320 Kbps, avec ou sans DRM 

- 0GG :CBRetVBR 
-ASF 

■ MPEG-4 SP (am) : max 15 Ips et 384 Kbps en 320 x 240 

Storex SV40 

- JPEGlnon progessl) 

- MP3, WMA : CBR et VBR mo 320 Kbps , avec ou sans DRM 

- 0GG : CBR et VBR 

- MPEG4 au format SVI : toutes les videos doiveit etre reencodees avanl 

Samsung 

YH-J70 

- JPEGlnon progresSI) 


tmnslertsurlebeladeur 
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Telephonez 

'ns cher. 


Aujourd'hui, abonnement a Internet et telephonie fixe sont devenus 
indissociables. Si vous telephonez beaucoup, vous avez interet a 
choislr un ope rate ur proposant de bons prix ! A moins de vous tourner 
vers un logiciel de volx sur IP, ce qui peut diviser les tarifs par plus de 
trente vers certaines destinations... Encore faut-il pour cela rendre 
I’usage des logiciels de VoIP plus convivial, ce que nous vous 
proposons dans la deuxieme partie de ce dossier avec une selection 
de combines telephonlques a brancher directement sur son PC ! 



J larifs tetephoniques des diffe- 
rents fournisseurs d 'seeds a 
J) On constate 


in 
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Degroupage partiel, degroupage total 


i 


La nuance entre degroupage partiel et degroupage total peut avoir une influence 
significative sur votre facture telephonique. Tout d'abord, precisons qu'on parle de 
degroupage brsqu'un operate ur bue une ligne telephonique a France Telecom, pou la 
reliera son reseau. Lorsque le degroupage est partiel, France Telecom continue a gerer 
la bande de frequences basses, et s'en sert pour assurer le sen/lce telephonique. \*>us 
payez (tone rabonnement ttfephonlque a France Telecom en plus de ce que vous payez 
a ware foumrsseur d'acces. Ce dernier peut effrr un service de tebphonle sur IP. mais vous 
avez toujours la possibility de tMphoner avec la ligne ~ normals • geree par FT. Dans 
certains cas. le fournlsseur d'acces est aussr operateur telephonique - classique et il 
wjus demandera d'activer une preselection, auquel cas mime la telephone « classque • 
passera par lui. De plus en plus souvent. I'operateur proposers aussi un forfait en 
dsgroupage total. Lorsqu'une ligne est totalementdegroupee, toutes les frequences sont 
gerees par letoumsseur d’acces a Internet. France Telecom ne vous facture done plus! 
'Jo us ne payez que le fournlsseur d'acces. et le tarif sera generalement plus avantageux 
qu'avec I'operateur historique. Generalement, cette option « ligne telephonique » est 
fectiree dans les environs de 6 e/mois, au lieu de 13.99 €/mois chez France Telecom. 



Cl 



clubinternet 

Ivous ETES EN BONNE COMPAGNIE 

I Tous les toanisseirs d'acces ne salt pas egaus taco 
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LES TELEPHONES USB 
POUR SKYPE 

Les telephones que nous avons testes 
sont congus pour tonctionner avec 
Skype. Neanmoins. ils sont reconnus 
par Windows comme des pbripherlques 
de sortie audio et peuvent done §tre 
utilises comme entree/sortie son avec 
n’importe quel logiciel. Par exemple, 
nous avons pu utiliser les fonctlonnall- 
tes audio d'MSN Messenger avec les 
telephones USRobotics et Peabird. On 
ne pourra ce pendant pas piloter le logi- 
ciel & partirdu telephone, puisque seul 
Skype semblait etre supports par les 
pilotes des dift^rents produits. Cas par- 
ticulier. le Llnksys CIT200 n'accepte de 

Skype. Dommage. on aurait aime pou- 

fil I Tous les autres produits pourront 
etre utilises avec un logiciel autre que 
Skype, a condition qu'il permette de 
choisir son entree/sortie audio et en 
sachant qu'on ne pourra pas piloter le 
logiciel avec le telephone (II faudra ini- 
tier la conversation de fagon plus tradl- 
tlonnelle, avec la souris). 

Parmi les produits testes, nous avons 


particulierement aime le Xerom Sky- 
USB Box. qui permet de telephoner sur 
Internet avec le telephone de la maison. 
II n'y a pas de gros changements d’ha- 
bltudes d ptevoir avec ce prodult : II 
taut seulement apprendre I'usage des 
touches - # » et " ' - pour passer de la 


ligne classique a Skype. Si vous voulez 
un telephone dedie, le Peabird ne coute 
pas blen cher et fait ttes correctement 
son travail. Pour un budget nettement 
supbrleur, le Llnksys CIT200 est sedui- 
sant. Son be ran LCD permet de I'utlliser 
sans allumer I’dcran du PC ! ■ 


i fil congu pour fonctionner avec Skype. 
Une fois qu'on a relie sa base a un port USB, et installe le pilote, il ne 
reste plus qu’a mettre le combine en charge. La base qui accueille le 
combine integre le chargeur, et il faudra compter 14 heures pour une 
premiere charge complete. Par la suite, mieux vaut le laisser toujours 
sur sa base, car il se decharge en quelques heures meme sans I'utiliser. 
En I'utilisant, on decouvre un appareil bien congu, avec lequel on oublie 
facilement qu'on telephone depuis un PC. Son ecran LCD vous permet 
de naviguer parmi vos contacts Skype, avec une interface en couleur, 
qui reprend I'iconographie de Skype sur PC. C'est done le seul produit 
que nous ayons teste qui permette reellement de telephoner sans etre 
devant son ordinateur. On peut meme etre bien loin, puisque la portee 
est excellente I Nous n'avons pas constate de degradations du signal 
a dix metres de la base, avec deux murs de separation. 

Le QT200 offre la plupart des fonctionnalites d'un telephone sans fil 
classique. Un bouton sur la base permet de faire sonner le combing 
lorsqu'on I'a ggarg. En conversation, on peut desactiver le miao, utiliser 
le mode « mains libres », ou regler le volume sonore. Le telephone 
integre un repertoire dans lequel on pourra entrer les numeros de 


telephone de ses contacts. 

Le combine peut recevoir 
un micro/casque (non 
foumi), qui devra avoir une 
connect! que Jack 2,5 mm 
(NB :cen'est paste cas de 
la plupart des micros/ 
casques pour PC). 

Certaines operations ne 
pourront etre effectuees 
que directement sur le PC, 
comme le lancement 
d'une conference avec 
plusieurs interlocuteurs, 
mais la plupart des fonctions sont accessibles sur le telephone. II est 
meme possible de changer son etat de connexion a Skype (accessible, 
absent, ne pas deranger, etc.) depuis le combing. Bien joue ! L'ensemble 
est done tres positif, et seul le prix viendra temperer noire jugemenL 
On deniche le CIT200 a environ 125 € sur Internet, un tarif qui le 
rgserve aux utilisateurs intensifs de Skype. 


Llnksys 

Le QT200 est un tetephone sans 
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r USB Internet Phone 9600 | 


L'lnternet Phone d'USRobotics est ce qu'on peut imaginer de plus 
simple en telephone USB pour Skype. On le branche, on installe le 
pilote, el on se balade dans la lisle de contacts Skype avec ses touches 
de navigation. Le telephone emet une sonnerie lorsqu'on regoit un 
appel (on peut done eteindre les enceintes du PC), et on peut composer 
un numero avec son pave numerique.C'esttout pour les fonctionnalites 
! La qualite audio est correcte sans plus, le haut-padeur gresillant un 
peu. Le cordon USB est torsade comme celui d’un telephone classique, 
ce qui permet de le faire passer d'environ 85 cm a 1 m80 en tirant 
dessus. Un cordon de deux metres « normal ■ aurait ete plus 
confortable.. . une rallonge s’impose si vous voulez connecter ce 
telephone a I’arriere de votre PC. Le pilote est a (Image du peripherique 

R La WmpUcrt*. I* prbL 


: simple et minimaliste. 
En double cliquant sur 
son icone dans la barre 
de taches, on accede a 
un teglage de volume du 
haut-parleur et un 
reglage du volume en 
entree. L'USB Internet 
Phone est done un 
produit sans surprise, 
propose a un tarif 
correct, proche de 35€. 




r Sky-USB Wireless! 


Le Sky-USB Wireless esl un produit allechant sur le papier. C'est un 
combine sans til prevu pour une utilisation avec Skype, tres compact 
et propose a seulement 49 € ! Qa ressemble a une bonne affaire, 
mais la realite est un peu moins rose que la theorie. Premiere 
surprise en ouvrant la botte, le Sky-USB Wireless fonctionne avec 
des piles AAA, et celles-ci ne sont pas incluses. Apres avoir degote 
des piles au bon format, on branche le recepteur et on installe le 
driver. Le combine, qui ne comporte pas de pave numerique, permet 
seulement de naviguer vers le haut et vers le bas dans sa liste de 
contacts Skype, et de lancer ou de couper une communication. II 
faudra done dtre devant son dcran de PC pour Inltier une 
conversation... dommage pour un produit sans fil. Un bon point : 
le produit fonctionne comme un micro/casque sans fil et peut done 
etre utilise avec n'importe quel logicieL Cependant seule I'interface 
de Skype pourra etre pilotee par les boutons du telephone. 



tant qu'il n’y a pas d’obstacles, mais un simple mur en platre suffit 
a rendre la conversation difficile. Le Sky-USB Wireless a done pas mal 
de defauts, mais ne doit pas pour autant etre ecarte trop vite. C’est 
le seul appareil a fonctionner sans fil dans cette gamme de prix, et 
il est utilisable avec n'importe quel logiciel. 


R Ll pni alMchant pour un comblnd sans <11. la pass mime de I’utlllsor avec d'aulras loglcMIs qua Skypo conlralromont au Unksys CIT200. 
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r VoIP PowerPad| 


Le PowerPad n’est pas un telephone VoIP, mais offre une solution 
differente a un meme probleme. II va vous eviter d'avoir a vous battre 
avec la connectique de vos enceintes et de votre micro/casque. On le 
connecte a un port USB, on installe son pilote, et il est a tors reconnu 
comme une entree/sortie audio. On le configure de (agon a ce qu'il sort 
utilise par Skype, et que les autres programmes continuenta utiliser les 
enceintes. On lui connecte ensurte un micro/casque, et c'est la qu'apparat 
Tun de ses atouts. On peut connecter un micro/casque d'un cote, et un 
autre peripherique d’entree sortie audio de I'autre (prises minijack a 
chaque fois). Un selecteur permet de choisirsi I’on utilise laconnecbque 
« A • ou ■ B ». L’idee, bien sur, est de placer des enceintes sur le deuxieme 
connecteur, mais a vrai dire I'interet est limite. On ne pourra pas utiliser 
d'enceintes 5.1 , et il est plus simple de connecter les enceintes au PC, 
le casque au PowerPad, et de laisser Windows gererquel togiciel utilise 
quelle entree/sortie ! Ce produit peut neanmoins repond re a des besoins 
specifiques, d’autant que ses fonctionnalites ne s'arretent pas la. Un 
petit micro/casque estfourni, qui fonctionne convenablement mais n’est 


pas tres confortable a la 
longue. Le PowerPad inclut 
aussi un pavb numerique 
pour Skype, avec la 
possibility de couper le son 
et/ou le micro, d’ajuster le 
volume, et de naviguer 
dans I'interface de Skype. 

Enfin, il fait office de hub 
USB 2.0 six ports alimente 
par un transformateur.A 
I'usage, le PowerPad est plus pratique qu'un telephone torsqu'il s’agit 
de composer un numero, puisqu’il est pose a plat sur le bureau. II est 
aussi un peu moins pratique au moment de passer ou de prendre un 
appel, car on I'utilise avec un casque sans fil, qu'il faut bien se mettre sur 
la tete . . . Le tarif devrait approcher les 55 € lorsqu'il arrivera sur le 
marche, un prix convenable par rapport aux fonctionnalites 



Q L'accCs facile aux tonctfcnnaJitCs. le hub IntCgrd. 

B Le casquo pas tres confortable. rblttrtt limits du sOloclour audio. 


Quelle bonne idee que cette Sky-USB Box ! Voyons un peu comment 
elle fonctionne. On la connecte a son PC, a la ligne tetophonique, et au 
telephone de la maison. Descrmais, torsque vous decrochez le telephone, 
Skype apparalt au premier plan sur votre PC ! Vous pouvez abrs composer 
un numero complet ou bien un numero abrege pour appeler Tun de vos 
contacts (les numeros abreges sont une fonctionnalite de Skype, cliquer 
avec le bouton de drotte sur un contact et cholsir « numero abrege ■ 
pour lui en assigner un). Une fois le numero compose, on appuie deux fois 
sur la touche * # » et la communication est etablie. Et si vous voulez 
utiliser votre ligne telephonique • normale » ? II suffit d'appuyer deux 
fois sur la touche • * * et de composer le numfiro. Pour les appels 
entrants, la Sky-USB Box faitsonner le telephone que I'appel vienne 
d'lnternet ou de la ligne telephonique dassique, et choisit le bon mode 

" La possibility do cholsir son combine tolCphonlque, do pouvolr utiliser la Itgr 


de fonctionnement torsque 
vous decrochez. Seul point 
regrettable, Timpossibilite de 
naviguer parmi ses contacts 
comme avec les autres 
produits, puisqu'on ne peut 
taper que des chiffres. Mais en 
n'utilisant que les numeros 

abreges, on prendra vite ^ 

Ihabitude d’utlllser son combine comme un telephone normal, en oubliant 
qu'il y a un PC derriere. A associer a un telephone sans fil DECT pour en 
profiler au maximum I LaXerom Sky-USB Box estgeneralement proposee 
a un tarif correct de 45 € sur InterneL 





Installer un telephone USB 

pour Skype 


Tous les telephones USB que 
nous avons testes sont vus par 
le systeme comme des 
peripheriques audio. 

Consequence agagante : des que 
vous branchez un telephone USB 
sur un systeme, il devient la sortie 
son par defaut ! Si vous n'avez pas 
envie cf ecouter vos MP3 dans un 
telephone, suivez ces quelques 
etapes pour corriger le tir : 
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Rheobus 

Domptez vos ventilateurs 



Reguler la vitesse de ses ventilateurs n’est pas simple. Tous 
rheobus ne reduisent pas suffisamment la vitesse des 
et certains sont faits pour le plaisir des yeux pi u tot que 
de vos oreilles. Voyons ce que proposent six produits de 
Master, Coolermate, mCubed et Zalman. 


Update 



°Cl2V m 


peratures, tout en ajustant quatre 
vitesses de rotation tres finement 
Enfin, le mCubed minING est un 
produit tres sophistique, qui nous 
a fait river. Sa definition s eloigne 
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Cooler Master 



Cooler Master 



Q La (trfts) falblo plage do variation 


Le Commander 7 esl un accessoire multifonction, capable enlre aulres de piloter sept 
ventilateurs. Outre cela. il attiche I'heire (qii nest pas tres lisible). la vllesse de rotation des 
ventlateurs qui lui sont connectes. et la temperatjre mesuree par quatre capteurs a placer 
sur les organes vitaux du PC. L'util isateur pouria regler une temperature d'alerte pour 
cbacun de ces capteurs. Lorsqu’on approche de la temperature d'alerte pour un certain 
capteur. le ventilateur correspondant accelere petit a petit jusqu'a sa vitesse maximale 
On I'aura compris. par defaut. les ventilateurs toument done a une vitesse reduite. Pas si 
reduite que pa malheureusement et e'est la le detaut du Commander 7 : meme en mode 
manuet, on ne peut pas reduire beaucoip la vitesse des ventilateurs. Par exemple. nous 
n'avons pas reussl a descendre sous les 2 400 tpm avec un ventilateur toumart a 3 000 tpm 
au maximum, solt une tension d'alimentation de 10 V. . . Le bruit est cedes reduit mais 
ce n'est pas suffisant pour obtenir le sience. Ftour le reste. on pourra choisir la couleur de 
retroeclairage du Commander 7 parmi six couleurs. la couleur choisie n'etant 
malheureusement pas retenue apres extinction de I'ordinateur. 
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mCubed 



Zalman 
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- ftWto.MnliWr'BirtiiM 3W3W mwrMirowB 

T6l6chargeable a cette adresse : hllp://www. 
almlco.com/speedtan.php. Speedlan est le 
logiciel de reference pour le pilotage des 
ventilateurs e partlr de la carte mere. Pour cela, 
II faudra blen sOr que votre carte mere supports 
cette fonctionnalH6. SI c'est le cas. vous pourrez 
redui re la vltesse des ventilateurs une (ols sous 
Windows, et aussi programmer cette vitesse 
afin qu’elle varie en fonction des temperatures 
mesur6es par la carte mere ! Pas evident £ 
utiliser, Speedfan m6rite bien qu'on s'arrache 
quelques poignees de cheveux pour sa 
contiguratloa Bien regie, il permet d'obtenir une 
regulation automatique tres line, impossible & 
obtenir avec un rheobus. 




Fabriquer soi-meme un rheobus 

Les rheobus que nous 
avons testes sont tous 
6quip6s d'une 
eiectronique assez 
simple. Elle modilie la 
tension d' alimentation 
grace a un regulateur 
de tensbn, ou bien en 
" hachant le courant 

12 V qui aliments le 
ventilateur, mais elle 
est envoy6e par 
intermittence). 
N6anmoins. copier un 

portee d'un amateur. 
Nous allons done voir 
comment regular la 
vitesse de ses 
ventilateurs de fagon 
ties simple, en utilisant 
des potentbmetres. Contrairement aux appareils du commerce, nous devrons 
seiectionner notre materiel en fonction des ventilateurs e plloter. En etfet, nous 
n'utillserons aucune eiectronique complexe, puisqu'il s'agit simplement de mettre 
une resistance variable (un potentiom6tre) en serie avec le ventilateur. La valeur 
maximale de cette resistance dependra des caracteristiques du ventilateur. 

Sortez vos calculatrlces. nous allons commencer par calculer la resistance interne 
du ventilateur. Sur I'etiquette. se trouve I'intensite qui parcourt le ventilateur. en 
amperes (par example, 0,25 A). Si seule une valeur en watts est presente, 
commencez par la diviser par douze pour obtenir I'intensite (par exemple, 3 W 
deviendront 0,25 A). La resistance du ventilateur est egale e 12 / I. ou I est 
I'intensite. Ainsl pour I = 0,25. on aura R = 48. 

Calculons malntenant I'intensite able. Pour cela, il nous taut connaitre la tension 
cibie. C'est la tension e laquelle nous voulons laire descendre le ventilateur. Nous 
ne chercherons pas a descendre en dessous de 5 V, c'est done la valeur que 
nous allons choisir. Avec C, I'intensite dbleet V, la tension cibie, on a C = V / R. 
Dans notre exemple, C = 5 / 48, soit C = 0,1 04167. 

La chute de tension dans le potentiometre sera appelee T. Dans notre cas. elle est 
de 7 V (ce qui correspond e 12 - 5). Pour connaitre la resistance a utiliser. on fait 
simplement T / C. Pour continuer avec notre exemple. la resistance devra 6tre 
de 7 7 0,104167 = 67,2. On peut done dire qu'avec un ventilateur donne pour 
0.25 A. reduire la tension d 'alimentation e 5 V n6cessite une resistance de 
67,2 ohms. 

Reste a savoir quelle est la puissance dissipee dans le potentiometre Pour cela, 
on reprend le calcul avec une valeur le 6 V, qui est la valeur la plus 
•• desavantageuse » pulsqu'elle provoque la dissipation la plus eievee. Nous vous 
epargnerons les calculs, la (ormule a appliquer est P = 36 / R. Dans notre cas, 
la puissance dissipee dans le potentiometre sera de 36 / 48 = 0,75 W a 6 V. Cela 
signifie que le potentiometre devra etre donne au minimum pour 0,75 W. 

Vous avez tout suivi 7 Si ce n'est pas le cas. et si vous parlez anglais, nous vous 
recommandons la page Web suivante : http://www.blackfiveservices.co.uk/ 
fanspeed.shtml. Vous y trouverez des explications un peu plus completes, avec 
la possibilite de calculer automatiquement la valeur d'une resistance pour obtenir 
une certaine tensbn avec un ventilateur donne. II ne reste plus qu'e brancher le 
potentiometre (on peut aussi utiliser me resistance a valeur fixe, ce qui est moins 
interessant) en serie sur le fil rouge du ventilateur. Coupez ce fil. inserez le 
potentiometre dans le circuit de fagon a ce que le courant soit oblige d'y passer 
(en utilisant un peu de soudure ou un domino), et le tour est joue I 
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WESTERN DIGITAL 

RAPTOR WD1 500ADFD/AHFD 


Apparus il y a trois ans en version 36 Go puis en 74 Go, les Raptor de Western Digital ont fait le bonheur 
des particuliers avides de performances. Le constructeur recidive aujourd’hui avec une version de 150 Go 
cette fois equipee de 1 6 Mo de memoire cache et du NCQ. Vaut-elle la peine d’investir 300 euros ou est-il 
plus interessant de passer par une configuration RAID 0 ou un disque dur de tres grande capacite ? 


cl 10 OOO tours/min, 16 Mo de 
memoire cache, Native 
Command Queuing et 150 Go repartis 
sur deux plateaux, il ne manque que 
I'interface SATA-2 au WD1500 de 
Western Digital. Mais cela n'a rien de 
penal isant puisque aucun models, 
meme en RAD 0. n'explolte encore la 
bande passante du SATA 1 .5 GB. Face a 
des disques durs 7 200 tours/min ou aux 
anciens Raptor, cette version 1 50 Go est 
sans conteste plus rapide a tout point de 

mode les SCSI en 1 5 000 tours/min. Face 
a du RAID 0 SATA constrult avec deux 
disques de 250/300 Go, blen que le 
score d'un FCmark2005 soit superieur, le 
WD1500 se montre Id encore plus 
veloce. Car le test PCMark2005 prend en 
compte certains tests de debits, seul 
domaine ou une grappe RAID 0 se 
montre bien plus performante. Dans des 
situations telles que I'aoquisition video, 
le RAID 0 sera done plus benefique mais 


situation tres frequente sur PC poir le 
chargement de nombreuses applications 

ou de type sen/eur, le Raptor reste en 
tete grace d des temps d'accds blen 
meilleurs (7,9 ms contra 15,7 ms). 

PERFORMANCES OU 
GRANDE CAPACITE? 

budget d’environ 300 euros ? Ceux qui 
recherchent la performance avant tout 
auront en effet intdrdt a opter pour ce 
WD1500AD sur lequel vous installerez 
votre systdme d 'exploitation et toutes 
vos applications. Mais pour le meme 
prix, ou moins cher, il vous est possible 
de choislr un systeme RAID 0 constltud 
de deux ou trois unites de 250/300 Go 
qui offrira deja de tres bonnes 
performances, ou une unite de 
400/500 Go qui donnera egalement un 
bon coup de fralcheur a votre machine. 


A vous de voir done, en fonction de vos 
exigences et de votre besoin d'espace 
de stockage. En ce qui conceme les 
nuisances sonores, le bruit engendrd par 
la rotation 10 000 tours/min du Raptor 
est trds acceptable et sera certainement 
couvert par celui de vos autres 
composants, mais ses acces disque et 
ses grattements sont clalrement un 
inconvenient pour ceux qui recherchent 
le silence. Ledegagementdechaleurdu 
Raptor n’est quant a lii pas beaucoup 
plus important que celui des disques 7 
200 tours/min. Notez enfin que le Raptor 
150 Go est ddclind en une version 
baptlsde Raptor-X (WD150QAHFD), II 
s’aglt des mdmes moddles offrant 
exactement les mdmes performances, 
mais cette version prdsente une partie 
centrale faite d'un polycarbonate 
transparent permettant de voir les 
plateaux et les tetes de lecture pendant 
leur fonctionnement II est vendu 
quelques dizalnes d'euros plus cher et 
ravlra les amateurs de tuning. ■ 


Test 



ACCELERO 
CONTRE 
VF700 

LE DERNIER-NE D’ARCTIC COOLING RELEVE LE DEFI 


Radiateurs 


L'Accelero est le nouveau radiateur pour cartes graphiques haut de gamme d’Arctic Cooling. Caloducs, ventilateur 
radial, tout a ete pense pour optimiser les performances et reduire le bruit. Mais que vaut-il face au Zalman VF700 ? 


f 1 bis que la gamme des Silencer 
1 0 | d - Arctic Coding devient chaque 
I - "I jour plus difficile A comprendre 
(douze produits, dent certains en sont A 
leur troisiAme revision), les Accelero 


viennent nous simplfier la vie. II n'existe 
pourl'instantquedeuxmodAles.leXI etle 
X2. Le premier est destneaux cartes nVidia 
6800 et 7800 en PCI-Express, tandis que le 
deuxieme s'instale sir les ATi XI 800 et 
XI 900. Ces deux produits partagent un 
certain nombre de caracteristiques Un 
ventilateur de 60 mm. trois caloducs (et non 
pas six comme indique sur la borto) pour 
rApartir la chaleur du GPU entre les allettes 
en aluminium, une base en culvre, et une 
garantie de six ans Le principe de 
fonettannement est le mAme sur les deux 
modeles, Tar etant souffle en direction de 

convertisseur de tension de la carte 


graphique. C'est la carte qui pilote la 


thermoregulation de sa carte graphique. 
Le produit que nous avons teste est 
I'Accelero XI. Nous I'avons confronte A la 
tent : le Zalman VF700. 
le radiateur Zalman est 
ir permettant 
in +5 Vouen 

+12 V. Dans l< 
excellent compromis performances/ 
silence. Dans le deuxiAme cas, ce sont les 
s qu! sont privilAgiAes au 
sau sonore. Au vu dr 
ra que le VF700 Cu est 
plus pertormant que I'AICu sur la 7800 
GTX. surtout A vltesse rAduite. Si le 
radiateur Zalman vous interesse. nous 

cuivre plutot que c 
d’autant qu'ele ne c 
euros de plus 


GeForce 7800 GTX, aux frAquences 


nous avons fait toumer tn 
3DMark 2006 et relevA la temperature GPU 
la plus AlevAe mesuree par RivaTuner. Le 


mesure retenue est la plus Alevee mesuree 
durant I’execution de 3DMark 2006, le 
niveau de pressbn sonore pouvant varier 


(contrairement au VF700, dont la vitesse est 
fixe), De la pAte thermlque Arctic Slver 
Ceramlque Atait utilisAe avec tous les 


INSTALLATION FACILE 

A I'epoque des premiers rad 
alternatifs, I'Apreuve de I’inst 
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Le radiateurcouvre les puces de RAM et 
le GPU, ce qui faeilite bien les choses. 
L’Accelero XI est a peine plus 
complexe. Pour I'installer, on commence 
par placer un pad thermique sur 
chacune des puces de RAM. C'est la 
partie la plus desag rdable de 
I'lnstallation. car ces pads onl tendance 
A collar aux doigts plutot qu'aux 
composants ! Notons quo I'Accelero XI 
peut fonctlormer avec des cartes dotees 
de puces de RAM a I'arriere, comme 
avec cedes qui n’en ont pas. Une (ois les 
pads installs, on place la plaque de 

radiateurs arriere (quand II y en a). On 
place enfin le radiateur principal sur le 
GPU, et on le visse. Un pad thermique 
est preinstalle, que nous avons retird 
pour ce test et remplacd par de la pate 
thermique Arctic Silver Ceramique. 
L'Accelero XI est assez dpais, 26 mm 
environ, rnais II est prevu pour pouvolr 
fonctionner en SLI. Ce qui est plus 
embetant est qu'il depasse de la carte 
graphique. d'environ 35 mm. Dans un 
boitier home cinema, il n'est pas rare 
que le haut du boitier fr6le la carte 
graphique. n faudra done verifier la 
hauteur disponibte avant d'envisager 
d'utiliser ce radiateur. Avantage du XI 
par rapport au VF700, son systems de 
refroidissement de la RAM. II est tres 
proche de celui du rad iateur d'orlgine, et 
inspire beaucoup plus confiance que 
celui du VF700. Les petits radiateurs 
autocollants fournis avec le VF700 
tombent souvent lorsqu’on manipule la 
carte, c’est un detail agagant. 


VF700Cu *12 

VF700CU *5 



Performances de refroidissement •Tompenirum 
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LIBEREZ VOTRE CASQUE 

DE SON FIL AVEC LE BLUETOOTH 


La technology Bluetooth arrive enfin dans nos casques audio stereo, logear, Creative, Logitech et Saitek sont les 
premiers sur ce marche avec des modeles destines aussi bien aux PC qu’aux baladeurs audio/video ou aux 
telephones portables. Sont-ils vraiment performants et valent-ils la peine d’investir une centaine d’euros ? 


I 1 1 arte d'ac croc her le fil de votre 
1 m casque audio A votre dossier 
L— J de chaise ? Marre que les 
ecouteurs de votre baladeur MP3 


jogging ou des balades a veto ? Les 
casques Bluetooth vont vous rendre 
service grace a une portee sans fil de 
plus de 10 metres. Jusque-to cette 
technologic a surtout elA exploit be pour 
les oreillettes des telephones portables 
mals blen que ces peripheriques 
pulssent aussi etre utilises sur PC, lls 


films ou des jeux, mieux vaut posseder 
un veritable modele stereo oomme en 


proposent maintenant logear, Logitech, 
Creative et Saitek. Mais les casques 
stereo sans fil existent deja direz-vous. II 
est vrai que le monde hi-fi propose des 
modeles a base de transmissions radio 
ou parinfrarougesmaislaqualitedeleur 
liaison sans fil est rarement 
irreprochable et lls ne sont pas adaptes 

base trop encombrante. La plupart de 
ces defauts sont gommbs sur les 
casques audio Bluetooth qui peuvent 
etre utilises aussi bien sur PC que sur 
des baladeurs MP3, des baladeurs 
vidbo, des telephones portables et 
n’importe quelle autre source audio a 
partirdu moment oil ils disposent d'une 
connectique minijack 3,5 mm. 


QUELQUES CONSEILS 

Contralrement a un ensemble 
clavier/souris Bluetooth ou de simples 
dongles Bluetooth sur cles USB, les 

dossier ne peuvent pas servir de 
concentrateurs. lls ne fonctionnent 
qu'avec le casque avec lequel ils sont 
livrbs et ne sont done pas capables de 
coupler un PC et un PDA par exemple. 
Allmentes par des batteries 
rechargeables ou des piles, ils offrent 
une autonomie d'au moins 6 heures en 

usages. II faudra done les mettre en 
charge apres chaque utilisation ou avoir 
des pi les de cot& Enfin, si vous comptez 
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les utiliser avec vos baladeurs video, 
pensez qua vous rlsquez de perdre les 
fonctions de navigation de votre 
telecom mande fllaire selon son type de 
connexion, 

Sur les quatre modules testes, tous ont 
pu etre couples sans aucun probteme a 
leur emetteir Bluetooth et la liaison sans 


compter au minimum 100 euros et il 
faudra done vSritablement avoir besoln 
de se sbparer des cables pour Investir, 
d’autant plus qu’aucun d'entre eux ne 
dispose d’un microphone pouvant etre 
exploite sur PC. Si vous etes des 
adeptes de la VoIP ou des jeux en ligne, 
vous devrez done attendre encore un 
peu que les constructeurs ajoutent cette 
fonctionnalite a leurs produits. Notre 


preference va au modele Wireless 
Headphones for PC de Logitech si vous 
comptez utiliser le casque uniquement 
sur PC. Dans le cas d'un usage plus 
polyvalent ou nomade, les versions en 
minijack de ce casque sont egalement 
un bon choix. et le modele Creative sera 
parfait si vous recherchez la meilleure 
qualite audio possible et si sa taille n'est 
pas trap imposante a votre gout. ■ 


1 : 130 euros 
www.iogear.com 



es casques ue ce mimcomparaiir, le udiwimi oe logear se compose 
de deux elements, le casque lui-meme ayant une forme en tour de nuque, et 
I'emetteur Bluetooth supportant une connectlque minijack 3,5 mm. logear fournit 
egalement dans le packaging d'autres connectiques afin de pouvoir connecter cet 
emetteur en Jack classique et en RCA. ce qui vous permet de le relier a n'importe 
quelle source audio. Les deux elements fonctionnent avec des batteries rechargeables 
a connecter sur un adaptateur secteur. Les haut-parleuis entoures d'une fine mousse 
sont larges et confoitables sur les orellles, mais selon les morphologies, les supports 
en plastique peuvent gener et faire mal a la longue. L'ensemble parail fragile et II 
faudra en prendre soin si vous ne voulez pas casser les branches rapidement. On 
trouve les deux boutons de volume sur I'un des haut-parleurs, ainsi que deux boutons 
avance/retour. Ces deux dernieres fonctions ne marchent que si un logiciel Bluetooth 
prenant en charge le profil AVRCP (AudioA/ideo Remote Control Profil) est installe 
sur la machine. 

Ce kit GBMHKIT supporte egalement un micro amovible mais il ne pourra pas 
s’exploiter sur PC car une seule prise minijack prend en charge le son et le micro 
alors qu'il en taut deux sur nos machines. Le micro fonctionne uniquement avec les 
telephones portables. Le son du casque est de bonne qualite et sa distance de 
(onctionnement est d'environ 7-8 ntetres. Mais suivant les obstacles, le son peut 
devenir hache quelques metres avant. L’autonomie des batteries est quant a elle 
d’environ 6 heures. L'ensemble est un peu plus cher que la concurrence mais le 
packaging est complet et une pochette de transport est livree. 


Comcctiquos hvrOes vartdos £2 Mere amovible pour les telephones portables ’ ; Battcnc rechargeable 
Q Contort QPrla QFraglllte QDesrgn ? 




Test 


Wireless Headphones for PC 



Le Wireless Headphones for PC est le seul produit de ce dossier a posseder une 
connectique USB sur son emetteur Bluetooth. Celui-ci esl plus puissant et offre une 
portee sans III allant theoriquement jusqu'a 50 metres. En pratique et en interieur, 
la portee atteint facllement 10 metres voire plus selon les obstacles. Mais vous ne 
pouvez done pas exploiter ce casque sur des baladeurs audio, des telephones 
portables ou des chaines hi-fi. Cote design, e'est la forme en tour de nuque qui a 
ete retenue et le resultat est plutot convaincanl Le casque est confortable a porter 
et suffisamment flexible pour toutes les tetes. Deux touches de volume sont prese rites 
sur un des haut-parleurs ainsi que deux boutons avance/retour, mais ces derniers ne 
fonctionneront que si vous possedez un clavier avec ces touches multimedias activees 
et qui sont compatibles avec WMP 9, Musicmatch 9, Itunes, Realplayer et WinampS. 
Le Wireless Headphones for PC offre d'autre part une excellente autonomie de plus 
de 7 heures et un tres bon son qui restitue bien les basses. Logitech propose deux 
autres modeles de ce casque, un en connectique minijack 3,5 mm qui pourra done 
fonctionner aussi sur les baladeurs, et un conqu specialement pour I'iPod. Ils 
possedent cela dit une portee plus faible qui correspond a celle des trois autres 


modeles de ce dossier soit 7-8 metres s'il n'y a pas d'obstacles. 

Portoo sans fU " Restitution sen ore Battorlo rechargeable Design ? 

Q Unlquemont pour PC oar USB 


A-350 Wireless Headphones 


Interface : minijack 3,5 mm/Jack 
Batterie : rechargeable 
Prix moyen : 100 euros 
Site Web : wwwsaitek.com 


Le A-350 Wireless Headphones de Saitek a un design tape a I'ceil mais cela ne suffit 
pas pour faire un bon casque. Bien que sa portee sans fil soit confortable et 
equivalente aux autres modeles minijack, il peche par son ergonomie. II s’agit en 
effet d'oreillettes et non pas de haut-parleurs recouverts de mousse, ce qui peut 
faire mal a la longue, et malgre la presence d'une rallonge en plastique pennettant 



d'etendre ou de raccourcir la longueur du casque, il est difficile de trouver une 
position confortable qui ne gene pas les mouvements droite gauche de la tete. Le 
recepteur comme le casque se chargent sur secteur et offrent une autonomie 
d environ 6 heures en lecture. On trouve par ailleurs une entree llgne au formal 
minUack sur le casque el le recepteur supporte aussi une connectique de ce type afin 
de le refier a un PC ou une autre source audio. La portee de la liaison sans fil est 
de 7-8 metres selon I'environnemenL Le son est de qualite mediocre, avec tres peu 
de basses et un effet d'etouffemenL Aucun bouton de navigation n'est present sur 
les haut-parleurs mais on trouve les deux boutons de volume. 


Q Restitution sonoro Q Oreillottes Q Contort 


B2530 
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Tests 

Radeon XI 900 : pixels shaders 
en puissance ! 

Mom de Irois mots apt Os I'aniwe reelle des Radeon 
XI 800 XT. leu soxesseur esl ddja & : place au 
Radeon X1900 XI el XTX. Artl lane burde. . 

Coolermaster Stacker 830 
Coofcr riposle a la concurrence a»ec un boiler bon 
name, fc Sucker 830. Un leal en Images, pour un 
bdlla de lous les super la Ills. 


Dossier 

Chipsets : choisissez le bon ! 

Mixez avec votre PC 

Vnyles. CO, MP3 . guide du soltware el hardware el 

legon de mm pout apprenlS OJs 

Choisir ses 

barrettes de RAM 

• DOR el OIXC 

• RAM rormale el RAM haules perlormances 


Pratique 

Guide de la sauvegarde et de 
■’emulation CO/DVD 
Me ptislonglei sure les CD el DVD de vos |eu» 
ongriaui pi oliler des performances de son dtsoue da 
a la place du ledeur opllque. lac He avec les images de 

creer et lesexpbllet el quel kaglcrel ulrltsei poa 


Tests 


Com prendre 


Comparatif 




corn 


UC a double noyau 

Double GPU SLI 

Deux mitraillettes Uzi. 


verifie. 

verifie. 


verifie. 


Antec Neo HE 550. 


verifie. 


WVIDIA 


READY 



Vous vous prepare* a sauver I'humanite. Vous aurez besoin das moilloures armes. 
Autremont dit. vous devrez vous gquiper du bloc d’alimentation Antec Neo HE 550. D'une 
stability inbgalee et affichant un rendement 6nerg6tique pouvant atteindre 85%, le 
maximum de puissance est garanti. Pour sauver 1‘espdce humaine, le Neo HE 550 est 
indispensable a tout arsenal digne de ce nom. Pour plus de details sur les nouveaux blocs 
d'alimentation Neo HE consultez le site www.antec.com. 


nntec 

Neo HE. Parce qu'on ne vient pas sur un champ de bataille avec un canif The Bower of a»u 


o ® 



WIDiA pour ! 




